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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
17.02.001*

Nr. 2
17.02.007.00
1

Nr.3
17.02.040.00
1

Nr. 4
17.02.044.00
3

Scavo di shancamento entro e fuori I'alveo. Scavo di sbhancamento, entro e fuori I'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
asci utto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, fino ad un battente massimo di cm 20, per sistemazione e risagomatura della
sezione idraulica, con mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e trasporto arilevato del materiale di risulta ritenuto idone
dallaD.L.; il rialzamento delle sponde, per laripresadi corrosione, per laripresadi arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi
argini, il tutto secondo le disposizioni dellaD.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico del materiale non ritenuto
idoneo o eccedente per i rilevati. Sono compresi: |’ onere per il carico in ato, lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (quattro/92)

Formazione di argini erilevati. Formazione di argini erilevati di qualsiasi tipo ed altezzarealizzati con materiale proveniente sia dagli
scavi, in quanto ritenuto idoneo dallaD.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa indennita di
cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori acm 20 di rilevato. Sono compresi: |la compattazione per
strati successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature secondo le disposizioni dellaD.L.; la seminagione
delle scarpate; la miscelazione del materiale proveniente dagli scavi con atro da provvedere a cura e spese dell'impresa, in modo da
costituire unamiscela di terra particolarmente idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le
caratteristiche meccaniche dellamiscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente
dagli scavi.

euro (quattro/10)

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della
larghezza di m. 1,00 dellalunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezzadi m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallicaa
doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm,
rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m?2 | materiali dovranno essere
certificati dasistemadi qualitain conformita alle normativein vigore (vedi linee guida per laredazione di Capitolati per I'impiego di
rete metallica a doppiatorsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la
fornitura e laposain opera del materiale metallico; lafornituraelaposain operadel pietrame occorrente per il riempimento dei
gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovra essere non gelivo non friabile e di pezzaturaidonea per non fuoriuscire dalle
maglie; laformazione dellafacciaavistanel gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; lafornitura e la posain opera dei
tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per e cuciture di chiusuradei gabbioni stessi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare operafinita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

eur o (centoventisette/93)

Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a taschy
per formazione di mantellate e rivestimenti d'argine, sponde o simili realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
in accordo con le normative vigenti ((vedi linee guida per laredazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione
emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). La maglia avra dimensioni 6x8 con filo diametro interno
2,2 mm rivestito in lega eutetticadi Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo non inferiore 2230 g/m? | materiali
dovranno essere certificati da sistemadi qualitain conformita alle normative vigenti, in assenza di cio laD.L. daradisposizioni circail
prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: laforniturae la posain operadei materassi
metallici; lafornituraelaposain operadi pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; il pietrame dovra essere non
gelivo non friabile e di pezzaturaidonea per non fuoriuscire dalle maglie; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed
intermedie, secondo leindicazioni dellaD.L.; il filo occorrente per le cuciture di chiusuradei materassi stessi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'operafinita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti terra per predisporreil piano di posa; le eventuali
derivazioni di acqua ed aggottamenti. Con spessore di 30 cm

euro (quarantaotto/45)
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