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unita
Num.Ord. . ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Rimozione pavimentazione. Fornitura di manodopera e mezzi meccanici per larimozione della vecchia pavimentazione in betonelle

compreso il trasporto in discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (venticinque/00) m2 25,00
Nr. 2 Demolizione solettain cls. Fornitura di manodopera e mezzi meccanici per lademolizione della soletta sottostante alla pavimentazion

esistente in calcestruzzo e rete elettrosal date dello spessore di cm 12, compreso il trasporto in discarica. E' inoltre compreso quanto

atro occorre per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte

euro (quar anta/00) m2 40,00
Nr. 3 Nuova Fognatura. Fornitura di manodopera e materiali per larealizzazione della fognatura della raccolta delle acque piovane compres

lo scavo e pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.

euro (milleduecento/00) acorpo 1"200,00
Nr. 4 Assestamento vespaio. Fornitura di sola manodopera per asseztamento vespaio eseguito a mano per larealizzazione del drenaggio

attorno ai cordoli di fondazione. E' inoiltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita a perfetta regola darte.

euro (trenta/00) m3 30,00
Nr.5 Tubo drenante. Fornitura e posain operadi tubo drenante dim. 110 per larealizzazione del drenaggio attorno ai cordoli di fondazione

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte.

euro (quindici/00) ml 15,00
Nr. 6 Tessuto non tessuto. Fornitura e posain operadi tessuto non tessuto , posto in opera soprea a vespaio per larealizzazione del

drenaggio attorno ai cordoli di fondazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (cinque/00) m2 5,00
Nr. 7 Telo abolli. Forniturae posain operadi telo abolli posto addosso ai cordoli di fondazione per evitareil contatto dellaterraconil

calcestruzzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita a perfettaregoladarte.

eur o (dieci/00) m2 10,00
Nr. 8 Compenso per variazione di isolante termico

euro (sei/00) m2 6,00
Nr. 9 Controsoffitto corridoio. Fornitura e posain operadi controsoffitto a quadrotti in gesso alleggerito 60x60 compreso i montanti per la

struttura portante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinitaa perfettaregola d'arte.

eur o (cinquantacinque/00) m2 55,00
Nr. 10 Porte in laminato. Fornitura e posain operadi porte interne in laminato di colore grigio con mostre di colore nere compreso le

maniglie, laserratura, il montaggio. delle dimenzioni 120x210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinitaa

perfettaregoladarte.

eur o (settecentonovanta/00) cadauno 790,00
Nr. 11 Parete in cartongesso. Fornitura e posain operadi doppio strato di cartongesso damm 13 compreso |'intelaiatura con montanti

zincati, la stuccatura e quanto altro occorre per dare |'operafinita a perfettaregoladarte.

euro (quar antacinque/00) m2 45,00
Nr. 12 Controtelai finestre. Fornitura e posain operadi controtelai finestre e portafinestre in legno e lamiera zincata, compreso il montaggio

quanto altro occorre per dare |'operafinitaa perfettaregoladarte.

eur o (novanta/00) cadauno 90,00
Nr. 13 Porta uscita di sicurezza. Fornitura e posain operadi portauscitadi sicurezain aluminio nero con maniglione antipanico. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita a perfettaregola d'arte.

euro (duemilaquattr ocento/00) acorpo 2°400,00
Nr. 14 Controsoffitto corridoio. Fornitura e posain operadi controsoffitto a quadrotti in gesso alleggerito 60x60 compreso i montanti per la

struttura portante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita a perfettaregoladarte.

eur o (cinquantacinque/00) m2 55,00
Nr. 15 Incremento a punto presa di servizio per impianto dim chiamata. Incremento a punto presa di servizio per impianto di chiamata

realizzato con pulsante a pressione o atirante. Sono compresi |'alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dareil lavoro finita. Per ogni punto di chiamata.

eur o (centosessantasette/45) cadauno 167,45
Nr. 16 Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata. Incremento a punto presa di servizio per impianto di chiamata

realizzato con pulsante a pressione o atirante. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Incremento per segnalazione

acustica e luminosa supplementare.

eur o (settantaotto/20) cadauno 78,20
Nr. 17 Formazione di apertura su muratura esistente per collegamento corridoio ampliamento con vecchio corridoio edificio esistente,
01.01.015.00 |compresala demolizione dei muri ed il trasporto a discarica, |e riprese su muratura e pavimenti, intonaci, tinteggiature e quanto altro
1 necessario.

euro (millecinquecento/00) acorpo 1°500,00
Nr. 18 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino am 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
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01.20.001.00 |fornituradel calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; latrivellazione in rocce sciolte non escluso
6 |'attraversamento di trovanti di spessore fino acm 100; la posain opera della gabbia di armatura comprensivadi opportuni distanziali

non metallici, a fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); larettificadelle teste dei pali; la

rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materiali di risultadallatrivellazione e dalle operazioni di rettificadelle

teste del pali; ogni compenso ed onere per I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del cal cestruzzo dal fondo in modo da

evitareil dilavamento o la separazione dei componenti; I'onere del maggiore cal cestruzzo occorrente per |'espansione dello stesso fino

a 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaforniturade ferri di

armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. Lamisura verra effettuata per lalunghezza effettiva dei pali atesta

rettificata. Con diametro del palo cm 100.

eur o (centotr entasette/97) m 137,97
Nr. 19 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
02.01.001 |naturae consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa laroccia da minama compresi i trovanti rocciosi edi relitti di muraturafinc

am3 0,50, compreso o spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e

simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; lademolizione delle

normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di aberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:

I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto adiscaricacon i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (cinque/87) m3 5,87
Nr. 20 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001.00 |compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; |a costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
5 cm 30; labagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei

materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con sabbia naturale di fiume.

euro (trentasette/38) m3 37,38
Nr. 21 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in cal cestruzzo o atramiscela. Sono compresi: I'onere per il caoir]
02.03.006.00 |basso, lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
1 meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori fino acm 8.

euro (venti/00) m?2 20,00
Nr. 22 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fing
02.05.001.00 |a6 mesi elo smontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
1 relativaal ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e

botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. 11 tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino 210,00 m dal piano di campagna

euro (sedici/48) m?2 16,48
Nr. 23 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fing
02.05.001.00 |a6 mesi elo smontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
1 relativaal ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e

botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. 11 tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

euro (tredici/46) m?2 13,46
Nr. 24 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, 0
03.01.009 |ciottoloni o ghiaiagrossalavata, asceltadellaD.L.. Sono compresi: I'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura

con pestello e lo spianamento; lalivellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' escluso |'assestamento ¢

mano.

euro (quarantasei/19) m? 46,19
Nr. 25 Compenso per lafacciavista con mattoni da facciavista. Compenso per lalavorazione delle facciavista, delle murature di mattoni pieni
03.02.015.00 |afacciavista. Sono compresi: I'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della
2 superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.

euro (trentadue/08) m? 32,08
Nr. 26 Muraturain laterizio di blocchi termici. Muraturain blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o
03.02.017.00 |da tamponatura, legata con malta cementiziaag.li 3 di cemento tipo 325, per murature siain fondazione che in elevazione con uno o
1 piu fronti, rette o curve. Sono compresi: laformazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre pet

dare I'operafinita. Blocco sismico portante con o senzaincastro (con certificato di origine).

eur o (duecentosettantacinque/70) m3 275,70
Nr. 27 Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muraturadi mattoni in laterizio semipieni dello spessore di unatesta con malta cementizia
03.02.020 |aq.li 3 di cemento 325. E' compresalaformazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'operafinita

eur o (sessantaquattr o/26) m?2 64,26
Nr. 28 Muraturain mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio atre fori posti a coltello uniti con malta
03.02.022 |cementiziaaq.li 3 di cemento 325. E' compresalaformazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'operafinita

euro (ventitre/24) m?2 23,24
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Nr. 29
03.02.023.00
1

Nr. 30
03.02.029

Nr. 31
03.03.001.00
3

Nr. 32
03.03.002.00
1

Nr. 33
03.03.003.00
1

Nr. 34
03.03.003.00
1

Nr. 35
03.03.020.00
1

Nr. 36
03.03.020.00
1

Nr. 37
03.04.001

Nr. 38
03.04.002

Nr. 39

Muraturain mattoni forati in laterizio a6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a6 fori uniti con maltacementiziaaq.li 3 di
cemento 325. E' compresa laformazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Posti acoltello.

euro (trentasei/16)

Muratura a cassa vuota con parete esternain mattoni ad unatesta e parete internaiin forati (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con
muratura esternain mattoni pieni o semipieni ad una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati a6 fori in foglio
(spessore cm 8-10) e malta di cemento dosataag.li 3 di cemento 325. Sono compresi: laformazione delle mazzette e degli sguinci; i
collegamenti trasversali; I'incassatura superiore; laformazione degli stipiti e dei parapetti; I'increspatura della parete esterna sul lato
interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

euro (novantanove/01)

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi cal cestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza $4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per |o scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio dacompensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere del
controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 15 Mpa

eur o (centodiciassette/33)

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a0,6). Fornitura e posain operadi cal cestruzzo durevole a prestazione garantita secondo |a normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per 1o scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti aregola d'arte. Sono esclus
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei controlli in corso
d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

eur o (centotrenta/31)

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asci utto (rapporto a/cmax inferiore a
0,6). Forniturae posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm ¢
classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

eur o (centotrentatr e/55)

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
0,6). Forniturae posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm ¢
classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell*autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, e cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per e costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrenta/55)

Casseforme. Forniturae posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza nettadi m. 3,50 dal pianc
di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre
per dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri adiretto contatts
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/38)

Casseforme. Forniturae posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal pianc
di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre
per dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri adiretto contatts
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (ventitre/10)

Barrein acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutturein C.A., fornite e
poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
saldature; gli aumenti di trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionae di g/cm? 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (uno/72)

Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto
le eventuali saldature; gli aumenti di trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,84
etutti gli oneri relativi ai controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

euro (uno/50)

Retein acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono

m?2

m?2

m3

m3

m3

m3

m?2

m?2

kg

Kg

36,16

99,01

117,33

130,31

133,55

130,55

25,38

23,10

1,72

1,50
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03.04.003 |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura dellarete; |e legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

atro occorre per dare I'operafinita.

euro (uno/72) kg 1,72
Nr. 40 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50
05.01.001.01 |cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mistain calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad
1 interasse di 50 cm, anervature parallele, realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria con fondo in

laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un carico permanente pari a 200 Kg/mz, oltre al peso proprio del solaio.

Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie

fino ad una altezzadi m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono;

I'armatura metallica di dotazione, I'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti,

della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di

resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dar;

I'operafinita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette dam 4,01 am 5,00

eur o (settantauno/51) m?2 71,51
Nr. 41 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
06.01.007.00 |secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strat;
1 di maltafinissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E'

compreso quanto occorre per dare I'operafinita. Eseguito al'interno.

euro (ventitre/58) m? 23,58
Nr. 42 Rivestimento con piastrelle bicottura - pastarossa. Fornitura e posain operadi rivestimento di pareti interne con piastrelle - pasta
06.02.002* |rossa bicottura: sono compresi: il collante o lamalta cementizia; la suggellaturadel giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi
.004 speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Piastrelle atinta unitadelle

dimensioni di cm 15x20 - 20x20 - 20x25 (Con collante e mano di primer).

euro (trentasei/36) m?2 36,36
Nr. 43 Fornitura e posain opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Forniturae posain operadi soglie, davanzali,
06.03.004.00 | mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore dellalastrafino acm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei
1 giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino dellamuraturae

dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tuttc

per dareil titolo compiuto e finito aregola d'arte. Marmo bianco venato spessore 2 cm.

eur o (centosettanta/00) m?2 170,00
Nr. 44 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in operacon malta
06.04.009.00 |di alettamento o mastici adesivi compresi. E' compreso: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellaturadei giunti. E' inoltre
6 compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.

euro (quar antacinque/00) m?2 45,00
Nr. 45 Posain operadi zoccolini battiscopain legno, PVC o gomma. Posain opera di zoccolini battiscopain legno, PVC o gomma, di
06.06.003 |qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia predisposto compreso taglio, formazione

quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusalafornituradello zoccolino; il tutto per dareil titolo

compiuto efinito aregoladarte

euro (otto/23) m 8,23
Nr. 46 idem c.s. ...aregolad'arte
06.06.003* |euro (nove/33) m 9,33
Nr. 47 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. | solamento termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibradi vetro delle dimensioni
07.02.001 |di m0,60x1,40, fornito e posto in opera, densita Kg/m? 16, classe O di reazione al fuoco, per uno spessore del pannello di cm 8. E'

compresa la carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (nove/24) m?2 9,24
Nr. 48 Compenso a pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso a pannello isolantein fibradi vetro per ogni cmin piu.
07.02.002  |euro (sei/00) m? 6,00
Nr. 49 Pluvidi in lamierazincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
08.01.001.00 |saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore am 1,50; le legature; I'imbuto di attacco a canale di gronda; la
2 verniciaturaadoppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre pe

dare I'operafinita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10.

euro (venti/65) m 20,65
Nr. 50 Controtelai per portein legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti ¢
09.01.013.00 | posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per lalarghezza del
3 controtelaio damm 101 fino amm 150.

euro (cinquanta/51) cad 50,51
Nr. 51 Infisso per finestre e porte-finestrain alluminio ataglio termico e giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestradi alluminio della
09.03.013  |sezione minimadi mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale

dellalega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tultti i profilati sono costituiti dan. 2 elementi
assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
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finita. E' esclusalafornitura e posa dell'eventuale vetro.

eur o (trecentoottantauno/16) m?2 381,16
Nr. 52 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
09.05.006.01 | poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o
8 siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'operafinita. Misurazione minimam? 0,40. Vetro atermico 4+4 secur silent / 12 argon / 3+3 top one

eur o (cento/00) m?2 100,00
Nr. 53 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
10.01.001.00 |fornito e posto in opera. Sono compresi: unamano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro
2 occorre per dare |'operafinita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

euro (cinque/75) kg 5,75
Nr. 54 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubilein acquae
12.01.004.00 |in tinta unica chiara, eseguitaaqualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile 0 a calce 0 a gesso. Preparazione del supporto
1 mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di

vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare.

Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica

pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i

ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulituradegli ambienti ad operaultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

darel'operafinita. A due strati su pareti e soffitti intonacati acivile.

euro (sette/14) m? 7,14
Nr. 55 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
12.03.001.00 |supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o piu strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere
1 provvisionali; lapulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Ad uno strato con minio di

piombo all'olio di lino od oleofenalico.

eur o (sei/80) m?2 6,80
Nr. 56 Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato in piti di smalto epossidico.
12.03.004.00 |euro (cinque/31) m?2 5,31
2
Nr. 57 Piccolo aspiratore per bagni elocali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate
13.23.004* |fino a 275 m3/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con
.002 diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie

ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m3/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocita: V.

Q=95V=1

eur o (centoottanta/00) cad 180,00
Nr. 58 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensol
14.02.004* |ashazo in ghisasmaltata, completo di fori per larubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua caldae
.002 fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; |o scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili aparete

corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; I'assistenza muraria. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: larubinetteria; le tubazioni di alaccio e di scarico. Delle

dimensioni standard di mercato di circacm 66x54.

eur o (duecentosessantaotto/17) cad 268,17
Nr. 59 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
14.02.008* | scarico apavimento o aparete, fornito e posto in opera. Sono compresi: |'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggic
.001 con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita; |'assistenza muraria. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala cassettadi scarico che verra computata a parte. A pavimento con

cassetta appoggiata sul vaso.

euro (quattrocento/53) cad 400,53
Nr. 60 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo daincasso a parete (non in vista),
14.02.009* |realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacita utile non inferiore alt 10, fornita e postain

opera. Sono compresi: I'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per I'ancoraggio degli intonaci; la batteria

interna a funzionamento silenzioso con possibilita di facile e completaispezionabilitain ogni sua parte al'interno della parete dove

stata collocata; la sicurezzadi scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterng; il collegamento

dlareteidricaesistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

eur o (centocinquantanove/29) cad 159,29
Nr. 61 Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comungue conforme ai prodotti in
14.02.016* |uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o atre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono

compresi: i raccordi alle tubazioni d'alaccio per I'adduzione dell'acqua calda e fredda; il fissaggio a parete; I'assistenza muraria; le

guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: larubinetteria; le tubazioni di alaccio e di

scarico.

eur o (duecentodiciassette/16) cad 217,16
Nr. 62 Allaccioidrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
14.02.028* |montaggio di apparecchi igienico-sanitari al'interno di un locale. Sono compresi: latubazione di scarico in polietilene ad alta densita
.002 fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acquafredda e calda; i

rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
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dell'isolante anormadi legge ridotto a 30% per I'installazione all'interno di locali riscaldati; la posain opera dell'apparecchio sanitaric
edellarelativarubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Lavabo, cucina. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e freddamm 15 (1/2").
eur o (duecentosessantacinque/98) cad 265,98
Nr. 63 idem c.s. ...lavoro finito. Bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
14.02.028* |acquacaldae freddamm 15 (1/2").
.009 eur o (duecentosessantacinque/98) cad 265,98
Nr. 64 idem c.s. ...lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
14.02.028* |euro (centosettantatre/54) cad 173,54
.013
Nr. 65 Batteria per bidet. Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti
14.04.009* | per acqua calda e freddae di scarico con comando automatico a pistone, fornita e postain opera. E' compreso quanto occorre per dare
.001 il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.
eur o (sessantauno/96) cad 61,96
Nr. 66 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle
14.04.016* |norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera.
.002 E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Con bocca erogazione girevole.
eur o (centoguar antaotto/04) cad 148,04
Nr. 67 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa lalinea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusalalinea
15.01.001* | dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i
.001 conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari amm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il
frutto; la placcain materiale plastico o metallico; la tubazione in PV C autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
euro (trentaotto/93) cad 38,93
Nr. 68 idem c.s. ...lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
15.01.001* |euro (cinquantatre/59) cad 53,59
.003
Nr. 69 idem c.s. ...lavoro finito. Compenso per ogni frutto in piu sulla stessa scatola portafrutto.
15.01.001* |euro (diciannove/18) cad 19,18
.008
Nr. 70 idem c.s. ...lavoro finito. Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsale. Escluse le opere murarie
15.01.001* |euro (trentacinque/92) cad 35,92
.009
Nr. 71 Punto presa sottotraccia esclusa lalinea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusalalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
15.02.001* |compresi: lascatoladi derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
.001 del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari amm? 2,5 (per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a 32A),
per una lunghezza massimadi m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; |a scatola portafrutto; il frutto; la placcain materiale plastico ¢
metallico; latubazione in PV C autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
euro (cinquantaotto/56) cad 58,56
Nr. 72 idem c.s. ...finito. Per ogni frutto in piu sulla stessa scatola.
15.02.001* |euro (dieci/37) cad 10,37
.002
Nr. 73 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in
15.03.020* |tubazioni avista. Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 5e utilizzabile per realizzato in tubazione a vista dal
.001 punto di smistamento di piano o di zona, per unalunghezza massmadi m. 10,00, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di
TVCC, di amplificazione sonora, di alarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: e scatole di derivazioni e terminali; il
portafrutto, tappo e placcain PVC o metallica, latubazione in PV C autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente avista; gli
stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo elacertficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono
esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30
euro (novantauno/43) cad 91,43
Nr. 74 Lineaelettricain cavo unipolareisolato in PVC. Linea€elettricain cavo unipolareisolato in PVC sigladi designazione NO7V-K del
15.04.006* tipo non propagante I'incendio (NPI), fornita e postain opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione o canale incassati 0 in vista;
.001 legiunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole d
derivazione. 1x240 mm?
euro (trentasette/96) m 37,96
Nr. 75 idem c.s. ...di derivazione. 1x 16 mm?
15.04.006* |euro (quattro/31) m 4,31
.010
Nr. 76 idem c.s. ...di derivazione. 1x 4 mm?
15.04.006* | euro (uno/66) m 1,66
.013
Nr. 77 idem c.s. ...di derivazione. 1x2,5 mm?
15.04.006* | euro (uno/49) m 1,49
.014
Nr. 78 Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ,
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15.05.001* | costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e postain opera da incassare sotto traccia o sotto
.003 pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino dellamuratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sullatraccia apertaed a collegamento alla scatoladi derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Diametro esterno mm 25.
euro (due/85) m 2,85
Nr. 79 idem c.s. ...esterno mm 32.
15.05.001* |euro (tre/60) m 3,60
.004
Nr. 80 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
15.06.007* | magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato
.001 DIN, completo di quotadi cablaggio, accessori € montaggio su quadro, esclusalaquotadi carpenteria. Bipolare da6 a 32A con Id:
0.03A.
eur o (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 81 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco
15.06.018* | DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dareil
.008 lavoro finito. E' esclusala quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.
eur o (centoquindici/00) cad 115,00
Nr. 82 idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
15.06.018* |euro (trentaotto/00) cad 38,00
.013
Nr. 83 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante | P55. Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante | PS5 costituito da
15.06.024* |armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre porta apparecchi, pannello frontale, portello a cerniera apribile con chiave atesta
.001 triangolare o con serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Misure assimilabili amm 600x400x230 (fino a 54 moduli).
eur o (cinquecentoquar anta/00) cad 540,00
Nr. 84 Plafoniera aforma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafonieraaformacircolare od ovale con corpo
15.08.002* |metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e postain opera. Sono compresi: lalampada incandescente con
.001 attacco E27; la gabbiadi protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con lampada max 100W.
eur o (sessanta/34) cad 60,34
Nr. 85 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
15.08.003* | protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
.001 autoestinguente e grado di protezione min. | P55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e postain opera. Sono compresi: i tubi
fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Esecuzione 2x58W.
euro (centodue/43) cad 102,43
Nr. 86 idem c.s. ...finito. Esecuzione 1x58W.
15.08.003* | euro (sessantasette/05) cad 67,05
.004
Nr. 87 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissimaluminanza (a 50°
15.08.004*  |minore 200 cd/m?) con titolo di aluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in
.002 aluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e postain opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m
3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa
in vista 0 ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W.
euro (centosettantasette/17) cad 177,17
Nr. 88 Plafoniera di emergenza con grado di protezione |P40. Plafonieradi emergenza con grado di protezione IP40 fornita e postain operaé
15.08.017* | qualunque altezza, autonomia minimah 1. Sono compresi: lalampada fluorescente; I'inverter; labatteriaal Ni - Cd; il fusibile; laspia
.005 di funzionamento aled luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. 1x11W (solo emergenza).
euro (centoquindici/47) cad 115,47
Nr. 89 idem c.s. ...I'operafinita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia).
15.08.017* |euro (centocinquantacinque/04) cad 155,04
.012
Nr. 90 Sovrapprezzo per getto di calcestruzzo con pompa.
22.02.006 |euro (sette/99) m3 7,99
Nr. 91 Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica EN 81-2. Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica per edifici
25.01.002.00 |residenzidi, installato da ditta certificata con i requisiti previsti dalla normativa vigente. - Gruppo di sollevamento costituito da
7 cilindro-pistone tubolare in acciaio ad altaresistenzalavorato di precisione per la perfetta tenuta delle guarnizioni dell’ olio. -

Centralina idraulica composta da; una pompa del tipo volumetrico avite, accoppiata a motore trifase asincrono a doppia gabbia—
gruppo valvole di marcia, di arresto e di sovrapressione - un dispositivo silenziatore che annulla le vibrazioni della pompa. - Serbatoio
in ferro saldato con spiadi livello olio con gruppo di azionamento motopompain immersione, con relativi filtri, valvole e termostati. -
Tubazioni dell’olio in acciaio ricotto completo di raccordi, rubinetti e supporti. - Raccordo gruppo pompa a tubazione dell’ olio, con
tubo flessibile per alta pressione. - Puleggiain ghisa montatain testa al pistone —telaio con pattini di guida, ad azione indiretta con
tagliarovescia. - Apparecchio di sicurezza paracadute incorporato nell’ arcata di sospensione della cabina che arrestala cabina sulla
guidain caso d' alentamento o rottura delle funi. - Fune di collegamento della cabina al pistone, in acciaio fuso a crogiuolo, formate
datrefoli elicoidali ad dtaresistenza. - Guide della cabina e del pistonein profili d'acciaio a T lavorati sulle vie di corsa. - Pattini di
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scorrimento della cabina sulle guide fissati a snodo sull’ arcata della cabina, in elastolan su supporto metallico. - Quadro elettrico di
manovra alimentato in corrente raddrizzata a bassa tensione per manovra automatica a microprocessori. - Apparecchiatura el ettrica nel
vano corsa per lamanovra, il comando della cabina, il controllo delle fermate mediante circuiti ad induzione elettromagnetica. -
Bottoniera di cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a caratterein rilievo e “braille”. - Circuito d’alarme con avvisatore acustico
azionato da pulsante giallo sulla bottoniera di cabina, alimentato da batteria di accumulatori a bassa tensione caricatain tampone. -
Dispositivo di blocco partenzain caso di sovraccarico cabina. Sono comprese: le linee elettriche all’ interno del vano corsa e del locale
macchine; lamanovalanza per il trasporto e il posizionamento delle componenti dell’impianto; | assistenza a montatori nel rispetto
delle norme sulla sicurezza; le pratiche per il collaudo e relative documentazioni. Sono escluse: le opere murarie relative ala
preparazione del vano corsa e del locale macchine, I’ adduzione d’ energia el ettrica separata per forza motrice e luce dai contatori a
locale macchine: linea telefonica e quanto altro non descritto. Portata Kg 630 — Capienza 8 persone — 5 fermate — 5 servizi — corsam
13.00 — velocitadi corsam/s 0.60 con livellazione — dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 x 2000

eur o (trentaunomilaventisei/46)

idem c.s. ...non descritto. Ogni fermata con corsa di m 3,25 in piu relativa al'impianto con portata Kg 630
eur o (duemilanovecentocinquantauno/48)

Massetto autolivellante. Fornitura e posain opera di massetto autolivellante compreso la rete zincata e gaunto altro occorre per dare
I'operafinitaa perfettaregola darte.
eur o (ventisei/00)

Massetto alleggerito. Fornitura e posain opera di massetto alleggerito a coperturadegli impianti termici ed idraulici. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita a perfettaregola d'arte.
euro (dodici/00)

Fornitura e posain operadi tubazioni in multistrato per il collegamento di nr 8 corpi scaldanti completi di raccorderiain ottone e
sostituzione del collettore esistente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita a perfettaregolad'arte.
euro (millenovecento/00)

Fornitura e posain opera di tubazioni in multistrato per laformazione di nr 3 bagnio, completi di scarichi secondari, formazione degli
scarichi principali nei bagni, montaggio dei sanitari e rubinetterie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinitaa
perfettaregoladarte.

eur o (quattromilacinquecento/00)

Fornitura e posain operadi radiatori in alluminio per un totale di 80 elementi modello 780 completi di nr 5 chit tappi, mensole di
sostegno, nr 5 coppie di valvole e dedentore per la chiusura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita a perfetta
regolad'arte.
eur o (duemiladuecento/00)

Data, 21/10/2014

Il Tecnico
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