QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
FORNITURA QUADRO ELETTRICO o secondo noma ‘
ENEL QUADRO ELETTRICO QUADRO ELETTRICO
CENTRALE TERMICA A
ARRIVO ENEL GENERALE Norma pasa cavi
CEI UNEL35024 )L
5 | Y - - - A -
x3 [ 2] [ 2]
1 2 Id| 3 Id] 4 6 7 8 9 10 1 12 13
QUADRO ELETTRICO ——
Kk PALESTRA
MISURATORE ENERGIA o o 5 AN ) & 5 AN
ATTIVA
Identificativo Linea 1 Linea2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea7 Linea 8 Linea9 Linea 10 Linea 11 Linea 12 Linea 13
Descrizione - - LUCE FM CIRCUITO - - CIRCUITO - - CIRCUITO - -
ALIMENTAZIONE - - - - 1 - - 2 - - 3 - -
POMPA - - - - - - - - - - - - -
ANTINCENDIO Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N LIN L2N L1L2L3N L1L2L3 L1L2L3 L1L2L3N L1L2L3 L1L2L3 L1L2L3N L1L2L3 L1L2L3
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 7,25 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x In =6,00 1 x In =6,00 1 x In =8,00 1 x In = 10,00 1 x In =6,00 1 x In =6,00 1 x In =6,00 1 x In =6,00 1 x In =6,00 1 x In =6,00 1 x In =6,00 1 x In =6,00 1 x In =6,00
Potere di interruzione (kA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| diff. (A) / Rit.diff. (s) - - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) - - 0,03(A)/0(s) - - 0,03(A)/0(s) - -
Portata cavo di fase (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sezione di fase (mm?2) - - 1,5 1,5 - - - - - - - - -
Sezione di neutro (mm2) - - 1,5 1,5 - - - - - - - - -
Sezione di PE (mm?) - - 1,5 1,5 - - - - - - - - -
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00 0,00 /0,00
QUADRO ELETTRICO QUADRO ELETTRICO GENERALE QUADRO ELETTRICO PALESTRA
ARRIVO ENEL
Tensione di esercizio Tensione di esercizio Tensione di esercizio
400/230 400/230 400/230 *
Distribuzione Icc (KA) 9,37 Distribuzione Distribuzione | lcc (kA) 1,33
P.l. secondo norma P.l. secondo norma | lcc (kA) 4,44 P.l. secondo norma Y
CEI EN 60947-2 CEI EN 60947-2 | CEI EN 60898 ‘
8y !
Norma posa cavi Norma posa cavi *- Norma posa cavi
CEI UNEL35024 CEI UNEL35024 ‘ CEI UNEL35024
4 2 3 4 s <3 1} 1 2 3 4 5 6 7 8 9
o
x3
1 2 @ 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
le le Mo Do
O O $ $
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea7 Linea 8 Linea9 Linea 10 Linea 11 Linea 12 Linea 13 Linea 14 Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea7 Linea 8 Linea 9
Descrizione - - GRUPPO ANTINCENDIO Descrizione - - - - QE CENTRALE QE CENTRALE QE PIANO TERRA QE PALESTRA LUCI LUCI ESTERNE FM RISERVA RISERVA RISERVA Descrizione - LUCI CAMPO LUCI CAMPO LUCI SPOGLIATOI DX |LUCI SPOGLIATOI SX LUCI PRESE SPOGLIATOI DXRESE SPOGLIATOI S. PRESE
- - - - - - - TERMICA IDRICA - - SEMINTERRATO - SEMINTERRATO - - - - - - - - - - - -
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N LIN L3N L2N L3N LIN L2N Fasi della linea L1L2L3N LIN L2N L2N LIN L2N LIN L3N L3N
Potenza totale 85,100 kW 63,100 kW 22,000 kW Potenza totale 63,100 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 3,000 kW 27,000 kW 15,100 kW 1,500 kW 1,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW Potenza totale 15,100 kW 1,700 kW 1,700 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 2,200 kW 2,500 kW 2,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,73/1 0,64/1 7 Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 0,8/0,8 0/0 0/0 0/0 7 7 0,8/0,8 0,8/1 7 7 7 7 7 7 Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/0,8 7 7 7 7 n 7 7 7
Potenza effettiva 62,288 kW 40,288 kW 22,000 kW Potenza effettiva 40,288 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 5,000 kW 3,000 kW 17,280 kW 12,080 kW 1,500 kW 1,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW Potenza effettiva 12,080 kW 1,700 kW 1,700 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 2,200 kW 2,500 kW 2,500 kW
Corrente di impiego Ib (A) 102,97 67,65 35,32 Corrente di impiego Ib (A) 67,65 0,00 0,00 0,00 8,03 4,82 29,38 20,87 7,25 7,25 12,08 12,08 12,08 12,08 Corrente di impiego Ib (A) 20,87 8,21 8,21 7,25 7,25 7,25 10,63 12,08 12,08 &
Corrente Fase L1 (A) 101,27 65,95 35,32 Corrente Fase L1 (A) 65,95 0,00 0,00 0,00 8,03 4,82 29,38 20,87 7,25 0,00 0,00 0,00 12,08 0,00 Corrente Fase L1 (A) 20,87 8,21 0,00 0,00 7,25 0,00 10,63 0,00 0,00 %
Corrente Fase L2 (A) 102,97 67,65 35,32 Corrente Fase L2 (A) 67,65 0,00 0,00 0,00 8,03 4,82 29,38 18,17 0,00 0,00 12,08 0,00 0,00 12,08 Corrente Fase L2 (A) 18,17 0,00 8,21 7,25 0,00 7,25 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L3 (A) 96,32 61,00 35,32 Corrente Fase L3 (A) 61,00 0,00 0,00 0,00 8,03 4,82 24,74 19,33 0,00 7,25 0,00 12,08 0,00 0,00 Corrente Fase L3 (A) 19,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,08 12,08 %
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x In = 130,00 1 x In = 80,00 1 x In = 50,00 Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x In = 100,00 1 x In =0,00 1 x In =0,00 1 x In =0,00 1 x In = 10,00 1 x In =6,00 1 x In = 40,00 1 x In =25,00 1 x In =10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x In =32,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00
Potere di interruzione (kA) 0 16 10 Potere di interruzione (kA) 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Potere di interruzione (kA) 0 6 6 6 6 6 6 6 6 ?
1 diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) I diff. (A) / Rit.diff. (s) - - - - - - - - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 1 diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) * %
1z nominale cavo di fase (A) 134,00 93,00 55,00 1z nominale cavo di fase (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 80,00 44,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 1z nominale cavo di fase (A) 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Portata cavo di fase (A) 134,00 86,00 51,00 Portata cavo di fase (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 48,00 26,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 Portata cavo di fase (A) 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Sezione di fase (mm?2) 50 25 10 Sezione di fase (mm?2) - - - - 2,5 2,5 16 6 2,5 2,5 2,5 25 25 2,5 Sezione di fase (mm?2) - 2,5 2,5 2,5 2,5 25 25 25 25 P R OVI N C I A DI F E RMO
Sezione di neutro (mm?) 25 16 10 Sezione di neutro (mm?) - - - - 2,5 2,5 16 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Sezione di neutro (mm?) - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Sezione di PE (mm?) 25 16 10 Sezione di PE (mm?) - - - - 2,5 2,5 16 6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Sezione di PE (mm?) - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 25 25 SERVIZIO GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE COMU N E DI RA PAGNAN o
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 30,00 30,00 Lunghezza linea a valle (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 30,00 30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Lunghezza linea a valle (m) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,02 /0,02 0,80/0,82 1,01/1,03 c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,82 0,00/0,82 0,00/0,82 0,00/0,82 0,06 /0,87 0,03/0,85 0,54 /1,36 1,01/1,82 0,10/0,92 0,10/0,92 0,14 /0,96 0,14 /0,96 0,14 /0,96 0,14 /0,96 c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 1,82 0,12/1,94 0,12/1,94 0,10 /1,93 0,10 /1,93 0,10 /1,93 0,12/1,95 0,14 /1,96 0,14 /1,96
Icc F-N - Max inizio linea (kA) 6,22 6,11 6,11 Icc F-N - Max inizio linea (kA) 2,09 0,00 0,00 0,00 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 Icc F-N - Max inizio linea (kA) 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
Icc F-N - Max fine linea (kA) 6,11 2,09 1,29 Icc F-N - Max fine linea (kA) 2,07 0,00 0,00 0,00 1,57 1,57 1,14 0,65 1,57 1,57 1,64 1,64 1,64 1,64 Icc F-N - Max fine linea (kA) 0,64 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60
Icc 3 F - Max inizio linea (kA) 9,49 9,37 9,37 Icc 3 F - Max inizio linea (kA) 4,48 0,00 0,00 0,00 4,44 4,44 4,44 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Icc 3 F - Max inizio linea (kA) 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Icc 3 F - Max fine linea (kA) 9,37 4,48 2,49 Icc 3 F - Max fine linea (kA) 4,44 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33 2,38 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Icc 3 F - Max fine linea (kA) 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REALIZZAZIONE DELLA N UOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRI MO GRADO

"DON BOSCQO" IN ZONA S. TIBURZIO A RAPAGNANO (FM)
2° STRALCIO di COMPLETAMENTO

CUP: B87B12000020002 - CIG: 642057279F

Q.E. PIANO TERRA
CONVENZIONE DI AVVALIMENTO n. 1019 del 18/03/2015 TRA IL COMUNE DI RAPAGNANO ED IL GENIO CIVILE DI FERMO
PER LE ATTIVITA DI RUP, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, DI APPALTO E DI COLLAUDO
Tensione di esercizio
400/230 T
Distribuzione | lcc (kA) 2,36
T !
R IMPORTO COMPLESSIVO €. 900.000,00
ALIMENTAZIONE P.l. secondo norma e
POMPA CEI EN 60898 ‘
ANTINCENDIO Norma posa cavi L ELABORATO N ELAB
CEI UNEL35024
1 Id] 2 Id] 3 Id] 4 Id] s Id] 6 Id] 7 8 9 Id] 10 Id] 11 Id] 12 Id] 13 Id] 14 Id] 15 Id] 16 Id] 17
e e e e R nd e e e e R nd e e e e
O O O O O O O O O O O O O O O O
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea7 Linea 8 Linea9 Linea 10 Linea 11 Linea 12 Linea 13 Linea 14 Linea 15 Linea 16 Linea 17
Descrizione - FM AULE FM AULE FM UFFICI FM UFFICI FM CORRIDOI FM CORRIDOI QE LAB1 QE LAB2 LUCI AULE LUCI AULE LUCI AULE LUCI AULE LUCI UFFICI LUCI UFFICI Lucl Lucl
- - - - - BAGNI BAGNI - - - - - - - - CORRIDOI SX CORRIDOI DX
Fasi della linea L1L2L3N LN L2N L3N LN L2N L3N L1L2L3N L1L2L3N LN L2N L3N LN L2N L3N LN L2N
Potenza totale 27,000 kKW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kKW 1,500 kW 1,500 kKW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Ke 1/0,8 n 1n 1n 1n 1n 1n n 1n 1n n n n n n n n
Potenza effettiva 21,600 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 2,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,500 kW 1,500 kKW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW
Corrente di impiego Ib (A) 36,73 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 0,00 0,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25
Corrente Fase L1 (A) 36,73 12,08 0,00 0,00 12,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 0,00 7,25 0,00 0,00 7,25 0,00
Corrente Fase L2 (A) 36,73 0,00 12,08 0,00 0,00 12,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 0,00 7,25 0,00 0,00 7,25
Corrente Fase L3 (A) 30,93 0,00 0,00 12,08 0,00 0,00 12,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 0,00 7,25 0,00 0,00
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x In = 63,00 1x In = 16,00 1x In = 16,00 1x In = 16,00 1x In = 16,00 1x In = 16,00 1x In = 16,00 1x In =6,00 1x In =6,00 1x In = 10,00 1x In = 10,00 1x In = 10,00 1 x In = 10,00 1x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00
Potere di interruzione (kA) 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) - - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
1z nominale cavo di fase (A) 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 21,00 21,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Portata cavo di fase (A) 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 21,00 21,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Sezione di fase (mm?) - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2,5 25 =
Sezione di neutro (mm?) - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 .
Sezione di PE (mm?) - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 = e &l 4
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 PROGETTISTI DATA
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 1,36 2,83/4,18 2,83/4,18 2,83/4,18 2,83/4,18 2,83/4,18 2,83/4,18 0,00/ 1,36 0,00/ 1,36 0,10/ 1,46 0,10/ 1,46 0,10/ 1,46 0,10/ 1,46 0,10/ 1,46 0,10/ 1,46 0,10/ 1,46 0,10/ 1,46
Icc F-N - Max inizio linea (kA) 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 ) ) OTTOBRE 2015
Icc F-N - Max fine linea (kA) 1,13 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 Ing. Giuseppe Laureti
lec 3 F - Max inizio linea (kA) 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ing. Marco Trovarelli
Icc 3 F - Max fine linea (kA) 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geom. Simone Albertini ERE CAPO
. . =]
Geom. Andrea Cicoofini e dne Babin) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L~ IL DIRIGENTE Ing. Stefano BABINI
Ing. Fabio Pagliarini

PROVINCIA DI FERMO - Servizio GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE - V.le Trento n. 97 - 63900 Fermo



