PARTICOLARE SOLAI PREFABBRICATI IN PANNELLI ALVEOLARI PARTICOLARE LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO

Schema Indicativo di montaggio

Blocco per tamponatura monostrato con fori orizzontali a

Pannelli: H20 peso=2,85 kN/mq sezione rettangolare. Mediante una porizzazione diffusa
o con farina di legno viene alleggerita la massa e garantito un
Solaio: 0 = e i R 3
H204+5 cm peso solaio =4,30 kN/mg //// i j //// _ f /*/// . J /*/// _ f //// _ f //‘V _ J ///‘/ miglior livello di prestazioni termiche. In opera con malta
Carichi: - peso proprio del solaio: 4,30 KN/mgq R > - R ; - R - R - - R S| - R ff - disp.osta tra ur? elgmento e l'altro sia in orizzontale chein
_ carlchl permanent! - 2,00 KN/ma o v 2 ¢ % o S verticale con giunti dello spessore variabilitrai5 ei 15 mm
- carichi accidentali: 3,00 KN/mq S|
Vincolo semplice appoggio ‘ = ‘ ‘ ‘ ‘ Z
o & o a o -
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DIMENSIONI NOMINALI (tolleranze) a - 5 S CARATTERISTICHE TECNICHE
PANNELLI ALVEOLARI CAP N N N N N = T 5 -
- calcestruzzo di classe C 45/55 _ E%?::z:%%;"m(uﬁ?%ﬂrgg mm) @ @ o o o Dimensioni - . 37x25x25 cm
- acciaio per precompresso fptk= 1f'§(ﬁ()1k'= 1670 - larghezza: 1200 mm  (-5/+5 mm) =t = - -
- calcestruzzo al taglio del trefolo - larghezza sotiomodulo .....cm (-25/+25mm) S = = = 1= = Peso cad. 14 Kg
di classe C 30/37 - larghezza anima bw 40 mm  (-10 mm) - - - - - -
forza di prec. trefolo 0.6 189735 kN - flange o soletta {40/ +15 mm) S B b g % v Peso p *'~ -
forza di prec. refolo 112 126945 kN - copriferro dalla base (40 mm) - - - - - S - S e : i
- forza di prec. trefolo 3/8 70980 kN N.B.: in fase di montaggio i pannelli = — = — S = 2
- forza di prec. frefolo 3x3 28938 kN sviluppano una larghezza di cm 119,7 N ) o > o S o = o o = Peso al m* (al netto degliintonaci)
- forza di prec. treccia 3x2,25 16243 kN ® - © - o - © - © s © = S 37
MATERI:LI IN OPERA CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO . > . = . = . = . = . = el i i COMPORTAMENTO ACUSTICO
- calcestruzzo ?:II ::srgprﬁt:gzrét,% gi_ s3 glas?l ?; esposilzione XC4 //// ] J\ //// ] J //‘*’// _ J //// _ J // _ J ///"/ _ J //P// Peso al m3 (al nettodegliintonaci) - ‘ 728Kg - '
- accialo aderenza migliorata : B 450 C Resslonss al fuoud R120 standard - © = - © = — © = (I = - © - - © S ] . Potere fonoisolante Rw - e
- Rete elettrosaldata @ 5 20/20" N EN EN EN N EN - Pezzi pacco 32 ]
=) = f PEZZi al m2 (giunto vert. e oriz. contiguo sp=5 mm)
15 ~ ‘ij ~ ‘i’, ™~ ~ ™~ ™~ z: . o i .
v | S ! x = « o o o ! Spessore muro 37 cm . 154 CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE
Sezlone Iastra & ‘ @ O O O O O O O O % g HD) g qu g go) g go) umw g Pezzi al m (giunto vert. e oriz. contiguo sp=5 mm) 42 Conducibilita termica “\” misurata a
| 120 |

//// J/‘/// J///V/ J///V/ J//‘V// = J///*’/ - J///"/ ‘umiditéu=0%(spessdrg”mgr037cm) ' 0,120W/m°K
- - - -

o o © u oy 1 o - — © = Trasmittanza “U” -secondo UNI EN
5 = o = 3 @ @ @ i COMPORTAMENTO AL FUOCO 1745:2005 (spessore muro 37 cm) 0,340 W/m?°K
- s e , ‘ = La parete non
soletta collaborante armata a o o o v - " - REI_/H , :_ El 240 Verifica di Glaser . forma condensa
cura ed onere del comm.te - - B B - - s
(rete els @5 20/20) = = ©
superiormente 2 #12 ad appoggio per lastra (pos.Z) = = = - = = o =
o E - @ o E =
% % % % % %

inferiormente 2 @12 ad appoggio per lastra (pos.Y)

NOTA BENE: % | % % " % % % %

- le lostre devono appoggiare per lo foro mtera larghezza

~ Le lostre non devono appoggiare longitudinalmente

= Gl gppoggr devono essere complanar in modo
da ewtare fessurazioni del pannello

~ Per lo soletio coliaborante si consigha refe elettrosaldata

& U0 e B SCHEMA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

prima fase + Solvarmento’ <1 DEI REFLUI E DELLE ACQUE METEORICHE

Schema armatura aggiuntiva lsl,postam"ento con brache passanti sotto
il pannello.
b s R T )8/\/@/) Seconda fase : Appoggiare il pannello a
secondo diverse indicazioni della Dir. LL. 7 0 - APPOgY P PARTICOLARE ALLACCIO AL COLLETTORE FOGNARIO ESISTENTE

4/5 cm dalla sua sede, sfilare le brache
passanti, agganciare il pannello con le funi,
posizionare definitivamente il pannello
sollevandolo appena dall'appoggio

1

provvisorio. haN o _— |
Ne o
PANNELLO PIU' PESANTE
SERIE RA 27,00 kN .
§ &3
ne barre oderenza i ’TD @E%g A -
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migliorata &2¢2 s == i } &
Posiz. Y inferiormente n.c ¢12/lastra nelle lunghezzo cm 110/130 . Bl S & ] }
fresature predisposte nel pannello per ambo PO PR 1Y i B Llolo st L] : = i L
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Posiz.Z cuperiormente n2 ¢12/lastra nelle
fresature predisposte nel pannello per amko

D lat, LEGENDA
: (1) TuboinPVC tipo SN - mm 160 ((5)  Bragain Gres 90° con diramazione
g E =} [} ] E el ] i
8 L Sifone in PVC - mm 160 (6)  Chiusino
8 g| 8 &
g E E Pozzetto pesante prefabbricato in cls Collettore fognario gres
I e u " 0 =3 " " Curva in PVC - 45°

PARTICOLARE COPERTURA LEGNO LAMELLARE PALESTRA

CONDOTTA B140
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% ) & LINEA FOGNARIA ESISTENTE ’ !
5 \‘: @ @ @ @ E‘:: LINEA FOGNARIA ESISTENTE
- Ra @ LA LEGENDA PROVINCIA DI FERMO
® =0 ass SERVIZIO GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI RAPAGNANO
e o s
. PLUVIALI IN LAMIERA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
:.' §§ § S X POZZETTO DI ISPEZIONE 40x40 - ACQUE REFLUE BIANCHE "DON BOSCO" IN ZONA S- TIBURZIO A RAPAGNANO (FM)
O e O e | I 5 0 : 2° STRALCIO di COMPLETAMENTO
760 760 RETE ACQUE NERE ESISTENTE CUP: B87B12000020002 - CIG: 642057279F
o0 RETE ACQUE BIANCHE ESISTENTE
@ @ CONVENZIONE DI AVVALIMENTO n. 1019 del 18/03/2015 TRA IL COMUNE DI RAPAGNANO ED IL GENIO CIVILE DI FERMO
& & Drz9¢-180 ! = SEZ / ONE TIP O PER LE ATTIVITA DI RUP, DI PI;OGETT:ZIONE ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, DI APPALTO E DI COLLAUDO
IMPORTO COMPLESSIVO €. 900.000,00
g ® O] &) O ® O] & & ~ & o) © ®) & ) ) ®) Ww ELABORATO N. ELAB.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E
e PARTICOLARE PANNELLO SANDWICH C08
SCHEMA RETE FOGNA
L 2 i COPERTURA PALESTRA
T T strutture in LL a mq. = 0. (0.30 kN/mq)
L'eventuale perlinato deve avere classe di reazione al fuoco (trattamento con vernici
i s e leieles s en e oe s
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