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PLANIMETRIA SECONDA IPOTESI PROGETTUALE Scala 1:500
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PROGETTO

Progetto impianto per la Digestione Anaerobica
dei Rifiuti Organici

DOCUMENTO

Ipotesi progettuale alternativa
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PROPONENTE

QAsite

Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici
Energia srl unipersonale

Sede Legale: Via Mazzini, 4 63900 Fermo (FM)
Sede Operativa:C.da San Biagio, 63900 Fermo (FM)
Tel. 0734/622095 Fax 0734/622095

LEGALE RAPPRESENTATE

PER LA PARTE URBANISTICA ED AMBIENTALE

Ing. Fabio CONTI

Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC)
Tel/Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102
e-mail: fabioconti@email.it

CODICE PROGETTO

14.17.4/15

DATA
21/12/2015

SCALA

FILE/S DI RIFERIMENTO

G:\DOCUMENTI\LAVORI\Asite\Integrazioni
VIA_ottobre_2015\Tavole

PER LA PARTE URBANISTICA ED AMBIENTALE

Ing. Michele MARZIALI
Via Indipendenza 91 - 63857 Amandola (FM)
M Tel. - Fax 0736.847318 - 349.5981067

E-mail: michele.matziali@gmail.com

PER LA PARTE GEOLOGICA

Geologo Dr. Gabriele CUTINI
Via A. Gentili n. 9 - 63837 Falerone (FM)
Tel. - Fax 0734.759672 - 347.5585539
E-mail: gabrielecutini@alice.it
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ANALISI COMPARATIVA SOLUZIONI PROGETTUALI

Aspetto
analizzato

Posizionamento su area Ex Camacci

PROPOSTO

ALTERNATIVO

Necessita di

Si rende necessario apportare variante allo strumento
Utbanistico Comunale. L'eventuale atto di autotizzazione

Non necessaria variante urbanistica perché gia
classificata come APS.

variante
Utrbanistica | costituisce Variante Urbanistica.
Vincoli Nell' area ¢ presente un vincolo di crinale di 1I classe. L'area ¢ interessata da un vincolo di crinale di 1
inco
. R S . . classe.
Ambientali L'intervento ¢ esente dai vincoli del PPAR ai sensi dell'art.

60 comma 4 del PPAR.

Opere di scavo
e sbancamento

Area presenta una importante pendenza e si rendono
necessarie opere di shancamento e riporti.

L'area ha pendenze limitate e le opere di
sbancamento e di riporto sono minori. Tuttavia si
potrebbero andare a interessare nelle operazioni di
scavo, la massa dei rifiuti abbancati nel passato.

Fondazioni

Le strutture e le opere di sostegno necessitano di
fondazioni di tipo profondo che vanno ad interessare la
matrice terreno.

Le strutture hanno bisogno di fondazioni di tipo
profondo. Gli scavi di fondazione andrebbero ad
interessare la massa dei rifiuti abbancati nel tempo.
Si ricorda che la porzione di discarica non ¢ dotata
di telo al fondo e in copertura.

Portanza

Le opere e la viabilita interna si andrebbero a basare su dei
terreni sovra consolidati i cui cedimenti nel tempo possono
essere valutati ed eventualmente controllati attraverso delle
opete ingegnetistiche (stabilizzazione a calce/cemento).

I possibili cedimenti delle aree di discarica caricate
dalle nuove strutture e dalla nuova viabilita
possono essere incontrollati e difficilmente
quantificabili perché legati alla massa eterogenea
dei rifiuti abbancati nel corso degli anni.

Realizzazione
di Sotto-servizi

Ogni scavo per i sotto servizi (fognatura,
tubazioni) acquedotto, acquedotto, rete metano,
rete elettrica) comporterebbe degli scavi pit o
meno profondi che potrebbero interessare la
matrice rifiuti.

Impatti legati
alla fase di
esercizio

Gli impatti legati alla fase di esercizio sono sostanzialmente
identici, infatti le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici
sono uguali per quantita e qualita. Le emissioni sonore pur
essendo confrontabili tra le due soluzioni avranno meno
impatto nel posizionamento sul Corpo discatica per la
maggiore distanza rispetto ai recettori. Nel complesso gli
impatti ambientali legati alla conduzione posso considerarsi
confrontabili.

Gli impatti legati alla fase di esercizio sono
sostanzialmente identici infatti le emissioni in
atmosfera e gli scarichi idrici sono uguali per
quantita e qualita. Le emissioni sonore pur essendo
confrontabili tra le due soluzioni avranno meno
impatto nel posizionamento sul Corpo discarica
per la maggiore distanza rispetto ai recettori. Nel
complesso gli impatti ambientali legati alla
conduzione posso considerarsi confrontabili.

Trasporto della
biomassa a
trattamento

aerobico

L'impianto di trattamento aerobico si trova direttamente a
valle dell'impianto di digestione anaerobica cui ¢ collegato
tramite un nastro trasportatore chiuso ed aspirato lungo 50
metti circa.

L'impianto di trattamento aetobico si trova
piuttosto distante dall'impianto di digestione
anaerobica. Servirebbe un sistema di nastri
trasportatoti con una lunghezza complessiva di
oltre 300 metri lineari che vada ad interessare
porzione della discarica Corpo B e porzione del
Centro. Il sistema di nastri trasportatori deve avere
una altezza che garantisca il passaggio dei mezzi
pesanti (h> 4 mt). Qualora non si voglia andate a
realizzare un sistema di nastti trasportatori si
potrebbe trasferire il digestato con cassone
scarrabile. Lo stesso dovrebbe scaricare in una
fossa con un estrattore metallico e un nastro
trasportatore in gomma. Il tutto deve essere tenuto
in depressione e pertanto occorre realizzare un
nuovo biofiltro ovvero creare il collegamento con
un biofiltro esistente.

Capannone
ricezione e
pretrattamenti

Non perfetta
divisione tra le
aree di
smaltimento e
le are di
tecupero e
trattamento

La disposizione proposta prevede una netta separazione tra
gli impianti di recupero e gli impianti di smaltimento, anzi
si verrebbe creare un ingresso separato tra le matrici
organiche destinate al recupero, i rifiuti indifferenziati
destinati al trattamento e i rifiuti destinati allo smaltimento
diretto in discarica. L'impianto tisulta comunque collegato
con la viabilita interna non accessibile ai conferitori esterni.

L'ingtesso resterebbe unico con una viabilita e
degli spazi promiscui tra gli impianti di recupero e
quelli di smaltimento.

Difficolta
autorizzative e
normative

Le autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto
sono articolate e molteplici: oltre alla eventuale Valutazione
positiva di Impatto ambientale, si rende necessatio il
rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (che
contiene autorizzazione gestione rifiuti, autorizzazione
scarico, autorizzazione emissioni in atmosfera) ed
Autorizzazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili
(D.Lgs. 387/2003).

La costruzione dell'impianto sopta un corpo
discarica oltre alle problematiche autorizzative
descritte nella colonna a sinistra comporterebbero
ulteriori incertezze anche per quanto riguarda la
fattibilita normativa di un intervento del genere
sopra un corpo discarica. Si hanno notizie solo di
progetti di recupero di corpi discarica non adeguati
al D.Lgs. 36/2003 ma tutti riconducibili a degli
interventi di messa in sicurezza o di migliore
inserimento ambientale.

Vicinanza con
stoccaggio
legno e
triturazione

L' area di stoccaggio del verde e degli sfalci detivanti dalla
manutenzione degli spazi e dei giardini che devono essete
sottoposti a triturazione si trova nelle vicinanze
dell'impianto. Tale biomassa puo essete utilizzata qualora
richiesto nella fase di digestione anaerobica e in misura
sicuramente maggiore per il trattamento aerobico del
digestato.

Le aree sono distanti e pertanto si renderebbe
necessaria il trasporto interno con i cassoni
scarrabili.

E' VIETATO L' USO E LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA IL NS. CONSENSO; Al SENSI DELL'ART.Z2578 C.C. E
DELLE VIGENT!I NORME DI LEGGE SUI DIRITTI D' AUTORE
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Posizionamento su settore Discarica Corpo A




