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Cordino FSE 2003

NOTE

Il dispositivo di ancoraggio LUX-top e i ganci di sicurezza possono
essere utilizzati soltanto come protezione anticaduta destinata a
persone.

La linea di ancoraggio flessibile orizzontale UNI EN 795 classe C é

composta da:

e dispositivo di ancoraggio modello LUX-top ASP (costruttore: ST
Quadrat);

e corda in acciaio inox AlSI 316, diametro 8.0 mm modello FSE 2003
(costruttore: ST Quadrat);

Utilizzatori tra ancoraggio e ancoraggio: 2 (due)

Utilizzatori contemporanei sulla linea: 10 (dieci)

Inoltre dovranno essere utilizzati i seguenti componenti principali in
base a UNI EN 363:

e un imbracatura anticaduta secondo UNI EN 361

e ammortizzatore di caduta secondo UNI EN 355

e organo di giunzione secondo UNI EN 354

e sistemi di trattenuta secondo UNI EN 358

| ganci di sicurezza da tetto UNI EN 795 classe A2 sono:
ganci di sicurezza 5F (costruttore: Flender Flux);
Utilizzatori contemporanei: 1 (uno)

Corde e cordini andranno adoperati con lunghezze variabili in
funzione delle varie parti di copertura dove si deve intervenire e
secondo quanto riportato nel presente elaborato.
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