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- Particolari costruttivi Aomﬂbm_ﬁnmﬁ_m edificio mw_mﬁm_ﬁ“mv DATA S — VU - ‘ Barre @14 in acciaio B450C, L=50 cm, interasse variabile muratura con malta cementizia antiritiro, inclinate di circa
3 di di teri t , solidarizzate all 20°alternatamente rispetto alla verticale in senso orario ed
05/06/2016 _ _ _ _ / o s v e e " s s e e L,
: s : s : 20°alternatamente rispetto alla verticale in senso orario ed
9 ) | ) _ | _ N _ / 50 - —  Er—— =/ // == - antiorario (come indicato graficamente). F 20° T o \ \| ........ -
- ~N _ 12 195 S\ o _ _ = 95 A _ s & ; " v
mn>_l> ! e n. ! ! | n. 3 HEA 120 ! m mﬂ Y
_ ] | | _ 7 | £ EL g
1/50  1/25 . 0l — | . . = £ . % B
| | g | _ g | cey ;
1/20 [ L N = . X N . S5 N .
L L / ) | | | — = | EEes A Vista frontale (esterno)
~ . N . ™ _ . - _ _ ] - | 5808
Il Progettista: Il committente: _ = = _ _ _ geEe o
. . . . (3] md C e e et e e e ¢ — — — . —— . —— . —— ¢ —— — . — ¢ —— ¢ — = /
m m m m g=E2 T ; Capochiave metallico =N
i _ _ . i _ _ . avimento : 300 x 300 x 15 mm ‘
HDQ Marco Marzoni Comune di Fermo I N I (N NN N NN N N NN N N N 1 I NSO N N NN L. NN (NN . NN N I E Lu|/y /
: Vista dall'alt . \ PARTICOLARE E (CARPENTERIA PIANO PRIMO)
i ! I massetio Perforo @20 mm iniettat i .
|/
_ Vista dall'alto _ _ Sta dalfalto _ T oo o™ inittato con resina \ ANCORAGGI CATENE E PERFORI D'ANGOLO DEL NUOVO
: . : - n : Lmin (nella muratura)=25cm '
_ \. ./ | | b i _ Acciaio BASOC | SOLAIO DEL PIANO PRIMO ALLA MURATURA PERIMETRALE
: va AN : N 7] N )
> = 4 | _ _ _ Muratura esistont / (scala: 1/10)
n. 2 HEA 200 k 195 ) n. 2 HEA 200 n. 3 HEA 120 95 ) n. 3 HEA 120 uratura esistente 7
COMUNE DI FERMO - DETERMINAZIONE n.184 del 09/05/2016 — T - Catena 920 . "
o ) -
E =4 Muratura esistente \A./ o
N d -
. -~ . —d
Pianta
mmN_O—Jm Muratura esistente R Perfori diametro min @ 24, L=vedi dettaglig bafra,
.- ‘Am- interasse variabile (vedi disegno, max 92 cm),
_ == = armati con barre @14 in acciaio B450C,
' N\ v>ﬂm|_m_mmmo _“_I.\>U_.WVm > v>m-_u_oo _I>xm m v>m-_u_oo _I>xm O Muratura esistente - = - - . = ™ N mmmm__m_z con malta nm-q__msznm_m_m::::qo C25/30
. i ; . . e : Soletta in cls alleggerito C25/30 / \
MATERIALI PER USO STRUTTURALE Soleta in cl alleggarito C25/30 (scala: 1/10) (scala: 1/10) . N encesgocan N
A_ummo spec. max 1600 _A@\ m wv : /. armat. in rete elettros. @6/15" . P .
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STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO - s=7.cm Imp. di riscaldamento incrociato a quello sottostante ._d,mo%/\ PP Guaina imperm. / \ / | \
Pavimento a pannelli radianti 5=> cm = . : . : Cordolo i iaio 275
Ai sensi e per gli effetti dell'art.4, lett.B della Legge 5.11.1971 n.1086. CORDOLLI, SOLAI, PILASTRI, TRAVI, SOLETTE (escluse solaio piano primo), PALI mn_oHN om s=4 mm .\ | /. \ _ ordolo in acciaio
CLS Classe C25/30, Peso Spec. CLS armato 2500 Kg/mc, Resist. Car. CLS fck >= 250 kg/cmq _ | | | T / \ \
| materiali impiegati per la costruzione delle strutture in acciaio dovranno rispondere ai requisiti di cui al _ / \ | | | | : PR Catena 320 ~
punto 11.3.4 del D.M. 14/01/2008 e avranno le seguenti caratteristiche. SOLETTA SOLAIO PIANO PRIMO S . | S Y NNy _ ﬂ = Catena @20 | !
= Acciaio per profilati, lamiere e profilati cavi: CLS alleggerito Classe C25/30, Peso Spec. max CLS 1600 Kg/mc, Resist. Car. CLS fck >= 250 kg/cmq ! e } o ! . E=—" 12 Lmin=3 . L /
Tipo S275 calmato, nel grado B secondo UNI EN 10025-2 (1992) e UNI 7810-79 con tensione caratteristica _ _ \- 7 N\ 212 Lmin=35 cm \ o / . .
di snervamento fy 22750 daN/cmq (per spessori < 40 mm). ARMATURE Tavolato : Trave in legno Isolante termico Catena 920 \ A __Tavolato maschiato \ _ Amhmw w__owm_w:wv_wm%%m_m.%hm%a
= Acciaio per tirafondi: Armature in Acciaio B450C in barre ad aderenza migliorata con fyk >= 4300 Kg/cmq. s=3,4cm Trave in legno ._.w<o_m8 18x24 cm a=12 cm \ / s=34mm : £ armat. in rete elettros. @6/15"
Acciaio bonificato tipo C40 secondo UNI 7845 con fd,N =4900 kg/cmq e fd,V =3465 daN/cmq Trave in legno / | 92 18x24 cm s=5cm L : Capochiave metalico | ' <] / s=Tcm
A:m_umzzmqum:.ﬁm la :.wm_mﬁm:.wm di progetto a quN_osw e a taglio); STRUTTURE IN MURATURA 20x26 cm _ _ Capochiave metallico| '\ 300 x 300 x1,5 cm N B
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- rosette secondo UNI 5714-75 in acciaio C 50 UNI 7845-78 bonificato. - :assiticazione del blocco: semipieno T . == L 100x100x8
. Saldature: Peso specifico apparente am._ blocco: 1Amcw + 860 (kg/m3)
- In opera: manuali ad arco con elettrodi basici rivestiti secondo UNI 5132-74 del tipo E52 di classe 4B; Resist it *MM q.om%ﬁcm_o di M_Uq.m”cq.m...%hm M li > 8.0 (N/mm2
preparazione dei lembi secondo UNI 11001. Saldature di lla classe. Resist zmw_wxm.:N% caratL. :_: _qm_N_o.:m .m_:..um:nm._ <_m _om__ 7 M _33 ) > 1.5 (N/mm2
- In officina: Semiautomatica a filo continuo sotto gas di protezione COZ2; preparazione dei lembi esistenza caratl. In direzione ortogonaleal carichi verticall € nel piano del muro o (N/mm2)
secondo UNI 11001. Saldature di la classe. Le saldature dovranno essere effettuate da operatori che CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI BLOCCHI POROTON serie 800 PARTICOLARE G (CARPENTERIA PIANO PRIMO
o1, Saldaturo di la classe. Le saldalure doviannio essere Setluate daor TERISTICHE MECCANICHE DEI BLOGCHI POROTON st ( ) PARTICOLARE F (CARPENTERIA PIANO PRIMO) PARTICOLARE H (CARPENTERIA PIANO SOTTOTETTO)
Resistenza caratteristica a taglio fvk0 > 0,2 (N/mm2) ALLOGGIAMENTO TRAVI DEL NUOVO SOLAIO DEL ANCORAGGI PERFORI DEL NUOVO SOLAIO DEL ANCORAGGI PERFORI DEL NUOVO SOLAIO DEL
STRUTTURE IN LEGNO Madulo d clactits tangonias -G ~ 2000 (uimmZ] PIANO PRIMO ALLA MURATURA PERIMETRALE PIANO PRIMO ALLA MURATURA PERIMETRALE PIANO SOTTOTETTO ALLA MURATURA PERIMETRALE
) (scala: 1/10) (scala: 1/10) (scala: 1/10)
Proprieta del legno secondo le normative europee EN1194-2000 (lamellare), Riparazioni _oow__ 0 __q_:m@awoe _oo:m::ﬂ mw\m:_a _no:aﬁwazm_o m:ﬂomoﬁ.m _m_cm__o _an_.oﬂma . Soy Sezione
i e originariamente nella costruzione, purché durevoli e di idonee caratteristiche meccaniche. ezione . N ezione e —— -
EN338-2003 (massiccio). Gli elementi da utilizzare debbono essere tali da evitare rotture eccessivamente fragili e devono mﬁ“m.o_wo_% mno_m_o = = . Muratura esistente
verificare le seguenti condizioni aggiuntive: = — % o s e~ . - BARRE PER LA REALIZZAZI - X\ BARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO
. et gr ek ONE DEL COLLEGAMENTO
Valori caratteristici di rigidezza (legno lamellare GL 24 h) e percentuale volumetrica degli eventuali vuoti non superiore al 15% del volume totale del blocco A e RN R DELLA SOLETTA IN CLS DEL PIANO PRIMO ALLA ht DELLA SOLETTA IN CLS DEL PIANO SOTTOTETTO
. . : 00x100x8 N -
mod. elast. parall. medio EO,mean 11600 MPa (quindi impiegabili solo blocchi pieni); Va Ve N MURATURA PERIMETRALE o o ) Cordolo in acciaio $275 w_mww _,@\_ﬂm_wwwmw%mm_w_w\_oﬂwb%mg_m (ved disegno)
mod. elast. parall. caratt. E0,05 9400 MPa e eventuali setti disposti parallelamente al piano del muro continui e rettilinei; le uniche interruzioni £ Amhmww_ﬁm_ﬂﬂ_mm%%%wmmmwc £ N w_wmﬂwmm%\%_mmmw _Awwhwﬁwmom.@ﬂ<mhwm_wmm%_ M__%m“_owo: e interasse variabile (ved: Q_mm”@:o. max 92 cm) igilai con
mod. elast. ortog. medio E90,mean 390 MPa ammesse sono quelle in corrispondenza dei fori di presa o per l'alloggiamento delle armature; / _ armat. in rete elettros. @6/15" 7 \. malta cementizia antiritiro, ciascuna barra dovra' / Mm%:”mwmm:_ﬁ__w_w_ﬁwM_mﬁﬁo_mM_H”“_%:wmmmmcﬂw\mﬂsﬁ
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ist tterist it deali el i _m direzi dicol I rtant \ e Isolante .\ \ m_._wm.. in rete elettros. 96/15" inclinato di circa 20° rispetto all'orizzontale (come indicato . Mﬂwvmww:m__;mwom rispetto all'orizzontale (come indicato
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Valori caratteristici di resistenza (legno lamellare GL 24 h) resis .m:Nm_ omqm mﬁ“._m _m_m aro Qc”w eg _ﬁm mﬁm: _ :_m m__ ”_qu__n_V:mﬁUme: _Mo are m.nﬂm.m po Am_Mm / — e \ L\ s=7 cm graficamente). Favelato
flossione fm k 24.00 MPa ossia nel piano di sviluppo della parete ( Lv%w:mo ata nello stesso modo, non inferiore a 1, _ / - R A . | | (inerosiato al tavolato inferiore) A
’ : . : Tavolato maschiato = _ =, s=50mm
traz. parallela alle fibre ft,0.k 16.50 MPa La malta di allettamento dovra avere resistenza media non inferiore a 5 N/mm? e deve riempire tutti i . | s=34mm . - e Isolante H\ e / _ / Tavolat hiat HZ\ 26 L=50
i iunti compresi quelli verticali. \ . \ = s=3cm 2% = : 7 ayoe 0 MAseaio S -
traz. OJOﬂ. _m__m_q_cﬂ.mn..v n.mdﬂo.” _AO.MM O_M__u_/w__u 9 P a ./ \\ Trave in legno lamellare GL24h ./ 7...30.20 maschiato _mwo ’ s=50 mm /\
compr. parallela alle fibre fc,0, ) a : 16x24 cm 3 $=34 mm
compr. ortog. alle fibre fc,90,k 2.70 MPa \ 2 \ / /\ BARRE CARPENTERIA PIANO PRIMO BARRE CARPENTERIA PIANO SOTTOTETTO
taglio e torsione fv,k 2.70 MPa \ /F Malta di allettamento \ " Perfori diametro min @ 24, L=vedi dettaglio barra, Perfori diametro min @ 24, L=vedi dettaglio barra,
’ ’ .,/ : .,/ : interasse variabile (vedi disegno, max 92 cm), . interasse variabile (vedi disegno, max 92 cm),
AN . .\ . .\ armati con barre @14 in acciaio B450C, N 7 armati con barre @14 in acciaio B450C,
N = /J\\/ Murat stent N, = N sigillati con malta cementizia antiritiro C25/30 ~. — = -~ sigillati con malta cementizia antiritiro C25/30
§ uratura esistente S ———————
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