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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONTE
PACINI PER CENTRO DISABILITA' - SECONDO STRALCIO (OPERE
STRUTTURALI DEL FABBRICATO EX CASA COLONICA -
DETERMINAZIONE DEL 09/05/2016 N.184)

COMMITTENTE: | COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

Data, 05/06/2016

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.20.001.00
3

Nr. 2
02.01.003*
.001

Nr. 3
02.01.004*
.001

Nr. 4
02.01.007*

Nr. 5
02.01.008*

Nr. 6
02.03.001*
.002

Nr. 7
02.03.002*
.002

Nr. 8
02.03.006*
.001

Nr. 9

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino am 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
fornituradel calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
|'attraversamento di trovanti di spessore fino acm 100; la posain opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali
non metallici, a fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); larettificadelle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materiai di risultadallatrivellazione e dalle operazioni di rettificadelle
teste dei pali; ogni compenso ed onere per I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del cal cestruzzo dal fondo in modo da
evitareil dilavamento o la separazione dei componenti; I'onere del maggiore cal cestruzzo occorrente per |'espansione dello stesso fino
a 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaforniturade ferri di
armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. Lamisura verra effettuata per lalunghezza effettivadel pali atesta
rettificata. Con diametro del palo cm 50.

euro (cinquanta/73)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consi stenza asciutte, bagnate o0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusalarocciadaminamacompresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino am? 0,50. Sono inoltre compresi: lademolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, seritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: I’ onere per il carico in ato, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

euro (quattordici/45)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con |'uso di utensili, qualoranon sial
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o0 melmose, eseguito anchein
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da minamacompresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi
di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se
ritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: |’ onere per il carico in ato, lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(shatacchiature) ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Scavi
fino allaprofonditadi m 2,00.

eur o (centosessanta/13)

Trasporto aqualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
qualsiasi distanza nell’ ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio
di andata, tramite autocarro, dal punto piti vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo
o demolizione. Il prezzo del trasporto &€ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesarelativaal pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

euro (tre/98)

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre
15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato.
Il prezzo del trasporto &€ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, |e assicurazioni ed ogni spesarelativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10
chilometri oltrei primi 15.

euro (tre/07)

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da
eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demoalire; a
demolizione, con ogni cautelae a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o aridosso di fabbricati o parte di fabbricati danon
demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto &
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sara
fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei
vari piani da solaio asolaio; per I'ultimo piano demolito sara preso come limite superiore di altezzail piano di calpestio del solaio di
copertura o dell'imposta del piano di grondadel tetto; per il piano inferiore, seinterrato o seminterrato, si farariferimento alla quota
inferiore di demoalizione. (L'unitadi misuraéeil m? calcolato vuoto per pieno). Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.

euro (ventiotto/83)

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi formae
spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati ala mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautelae
apiccoli tratti, delle strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: |’ onere per il
calo in basso, lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezz
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

eur o (centosettantasette/80)

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in cal cestruzzo o atramiscela. Sono compresi: I'onere per il caloin
basso, lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori fino acm 8.

euro (tredici/95)

Demolizione di solettain cemento armato anche a shalzo. Demolizione di solettain cemento armato, anche a shalzo, sia orizzontale

m3

m3

m3

m3x10km

m3

m3

m?2

50,73

14,45

160,13

3,98

3,07

28,83

177,80

13,95

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) viaMazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

02.03.007*
.001

Nr. 10
02.03.008*
.002

Nr. 11
02.03.010*
.003

Nr. 12
02.03.014*

Nr. 13
02.03.016*

Nr. 14
02.04.001*

Nr. 15
02.04.008*

Nr. 16
02.04.009*

Nr. 17
02.04.010*

Nr. 18
02.04.011*

Nr. 19
02.04.013*

che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.)
necessari. Sono compresi: |’ onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere del materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto e
discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori fino acm 10.

euro (trentanove/83)

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qual ora presenti,
I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in foglio 0 ad unatesta, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori
oltrecm 11 finoacm 14.

euro (tredici/98)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione
per I'eventual e ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica coni relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dareil lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

euro (quindici/00)

Demolizione di solaio in legno, orizzontale o inclinato. Demolizione completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato (di copertura)
sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito datravi in legno portanti,
travicelli, tavolato, pianellato, camiciadi calce o sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle
con sovrastanti pianelle in laterizio). Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventinove/96)

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualungue
tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: I'eventuale taglio dei ferri
eseguito con idonei utensili 0 mezzi d'opera. Sono compresi: |’ onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali oper:
di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. La
misurazione sara eseguita al m? per ogni cm di spessore del solaio.

euro (due/6l)

Rimozioni di rivestimenti in pietra o0 marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono
compresi: il calo aterradel materiale, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che puo essere riutilizzato.
Sono altresi compresi: I’ onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature)
ed il trasporto adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (venti/94)

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: |e opere murarie; il
calo aterradel materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a partele
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

euro (ventidue/80)

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le
opere murarie e idrauliche; il calo aterradei materiali. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei material
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventisette/38)

Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a
qualunque altezza. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo aterradei materiali, I'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (tre/34)

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti aqualsiasi altezza, i relativi
terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo aterradel materiali,
|'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ ambito del cantiere del materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (due/01)

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quantc
atro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte aliberarei montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a
terradel materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione

m?2

m?2

m?2

m?2

m2xcm

m?2

m?2

39,83

13,98

15,00

29,96

2,61

20,94

22,80

27,38

3,34

2,01

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) viaMazzini n°4
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a

parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

euro (ventiquattr o/49) m?2 24,49
Nr. 20 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fing
02.05.001* |a6 mesi elosmontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
.001 relativaal ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e

botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino 210,00 m dal piano di campagna

euro (sedici/63) m?2 16,63
Nr. 21 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli
02.05.007* |prefabbricati valutati a superficie per H fino a10.0 m
.001 euro (tre/61) m?2 3,61
Nr. 22 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento 325 per m3 di sabbiadato in
03.01.001* |operaben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per
.001 spessori finoacm 7.

euro (tredici/85) m? 13,85
Nr. 23 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
03.01.001* |euro (uno/43) m?2 1,43
.002
Nr. 24 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a
03.01.012* | secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con letravi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi:
.002 laforniturae posain operadel casseri aperdere; laforniturae posain operadi rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con

sovrapposizione dei fogli di cm. 10; lafornitura e posain operadi cal cestruzzo cementizio Rck 25 MPaper il getto dei casseri ela

realizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non & compreso: |a realizzazione dellabase di appoggio dei casseri da

realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC elegriglie di collegamento del vespaio con I’ esterno. Misurazione nettatrai cordoli o

travi. Altezza casseri cm 26 circa

euro (trentaquattro/79) m?2 34,79
Nr. 25 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementiziadosataaq.li 3 di cemento 325 auno o piu fronti, rettao
03.02.011* |curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a unatesta. Sono compresi: i magisteri di appresature; laformazione degli

spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

eur o (quattrocentocinque/89) m3 405,89
Nr. 26 Muraturain laterizio di blocchi termici. Muraturain blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senzaincastro, portante o
03.02.017* |datamponatura, legata con malta cementiziaaq.li 3 di cemento tipo 325, per murature siain fondazione che in elevazione con uno o
.001 piu fronti, rette o curve. Sono compresi: laformazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre pel

darel'operafinita. Blocco sismico portante con o senzaincastro (con certificato di origine).

eur o (duecentosettantanove/19) m3 279,19
Nr. 27 idem c.s. ...finita. Blocco termico per tamponature con 0 Senzaincastro.
03.02.017* |euro (centoottantanove/81) m? 189,81
.004
Nr. 28 Muraturain mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a6 fori uniti con maltacementiziaag.li 3 di
03.02.023* |cemento 325. E' compresalaformazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
.001 Posti a coltello.

euro (trentasei/16) m?2 36,16
Nr. 29 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi cal cestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* |vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.004 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per o scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola

d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere del

controlli in corso d'operain conformitaalle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa

eur o (centoventisette/23) m? 127,23
Nr. 30 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/lcmax inferiore a
03.03.003* |0,6). Forniturae posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.001 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm ¢

classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita

dell*autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola d'arte. Sono escluse le armature

metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'operain

conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

eur o (centotrentanove/18) m3 139,18
Nr. 31 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per |a posain opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* |euro (sedici/62) m3 16,62
.004
Nr. 32 Casseforme. Forniturae posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza nettadi m. 3,50 dal
03.03.020* | piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
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.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre

per dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatty

con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/53) m?2 25,53
Nr. 33 idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
03.03.020* |euro (trentaquattro/74) m?2 34,74
.002
Nr. 34 idem c.s. ...cementizio. Per mensole, solette a shal zo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
03.03.020* |euro (quarantatre/12) m?2 43,12
.003
Nr. 35 Barrein acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutturein C.A., fornitee
03.04.001* |poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali

saldature; gli aumenti di trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (uno/75) kg 1,75
Nr. 36 Retein acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono
03.04.003* |compresi: il taglio; la sagomatura; |a piegatura dellarete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'operafinita.

euro (uno/87) kg 1,87
Nr. 37 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi
04.01.009.00 |diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare
2 in base al diametro ed allalunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; laforatura che deve essere eseguita con

trapano; |'aria compressa per la puliziadel perforo con divieto di impiego di acqua; I'ausilio di altre operazioni se necessarie; la

fornituraed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.

euro (diciotto/51) mxcm 18,51
Nr. 38 Iniezione di miscelain perfori, con impasto di calce privadi componenti salini. Iniezioni di miscelain perfori con impasto di calce
04.01.012.00 |privadi componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenzadi intonaci
1 affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: lamiscelafino atre volteil volume del perforo; la mano d'opera

necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o

elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature

necessarie; il fissaggio dei boccagli e laloro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dareil lavoro finito. Per perfori fino amm 35.

euro (venti/63) m 20,63
Nr. 39 Catenein ferro. Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo agiudizio dellaD.L., fornite e poste in opera. Sono
04.01.033.00 |compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice antiruggine; |a
1 realizzazione degli attraversamenti delle murature; le sigillature dei fori stessi; I'allettamento delle piastre con idonea malta. E' inoltre

compreso gquanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per un diametro finoamm. 20. A vista

euro (ventinove/42) m 29,42
Nr. 40 Architravi in c.a prefabbricati. Architravi in elementi di c.a prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.01.035 porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: lariprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; |I'idonea malta rispondente,

se del caso, ale caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

Misurazione a m? in proiezione orizzontale.

euro (trecentoottanta/o98) m?2 380,98
Nr. 41 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato,
05.01.002* |gettato in opera, a struttura mistain calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato con travetti
.001 precompressi prefabbricati e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un carico

permanente pari a 200 Kg/m?, oltre a peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature

provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una atezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in

laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; I'armaturametallica di dotazione, I'eventuale aggiuntiva e quella di

ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature

trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le

disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto

degli appoggi. H=16 cm (12+4) - Per luci nette fino am 4,80.

euro (cinquantanove/29) m?2 59,29
Nr. 42 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollat
05.02.007.00 | con colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con unamano di Xiladecor, fornita e postain opera. Sono compresi: la
1 coloriturasceltadallaD.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la

ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo lalavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate

ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).

euro (milletrecentoventidue/71) m3 1'322,71
Nr. 43 Caldanain calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li 2,00 tipo 325, per uno spessore di
05.03.007* |cm 4. E' compresa |'armatura con rete metallica a maglia quadrata o romboidale. Postain opera sulle falde del tetto a protezione

dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
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Nr. 44
05.04.005*
.001

Nr. 45
05.04.010*
.001

Nr. 46
06.04.011*
.001

Nr. 47
07.01.005.00
2

Nr. 48
07.01.037.00
2

Nr. 49
07.02.005.00
2

Nr. 50
07.02.006.00
2

Nr. 51
11.01.001.00
3

Nr. 52
11.01.005.00
2

euro (tredici/64)

Fornitura e posain operadi LINEA VITA di tipo C anorma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso
di caduta contemporaneamente piu persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o
inlegadi aluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio aparti strutturali di qualsiasi tipo di coperturae
da ogni elemento complementare per dare il sistemafisso di protezione individuale contro la caduta dall’ alto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessita e delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posain opera di eventuali pezzi speciai del manto di copertura, da compensare a parte.
Lalinea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformita del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di correttainstallazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la
verificadi resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione
dell’ elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in
sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Lineavitain acciaio inox auna campata (max 15 m) per quattro persone. Sl
RICHIEDE LINEA VITA RISPONDENTE ALLA UNI EN 795:2012

euro (millequattr ocentonovantasei/59)

Fornitura e posain operadi PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A anorma UNI 11578:2015 (ex classe A2 UNI EN 795:2002) per
DPI anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio sottotegolain acciaio inox Aisi 304 o in acciaio zincato, completo di accessori di
fissaggio aparti strutturali della copertura e di ogni altro elemento per dareil sistemafisso di protezione individuale contro la caduta
dall’ ato correttamente funzionante, ad eccezione delle riprese dell'impermeabilizzazione e dellafornitura e posain opera di eventuali
pezzi speciai del manto di copertura, da compensare a parte. |l punto di ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di
conformita del produttore allanorma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di correttainstallazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e laverificadi resistenzadegli elementi strutturai di
supporto ad operadi un professionista abilitato competente e la redazione dell’ elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto
di ancoraggio sottotegolain acciaio inox Aisi 304.Sl RICHIEDE PUNTO DI ANCORAGGIO RISPONDENTE ALLA UNI EN
795:2012

eur o (sessantauno/34)

Pavimento in piastrelle di cotto dell'Impruneta. Pavimento in piastrelle di cotto dell'lmpruneta, fornito e posto in opera su idoneo
sottofondo. Sono compresi: lamalta di alettamento; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; lapulizia
con acido o con altro solvente idoneo alavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' esclusc
il massetto di sottofondo. Piastrelle dacm. 15x30 - 18x36 circa

euro (trentanove/47)

Membrana elastomerica con armaturain poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
non tessuto di poliestere dafilo continuo, approvatacon AGREMENT dall'l.C.1.T.E., abase di bitume distillato e gommal
termopl astica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm
10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UN|
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento arottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attive
(UNI 8202): - a0°C 10.000 cicli - a-10°C - 1.000 cicli; - flessibilita afreddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E'
compresalafornitura, la posain opera e quanto atro occorre per dare I'operafinita. Spessore mm 4.

euro (sedici/34)

Barrieraa vapore o di protezionein polietilene damm 0,2. Barrieraa vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello
spessore di mm. 0,2, fornita e postain opera. | fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg
dm3 0,95 posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10;
oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti
verticali per cm 10. Con collegamento atutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali.
E' compresalafornitura, la posain opera e quanto altro occorre per dare I'operafinita. SigillaturaMODO 2;

euro (due/15)

Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle,
fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione a fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso
quanto occorre per dare I'operafinita. Densitadi Kg/m? 33.

euro (nove/99)

Compenso al'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso al'‘isolante termico in polistirene espanso estruso
con pelle, per ogni cmin pit. Densitadi Kg/m?3 33.
euro (due/77)

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della
Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in operain conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio amisura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe 510 B.

euro (due/o8)

Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati afreddo compresi i pressopiegati e profilati acaldo, forniti €
posti in operain conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio amisura; e forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Con profilati acaldo (LCTU).

euro (due/90)

m?2

cad

cad

m?2

m?2

mZ

m?2

m?2

kg

kg

13,64

1'496,59

61,34

39,47

16,34

2,15

9,99

2,77

2,98

2,90
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Nr. 53 Manufatti in acciaio Fe360B per larealizzazione di scale tipo arampa. Manufatti in acciaio Fe360B per larealizzazione di scale del
11.01.006  |tipo arampacon travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, dellaserie UPN, IPE, HE, completi di
gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in operain conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi:
le piastre di base e di collegamento; il taglio amisura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno
computati a parte.
euro (sei/18) kg 6,18
Nr. 54 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizic
11.01.008.00 |e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso
1 quanto altro occorre per dare |'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio verniciato.
euro (tre/16) kg 3,16
Nr. 55 Zincaturaa caldo per immersione. Zincaturadi operein ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
11.02.011.00 |zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
1 immersione di strutture pesanti.
eur o (zero/66) kg 0,66
Nr. 56 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubilein acquae
12.01.004.00 |in tintaunica chiara, eseguitaaqualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile 0 a calce 0 a gesso. Preparazione del supporto
1 mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito dauno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i
ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita. A due strati su pareti e soffitti intonacati acivile.
euro (sette/14) m?2 7,14
Nr. 57 Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno rame. Camino ad elementi prefabbricati a doppia
13.02.005* |parete metallica costituito da cannainternain acciaio inox AlS| 304 o 316 e da una canna esternain rame. Gli spessori delle lamiere
.001 variano daun minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine trale due pareti
metalliche &€ di mm 50 ed é riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento
termico, resistenza al calore ed ala corrosione, impermeabilita al gas ed allacondensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme.
Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a
doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. 11 camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo |'asse
del camino per I'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre e fascette di bloccaggio di ciascun elemento
modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. | pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di
metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.
eur o (duecentodiciassette/18) m 217,18
Nr. 58 idem c.s. ...camino mm 250/350.
13.02.005* |euro (trecentosessantacinque/30) m 365,30
.005
Nr. 59 Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno rame. Pezzi speciali per camino ad
13.02.006* |elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui a codice precedente. | pezzi speciali sono
.001 conteggiati ametro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo I'asse del camino piti I'incrementc
risultante dallatabellariportata di seguito. Se lalunghezza del pezzo speciale € stata gia conteggiata nellalunghezza del camino, si
deve considerare solo I'incremento di cui allatabella seguente. Allaccio a90° = m 1,2; Allaccio a45° = m 1,5; Allaccio a 45° ridotto =
m 1,9; Allaccio caldaiaatiraggio forzato = m 0,7; Curvaa 15° = m 0,5; Curvaa30° = m 0,5; Curvaa45° = m 0,7; Faldale per tetto
inclinato = m 0,6; Faldale per tetto piano = m 0,2; | spezione passante con portello = m 1,1; Ispezione con fori e termometro = m 1,4;
Piastrabase = m 0,5; Piastraintermedia= m 0,7; Terminale conico = m 0,5; Terminale antintemperie = m 0,3; Camera raccolta con
portello = m 1,0; Contenitore per condensa=m 0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parete = m 0,4; Raccordo per canna
coibentata= m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230.
eur o (duecentodiciassette/18) m 217,18
Nr. 60 idem c.s. ...camino mm 250/350.
13.02.006* |euro (trecentosessantacinque/30) m 365,30
.005
Nr. 61 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa aterra, fornitae
15.07.001* |postain operasu scasso di terreno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a
.005 mn? 25.
euro (sette/33) m 7,33
Nr. 62 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato afuoco di dimensioni mm 50x50x5,
15.07.006* |daconficcarein terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e postain opera. Sono compresi: la staffa; il
.002 morsetto per collegamento; il collegamento allarete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Di lunghezza pari am 2,0.
euro (quar antasette/78) cad 47,78
Nr. 63 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
15.07.008* | cartello identificativo in aluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. In resinamm 400 x mm 400.
.002 eur o (sessantaquattro/03) cad 64,03

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) viaMazzini n°4




pag. 8

Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 64 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti,
19.10.020 recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i

disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di

antiruggine, compreso altresi eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dareiil

lavoro compiuto a perfettaregoladarte

euro (due/90) kg 2,90
Nr. 65 Smontaggio completo di tetto aqualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto aqualsiasi altezza, costituito da grossa, media e
24.01.001* |piccolaorditurain legno (escluse le capriate), pianellato o tavolato, manto di coppi, ferramenta e chioderiain genere; comprese le

opere murarie necessarie, ed il maggior onere per larimozione di comignoli, converse, la cernita ed accatastamento del materiale

riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo abasso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

eur o (cinquantanove/50) m?2 59,50
Nr. 66 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto. Smontaggio del pavimento, costituiti da elementi in cotto di qualsiasi dimensione,
24.01.008* |compresalacernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inoltreil calo abasso, il carico,
.002 scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio del solo pavimento

euro (dodici/21) m?2 12,21
Nr. 67 Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da eseguirsi aqualsiasi altezza o profondita, compreso il tiro a basso di
24.01.011* |tuttoil materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
.002 nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. In mattoni

eur o (duecentosessantaquattr 0/80) m3 264,80
Nr. 68 Smontaggio di gradini. Smontaggio di gradini per alzatafino a 20 cm e pedata fino a 50 cm compresa la demolizione della sottostante
24.01.016* |strutturadi supporto, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonchéil
.002 calo abasso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Con pedatain pietra

euro (quattordici/53) m 14,53
Nr. 69 Taglio aforzadi muratura pienadi qualsiasi natura e consistenza. Taglio aforza di muraturapienadi qualsiasi natura e consistenza
24.01.021* |esclusalarocciadaminaeil calcestruzzo, daeseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, aqualsiasi atezzao

profondita, compresala scesadel materiale, gli scarriolamenti amano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale

riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate

secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m?

per ogni singolaintervento.

eur o (trecentosessantasei/33) m3 366,33
Nr. 70 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
24.01.024* |profondita atta a garantire |'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del materiale di risultasino alla pubblica
.003 discarica Su muratura mista con stuccatura a calce

euro (venti/68) m?2 20,68
Nr. 71 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con maltadi calce a basso contenuto di argilla secondg
24.01.025* |leindicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresala
.001 spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni

euro (trentauno/01) m?2 31,01
Nr. 72 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su
24.01.026* |superfici verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo abasso del materiale, gli scarriolamenti amano sino ai punti di carico,
.001 trasporto e scarico delle macerie ala pubblica discarica. Intonaco a calce

euro (dodici/75) m?2 12,75
Nr. 73 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad unatesta. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad unatesta, con
24.03.006* |materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso
.001 contenuto di argilla; € compreso inoltre I'onere per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio aforza, le anmorsature realizzate con il

sistema cuci e scuci con lamuratura esistente. Laformazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati

aparte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti

i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m2 per ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere

euro (trecentotrentasette/73) m3 337,73
Nr. 74 Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati. Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati,
24.03.013* |comunque disposti, darealizzare con materiali analoghi per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di

calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresainoltre la stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessamaltae

spazzolatura con saggina alavoro ultimato. La misurazione verra effettuata a m per ogni singolo ricorso.

euro (trentatre/98) m 33,98
Nr. 75 Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati. Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati (toro),
24.03.014* |comunque disposti, darealizzare con materiali analoghi per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di

calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresainoltre la stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e

spazzolatura con saggina alavoro ultimato. La misurazione verra effettuata a m per ogni singolo ricorso.

eur o (sessantaquattro/34) m 64,34
Nr. 76 Fornitura e posain opera del tavolato per sottomanto di coperturae solai di piano. Fornitura e posain opera del tavolato per
24.06.010* |formazione di sottomanto di copertura e solai di piano, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere
.002 murarie saranno compensate a parte. In abete spessore dacm. 2,51 acm 5,00
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euro (trentatre/06) m?2 33,06
Nr. 77 Posain opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posain operadel solo
24.06.016* |manto di coperturacon coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da

pagarsi aparte. Compreso |’ allettamento dei colmi e dei coppi in tutte lefile.

euro (trentaquattro/43) m? 34,43
Nr. 78 Fornituraa pié d'operadi coppi. Fornituraa pie d'operadi coppi ad integrazione delle parti mancanti. Nuovi
24.06.018* |euro (zero/53) cad 0,53
.002
Nr. 79 Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo, un
24.07.002* |secondo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta finissima, lisciata con
.001 frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo |'andamento naturale della muratura evitando I'uso di

poste o guide, compreso |'onere per laformazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino acm 3 per superfici verticali

euro (trenta/45) m?2 30,45
Nr. 80 Fornitura e posain operadi cotto tipo a mano per soglie di finestre. Fornitura e posain operadi cotto tipo amano dello spessore
24.08.017* |massimo di cm 5 per formazione di soglie di finestre, compresi gli oneri relativi al tiro in alto e I'appoggio sul piano di lavoro. Nel

prezzo & compreso |la preparazione dell'alloggio per il successivo inserimento del nuovo elemento.

eur o (duecentouno/51) m? 201,51
Nr. 81 Fornitura e posain operadi canali in rame. Forniturae posain operadi canali di grondain rame dello sviluppo variabile e dello
24.09.001*  |spessore fino a6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di
.001 rame. Canali dello sviluppo di cm 28

eur o (cinquantanove/55) m 59,55
Nr. 82 idemc.s. ...di cm 33
24.09.001* |euro (sessantatre/07) m 63,07
.002
Nr. 83 Fornitura e posain operadi discendenti pluviali in rame. Forniturae posain operadi discendenti pluviali in rame del diametro
24.09.002* |variabile e dello spessore fino a6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 10
.002 euro (cinquantadue/07) m 52,07
Nr. 84 Fornitura e posain opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e posain operadi conversadi rame dello
24.09.006* |spessore fino a6/10 mm per compluvi profili semplice chiodati nel bordo di sommita con chiodi di rame, comprese le graffature per

I'unione delle lastre, laformazione del bordo rialzato di almeno cm 1 alle estremitalongitudinali, i tagli, lo sfrido e le saldature.

eur o (centodiciannove/49) m?2 119,49
Nr. 85 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del
24.13.003* |tipo xilamon dato a due mani con pennello e eseguito mediante immersione in apposita vasca per la durata sufficiente alla completa

inumidificazione, compreso ogni altro onere per dareil lavoro finito. La misurazione verra effettuata secondo lo sviluppo di tuttala

superficie trattata.

euro (undici/66) m? 11,66
Nr. 86 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o
24.13.005* |curvi, piani o inclinati, daeseguirsi con apposita apparecchiaturaaqualsiasi altezzadal piano di campagna o dal pavimento, avendo

curadi controllare la pressione di uscitadell'acquain rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento

degli stessi. detto lavaggio sara effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccaturadei paramenti, a fine di rimuovere i depositi

di sporco ed eventuali porzioni di stuccaturaincoerenti.

euro (nove/67) m?2 9,67
Nr. 87 Reslizzazione di opere murarie necessarie per I'alloggiamento dellanuova orditura dei solai lignei. Sono compresi la demolizione di
alloggiament |murature esistenti, la creazione del nuovo alloggiamento con muratura a mattoni e la chiusuradi eventuali buche rimanenti, I'onere pel
o] il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
travi automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. In murature a mattoni per ogni appoggio di

trave.

eur o (trentacinque/00) cadauno 35,00
Nr. 88 Fornitura e posain operadi calcestruzzo leggero strutturale per getti di rinforzo e solette collaboranti ad alta resistenza, costituito da
clsalleggerito premiscelato a base di argilla espansa, inerti naturali, cemento tipo portland ed additivi. Calsse di massa volumicadel calcestruzzo D
1600 1,7 (CA. 1600 kg/mc secondo UNI EN 206-1), Calsse di resistenza a compressione certificata LC30/33 (RcK=35 N/mmq a 28 gg),

modulo elastico certificato 20.000 M Pa, conducibilita termica Lambda 0.54 W/mK. Confezionamento egetto in opera secondo le

indicazioni del produttore

eur o (quattrocentotrenta/00) m3 430,00
Nr. 89 Fornitura e posain operafinestra per linea vita da montare in copertura; finestra necessaria a permettere I'uscitain copertura per
finestralinea |1'aggancio alla linea vita, rispondente a specifica normativa (larghezza netta maggiore di 70 cm area maggiore di 0.50 mq). Finestraac
vita alta efficienza energetica, resistente all’ urto incidentale UNI EN 13049:2009, Classe 3, vetro stratificato di sicurezza Classe 1Bl e

Vetro temprato esterno P2A, aperturaavasistas fino a45°, finestrain legno di pino con trattamento di finitura con vernice acrilicaa

base d’ acqua, rivestimento esterno in alluminio grigio (RAL 7043 - NCS S 7500-N). Postain opera accessoriata di cornice isolante,

barrieraal vapore ed anello impermeabilizzante.

eur o (ottocentoventiquattro/91) 824,91
Nr. 90 Fornitura e posain opera punti di ancoraggio struttura portante per pannelli fotovoltaici, daancorarsi su tavolato ligneo della
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fotovoltaico |copertura, realizzati in acciaio inox A2. E' compreso il raccordo con la guainaimpermesabilizzante
euro (sessanta/00) cadauno 60,00
Data, 05/06/2016

Il Tecnico
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