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CERCHIATURA METALLICA AL PIANO TERRA CERCHIATURA METALLICA PARTICOLARE L - SPORTO DI GRONDA LATERALE PARTICOLARE | - SPORTO DI GRONDA
4 ) SEZIONE A-A (scala 1:10) (scala 1:10) (scala 1:10)
C di F AL PIANO TERRA
omune dl rermo - VISTA LATERALE (scala 1:10
Perforo @2 ini i uratura esistente ( ) Cordolo in acciaio Cls alleggarito C25/30 Guaina imperm. e
Y ) B(;r:);ognfnrr:n-\ Il_r:‘;?rtlt::gc(:n resina Intonaco UPN 100 (peso spec. max 1600 Kg/m*3) s=4,5 mm Isolante
4 N Acciaio B450C Il-\lngzt;(?;i :I-Inglrltggg e — e = - Coppi Guaina imperm. s=12 cm
P .. d ] F Architravi Muratura esistente ?Is alleggarito C26130 ) s=4,5mm
HEA 200 peso spec. max g/m*
Fovincia | Fermo :r \\ \ J Riempimento
> < : Jl/ ! / / \‘ \\ | / : i calcastuzze Cordolo in acciaio
i ( , / Lo X / i HEA 200 j 7 UPN 100
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO i ( e e (] i o Coppl
RIQUALIFICAZIONE COMPLESSSO MONTE PACINI PER i | | ] i | | = = i}/‘
CENTRO DISABILITA' - 2° STRALCIO | / \\ | S
1 / ) J Trave in legno
(OPERE STRUTTURALI DEL FABBRICATO EX CASA COLONICA : ey \ o s : | 40 | Intonaco ¥ /V /// 16x20 cm
- DETERMINAZIONE DEL 09-05-2016 N.184) i | T . / Tavolato maschiato
I I 10 o \__ % /// s=50 mm
b V i
i : L‘f HEA 200 / ////
COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO - SETTORE LAVORI PUBBLICI Tavolato maschiato e ) ©
. . . = / 71 Perfori diametro min @ 24, L=vedi dettaglio barra,
V|a MaZZ|n| n.4 - 63900 FermO (FM) Trave in legno s=50 mm L) */\ //// \ interasse variabile (vedi disegno carpenteria copertura),
y 0 16x20 cm —~uw armati con barre @14 in acciaio B450C,
. J =4 400x100x5 N /\‘20‘*__20,// sigillati con malta cementizia antiritiro C25/30
4 N N saldati ai profili HEA200 : Perfori diametro min @ 24, L=vedi dettaglio barra, Gronda in rame
1 Perfori @20 mm iniettati con resina interasse variabile (vedi disegno carpenteria copertura), Muratura esistente
ELABORATI TAVOLA saldati di testa alle piastre in acciaio armati con barre @14 in acciaio B450C, 0
. . . Barra 912mm sigillati con malta cementizia antiritiro C25/30 -
CERCHIATURE METALLICHE iano terra dx - piano primo sx g Lmin (nella muratura)=35cm BARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL
108 (scalgpl :50) P P ) : Acciaio BASOC Muratura esistente 7 COLLEGAMENTO DELLA CORDOLATURA METALLICA
INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 9 ) . BARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL IIB)I CO;I?ZR'_I’URA_/—\_LLQJ;/IO%R?T;J(I;QA Pl;RtuleTRALE y
i i 4 COLLEGAMENTO DELLA CORDOLATURA METALLICA arre in acciaio , L=50 cm, interasse variabile
_ Part-colar- COStr tt . car enter.a ed.f.C.O eS-Stente 4 ) VISta frontale VISta frontale : DI COPERTURA ALLA MURATURA PERIMETRALE (vedi disegno carpenteria copertura), solidarizzate alla
| | uttvi ( p I ITICI I ) DATA .................................................... , Barre @14 in acciaio B450C, L=50 cm, interasse variabile muratura con malta cementizia antiritiro, inclinate di circa
T —1 T 1 : A (vedi disegno carpenteria copertura), solidarizzate alla A 20°alternatamente rispetto alla verticale in senso orario ed A
| | . | muratura con malta cementizia antiritiro, inclinate di circa V1 antiorario (come indicato graficamente). o
05/ 06/ 2016 I \| I I T N I ;\ 0 _/, \ 20°_a|ter_natament_e rIspetto aII_a verticale in senso orario ed A L |— _/’ \ ..... - 20
L ) | | | | - — B \ Vatimiint e antiorario (come indicato graficamente). 20°— ) \ /_
4 ) | _ 2 | \n.2 HEA 200 | | — = — | s § ' 2 v
SCALA : || n. ! ! | n. 3 HEA 120! % E&
I N — | I/ | I 1 — | £ EE
1/50  1/25 - 0 — | - - = =, . £ o3
| ] 0 | | 10 | ey
1/20 | . A | | ® T F “ _
N AN y . ! . = =  3Efs Vista frontale (esterno)
s \Ya A | - - I I I ggly A A
Il Progettista: Il committente: i L o i i = — i §oEg gt -
: : 8gsg L. _._. . —— ———— . —y
i | | i i | | | <% E _ T ; Capochiave metallico "N
) ) I_ ] I_ ] |I| % § 300 x 300 x 15 mm N
Ing. Marco Marzoni ComunediFermo ||| e Vict dallalte ) * \ PARTICOLARE E (CARPENTERIA PIANO PRIMO)
i ! | massetio Perforo @20 mm iniettat i .
. Vista dall'alto . | Std dalfalto . T o B metato con rosna \ ANCORAGGI CATENE E PERFORI D'ANGOLO DEL NUOVO
. . : - A : i Lmin (nella muratura)=25cm ]
| /7' "“\ | | -~ = I Acciaio BA50C ! SOLAIO DEL PIANO PRIMO ALLA MURATURA PERIMETRALE
\_ I\ Y, : va AN : N 7 N ) / ! / .
e N ! n. 2 HEA 200 k 195 } n. 2 HEA 200 ! I n. 3 HEA 120 % 95 \ n. 3 HEA 120 I Muratura esistente \ 7 (scala: 1/10)
COMUNE DI FERMO - DETERMINAZIONE n.184 del 09/05/2016 — == - Catena @20 : "
\ ) -
Muratura esistente /'\‘ /./
=
= .- :
Pianta
I . T —_ Perfori diametro min @ 24, L=vedi dettagliq ba
SEZIOne Muratura esistente - B — interasse variabile (vedi disegno, max 92 cm),
. s A armati con barre @14 in acciaio B450C,
- N\ PA?S:I;Ia?aO I]_-/Alg)E A PARTICO LARE B PARTICO LARE C Muratura esistente P el S - ‘ - =3 N sigillati con malta cementizia antiritiro C25/30
. : : . . pa : Soletta in cls all ito C25/30 / N\
MATERIALI PER USO STRUTTURALE Soletta in cis alleggarito C25/30 (scala: 1/10) (scala: 1/10) : ~. (peso apec. max 1900 Kaims)  woLmintzem
(peso spec. max 1600 Kg/m”3) : \. armat. in rete elettros. 96/15" . " :
armat. in rete elettros. @6/15" s s=7 cm / Satdalatare matamena ¢
Iss_ol3a2rtﬁ collegata alla trave con connettori Tavolato s= 5cm / Copoi / /. .\
STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO - 57 CM | i riscaldamento incrociato a quelo sottostante T PPl uaina imperm. / | \
Pavimento . 7 pm im L s=o Cm ’ . k . .
a pannelli radianti =4 1 Cordol $275
Al sensi e per gli effetti dell'art 4, lett.B della Legge 5.11.1971 n.1086. CORDOLI, SOLAI, PILASTRI, TRAVI, SOLETTE (escluse solaio piano primo), PALI e A s=mm !/ \ / ., =} t000100x8
CLS Classe C25/30, Peso Spec. CLS armato 2500 Kg/mc, Resist. Car. CLS fck >= 250 kg/cmq | | | ' = / / \ NI (e Catena @20
| materiali impiegati per la costruzione delle strutture in acciaio dovranno rispondere ai requisiti di cui al | \ / | | | | : Catena @20 l :
punto 11.3.4 del D.M. 14/01/2008 e avranno le seguenti caratteristiche. SOLETTA SOLAIO PIANO PRIMO T A R ST A SO | | ‘ @ glene Catena @20 . 7 I 212 Lmin=35 cm
* Acciaio per profilati, lamiere e profilati cavi: CLS alleggerito Classe C25/30, Peso Spec. max CLS 1600 Kg/mc, Resist. Car. CLS fck >= 250 kg/cmq ! o] [, ! ' E=—7_ n12Lmin=3 . | /
Tipo S275 calmato, nel grado B secondo UNI EN 10025-2 (1992) e UNI 7810-79 con tensione caratteristica | | \- 7\ 212 Lmin=35 cm \ / _ _
di snervamento fy 22750 daN/cmq (per spessori < 40 mm). ARMATURE Tavolato _ Trave in legno Isolante termico Catena 220 \ L Tavolato maschiato ' ?p(z::,t e, Ifna:,l(e?g:(;lffg?,ﬁfgo
= Acciaio per tirafondi: Armature in Acciaio B450C in barre ad aderenza migliorata con fyk >= 4300 Kg/cmq. s=3,4 cm Trave in legno Tavolato 18x24 cm s=12 cm \ / s=34mm “A__armat. in rete elettros. @6/15"
Acciaio bonificato tipo C40 secondo UNI 7845 con fd,N =4900 kg/cmq e fd,V =3465 daN/cmq Trave in legno / | 92 18x24 cm $=5cm X : Capochiave metallico p -/  s=Tcm
X : | . . . io): ‘ %
(rispettivamente la rt_eS|sten_za di progetto eI trazmm? e a taglio); STRUTTURE IN MURATURA 20x26 cm I I Capochiave metallico \ 300 x 300 x1,5 cm .
* Bullonl (del tipo ad alta resistenza): 300 x 300 x1,5 cm N Cordolo in acciaio $275 J 4
- viti classe 8.8 secondo UNI 3740 con fd,N =5600 daN/cmq e fd,V =3960 daN/cmgq; . ’ ) s L 100x100x8 : \\
- dad| Classe 8 Secondo UNI 3740, CARATTEEIISTIEHE DEI C?LIOb?CHI POROTON serie 800 . = . " X X ~. — j [ = Cordolo in acciaio S275
- rosette secondo UNI 5714-75 in acciaio C 50 UNI 7845-78 bonificato. --assilicazione del blocco- semlplfano " A : e —— - L 100x100x8
) Peso specifico apparente del blocco: ~ 800 + 860 (kg/m3)
= Saldature: p tuale di foratura: <45%
- In opera: manuali ad arco con elettrodi basici rivestiti secondo UNI 5132-74 del tipo E52 di classe 4B; Resist it fblfr'cec?' uaie d (;)r_a urg.h__ r: li > 8.0 (N/mm2
preparazione dei lembi secondo UNI 11001. Saldature di lla classe. Resist tte?‘Eke'nZ(?' caratt. rtm |re|2|or1e .e'h(.:amr:t.' Vl(.a |caI| L Sj Imm ) > 1.5 (N/mm2
- In officina: Semiautomatica a filo continuo sotto gas di protezione CO2; preparazione dei lembi esistenza caratl. In direzione ortogonaleal carichi verticall € nel piano del muro 5 (N/mm2)
secondo UNI 11001. Saldature di la classe. Le saldature dovranno essere effettuate da operatori che CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI BLOCCHI POROTON serie 800 PARTICOLARE G (CARPENTERIA PIANO PRIMO
e I e L e alre o ossere Shuale oa o TERISTICHE MECOANICHE DEI BLOGGHI POROTON s ( ) PARTICOLARE H (CARPENTERIA PIANO PRIMO) PARTICOLARE F (CARPENTERIA PIANO PRIMO)
Resistonza caratteristica a taglio fvk0 > 0.2 (N/mm2) ALLOGGIAMENTO TRAVI DEL NUOVO SOLAIO DEL ANCORAGGI PERFORI DEL NUOVO SOLAIO DEL ANCORAGGI PERFORI DEL NUOVO SOLAIO DEL
STRUTTURE IN LEGNO Modulo d elastol lonaltudinele B ~ Sver (imm2) PIANO PRIMO ALLA MURATURA PERIMETRALE PIANO SOTTOTETTO ALLA MURATURA PERIMETRALE PIANO PRIMO ALLA MURATURA PERIMETRALE
odulo di elasticita tangenziale ~ mm (scala' 1/10) ( ] )
: . scala: 1/10) (scala: 1/10)
Proprieta del legno secondo le normative europee EN1194-2000 (lamellare), Riparazioni IOC?" 0 ithegratzioni potrennc;] ff\va/enire lpondmgteriale anatlogot_a r?Iuello impi_e%ato . Sezione Sey
i - originariamente nella costruzione, purché durevoli e di idonee caratteristiche meccaniche. ezione o ezione
EN 2 ) . : . . . ) . : o
338-2003 (massiccio) Gli elementi da utilizzare debbono essere tali da evitare rotture eccessivamente fragili e devono f‘;:)°:)°'1°0'(;‘ ch'am 5275 P '~ Muratura esistente .
verificare le seguenti condizioni aggiuntive: L == X “~ > BARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO PPk . T L
i istici di riai BARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO
Valori caratteristici di r|g|de.zza (legno lamellare GL 24 h) e percentuale volumetrica degli eventuali vuoti non superiore al 15% del volume totale del blocco e \-\ S DL LT AN SLe DEL PIANO SOTTOTETTO P N Ca0ot00E DELLA SOLETTA IN CLS DEL PIANO PRIMO ALLA
mod. elast. parall. medio EO,mean 11600 MPa (quindi impiegabili solo blocchi pieni); Vs : f‘;;?':’o'(;‘ ch'am 275 Barre 314 in acciaio B4S00, Levariabile (vedi disegno), N MURATURA PERIMETRALE N
mod. elast. parall. caratt. E0,05 9400 MPa e eventuali setti disposti parallelamente al piano del muro continui e rettilinei; le uniche interruzioni 2 f"ﬁiﬁ‘iilf'?n?'f?gféi? ﬁﬁf’g" / o interasse variabile (vedi disegno, max 92 cm), sigillati con N\ :?:;Z ggvlanr;gﬁf'(Ov:;%?géganvar::SIgez(zem? ?izﬁgziogbn
mod. elast. ortog. medio E90,mean 390 MPa ammesse sono quelle in corrispondenza dei fori di presa o per l'alloggiamento delle armature; ./ . arl"mat. i?\ rete elettros. ﬂ%l15" / ggg?uﬁzr:rinﬁif)i:r::::i:;oégi;?rc]znf?nga;;au?:;v;?;tanza . \‘ malta cementizia antiritiro, ciascuna barra dovra'
i isti i i irezi i i = ot © Soletta in cls all ito C25/30 i i i i
modulo di taglio medio Gmean 720 MPa * resistenza caratteristica a rottura degli elementi nella direzione portante (fbk) non inferiore a 5 / \ /s=Tcm : inferiore a om 5 dalla superficie estema del muro ed essere / N eenares w1300 kamd) ragglungere fl paramento esierno fino ad una distanza
N/mm / linato d 20° rispetto all tal dicat P
. o . . oo . / X s\ . inclinato di circa 20° rispetto all'orizzontale (come indicato / \ armat. in rete elettros. @6/15" inclinato di circa 20° rispetto all'orizzontale (come indicato
. L . e resistenza caratteristica a rottura degli elementi nella direzione perpendicolare a quella portante / : Isolante graficamente). / ¥ s=7 cm graficamente).
Valori caratteristici di resistenza (legno lamellare GL 24 h) . . o = . . ~—t  s=3cm /
_ ossia nel piano di sviluppo della parete (fbk), calcolata nello stesso modo, non inferiore a 1,5 | : Zﬁ\é?clf:tf;to al tavolato inferiore) A - i
flessione fm,k 24.00 MPa N/mmz. \I\Tavolato maschiato \ — s=50mm T 4 8 Lmin=25 cm 40
traz. parallela alle fibre ft,0,k 16.50 MPa La malta di allettamento dovra avere resistenza media non inferiore a 5 N/mm?2 e deve riempire tutti i ! I s=34 mm . == _ o 26 <50 . = w T
traz. ortog. alle fibre t,90,k 0.40 MPa giunti compresi quelli verticali. \ \ 7 Tavolato maschiato > = \ = s=3 cm 2B L=88
Y, . . . s=50 mm . \I\ . )
lel lle fib fc.0.k 24.00 MP \ / Trave in legno lamellare GL24h \ / \/ \ / Tavolato maschiato =}
compr. parallela alle fibre fc,0, . a : 16x24 cm : ) : s=34 mm
compr. Ol’tog. alle fibre fC,90,k 2.70 MPa \ '/. \< BARRE CARPENTERIA PIANO SOTTOTETTO \ \4 \/ BARRE CARPENTERIA PIANO PRIMO
; i \ \N Malta di allettamento > Perfori diametro min @ 24, L=vedi dettaglio barra, ’ Perfori diametro min @ 24, L=vedi dettaglio barra,
tagllo e torsione fvk 2.70 MPa '\ . v interasse variabile (vedi disegno, max 92 cm), : interasse variabile (vedi disegno, max 92 cm),
S J . ./ . v armati con barre @14 in acciaio B450C, ./ armati con barre @14 in acciaio B450C,
N < \N/\ Murat istent ~. -, 1= sigillati con malta cementizia antiritiro C25/30 7 sigillati con malta cementizia antiritiro C25/30
" uratura esistente — -
~. — 1~ e — = x Muratura esistente

Y — —

rra,




