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SCUOLA INFAZIA PASSATEMPO -

Elenco prezzi

Descrizione

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo
di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, 'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che pud essere riutilizzato. Sono altresi compresi:
l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

Fornitura e posa in opera di ferco lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di
ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali o di
consolidamento quali tiranti, manicotli, piastre di ancoraggio tiranti, capochiave, fazzolelli, scatole
e capriate; compreso l'onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di
qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte le
opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere

MODIFICA DI INFISSI ESISTENTI - compenso per modifica di infissi esistenti tramite taglio di telai
esistenti, e relativa saldatura per realizzazione di nuovo telaio, contenente ante esistenti. Compresa
la verniciatura della saldatura con smalto della colorazione RAL esistente. Compresa la modifica
delle cerniere delle ante e quanto altro occorre per dare I'infisso finito, pronto per la successiva

F.P.0. di controtelai metallici - fornitura e posa in opera di controtelaio per infissi modificati (vd.
Voce di Computo NP 001) da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; sono comprese
le opere murarie le grappe e quanto altro accorre per dare |'opera finita secondo la regola dell'arte.

FINITURA e CHIUSURA DI ARCHITRAVI METALLICI - Finitura tramite primo trattamento
antiruggine, successiva chiusura di architravi in ferro posizionati dall'esterno del paramento
murario, tramite riempitura di materiale misto, compresa la finitura esterna con intonaco, pronto
per essere tinteggiato sulla porzione verticale esterna tramite tinteggiatura analoga all'esitente.
Compresa la verniciatura della porzione inferiore con smalto di colorazione analoga alla

SIGILLATURA DI PROFILI METALLICI POSTI A RINFORZO STRUTTURALE (CERCHIATURA METALLICA)
- Finitura tramite primo trattamento antiruggine, successiva chiusura dei PROFILI METALLICI
posizionali all'interno del paramento murario, tramile riempitura con materiale misto, eventuale
rivestimento con porzione di mattone pieno tagliato, compresa la finitura esterna con intonaco,

SPOSTAMENTO RADIATORI - Spostamento di radiatori esistenti tramite, svuotamento impianto,
smontaggio e posizionamento nel locale carrispondente, modifica di attacchi a seguito di
inspessimento della parete in muratura di destinazione, rimontaggio. Compreso quanto occorre per

SMONTAGGIO CASSONETTI e SERRANDE AVVOLGIBILI - Smontaggio dei cassonetli esistenti con
coperchi e dei relativi avvolgibili, senza demolizione degli stessi, con previsione di nuova posa. £'
compresa l'assistenza muraria, il depsosito del materiale a pié d'opera e quanto altro occorre per

POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI - Solo POSA in opera di infissi modificati (vd. voce NPOO1),
comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare I'opera finita secondo la regola dell'arte.

SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Demolizioni

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoll tratti,
delle strutture collegate o a ridosso del fabbricatl o parte del fabbricati da non demolire. Sono
compresi: Ponere per il calo in basso, la movimentazione nel’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relative carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi
a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri, E' inoltre

Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere, Esclusi il
trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che saranno compensati

Rimozioni

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo
di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, 'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che pud essere riutilizzato. Sono altresi compresi:
l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le

N. Codice
1]02.04.001%
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita,
2|24,10.003*
murarie.
3|{NPOOL
posa.
4 | NP 002
Misurato per l'effettiva lunghezza del profilo.
5| NP QO3
linteggiatura esistente.
6| NP 004
pronto per essere tinteggiato.
7| NP 005
dare lopera finila secondo la regola dell'arte.
8| NP 006
SONTAGGIO
CASSONETTI
ESISTENTI dare l'opera finita.
9| NP 007
02
02.03
02.03.002*
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
10 | 02.03.002* 002 | Eseguito a mano o con altro mezzo manuale,
11 [ 02.03.009*
con apposita voce.
02.04
12 {02.04.001
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U.M. Prezzo
m? 20,94
kg 8,00
cad. 200,00
m 15,00
m 35,00
m 30,00
cad. 150,00
cad. 100,00
cad. 150,00
m? 177,80
m? 7,43
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SCUGLA INFAZIA PASSATEMPO - Elenco prezzi

N.

Codice

Descrizione

UM

Prezzo

13

14

15

16

17

18

18

20

2

-

02.04.001

02.04.008*

02.04.009%

02.05
02,05.004*

02.05.004*
02.05.008*

02.05.008*
04

04.01
04.01,002

04.01.037

09
09.01
09.01.002

09.01.004

09.03
03.03.001

09.63.001

001

001

601

eventuali opere di protezione (sbatacchiature} ed i trasporto a discarica con i relativi oneri. £'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare Popera finita.

Rirnozione di infissi, Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
Sone compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; Faccatastamento nelf'ambito det
cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed if refativo carico su astomezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte fe eventualt opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. £
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il Favoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento. Sono compresk: fe opere murarle e idrauliche; il cato a terra dei materiali. Sono
altrest comprest: la movimentazione nell'ambito del cantiere del materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su antomezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi onerl, E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Opere provvisionali

Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, Montaggio di ponteggl in castelli prefabbricati,
compreso il nolo per il prime mese, trasporto, formazione di pian! d! lavore in tavolont efo
lamilera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapettl, scarpe protettive n tavole,
scale di servizlo con relativi parapettl, piani di riposo e botole di slcurezza, glt spinott! le basette
etc. Il tutto realizzato nef rispetto delle vigenti norme in materia di Infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 10,00 m dal piane di campagna

Smontagglo di ponteggi in castelll prefabbricati. Smontaggio di ponteggl In castelti prefabbricati,
compreso piani di lavoro In tavelont efo famiera zincata, ponte e sottoponte In quota, parapetti,
scarpe protettive In tavole, scale di servizio con relatlvi parapetti, piani di riposo e botole di
sleurezza, gl spinott le basette etc. e |l trasporto.

Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
Consolidamento murature e ¢c.a

Ripresa di muratura. Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parzialeo a
tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni,
all'interno di edifici esistenti anche parzialmente pericolantl, a gualsiasi altezza o profondita. Sono
compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le
necessarie puntellature e la successiva rimozione; 1a fornitura di tutti i materialt occorrenti; it carico,
il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inollre compreso
guanto altre occorre per dare il Javoro finito, Contegglata a misura effettiva, per una quantita
minima di m?®0,10.

Architravi in putrelle in ferro, Architravi da montare in murature di gualungue spessore costituiti da
putrelle in ferro, fornite e poste in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materizle di
recupero ¢ nuove; Fidonea malta rispondente, se del caso, alle caretteristiche di quelia originale; le
puntellature; it ferro e | tiranti di colfegamento tra gli elementi portanti. £’ inoltre compreso guanto
altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione al m? in proiezione orizzontale.

INFISSH (IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO E PVC) - OPERE DA VETRAIO
Infissi in fegno

Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Abete. Cassonetti coprirulio avvolgibile con
intelajatura in legno di Abete, con sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino a cm 40, celetto
inferiore fisso e sporiello frontale asportabile in tructolare da mm &, forniti e posti in opera. Seno
compresi; la preparazione del fondo ; fa veraiciatura a due mani di vernice a smalto. £' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare T'opera finita. Misurato sulla lunghezza det frontale e dei
fianchi.

Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione interna ai cassonett] sia sulle parti fisse che
quella mobile con materiali idonel atti a garantire I'isolamento termico ed acustico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Misurato sulla lunghezza del frontale e det
flanchi.,

infissi in alluminio

Inflsso per finestre e porte-finestra di atluminlo, Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio
con profitatl della sezlone minima di mm 50 e delio spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le
parti in vista satinate e con superficie totate delia lega leggera ossidata anodicamente a 15
micron, fornite e posto In opera. Sono compresi: le guarnizionl in neoprene; gl apparecchl di
manovra; | fermavetri a scatto; | pezzi speciall; le cerntere; le squadrette di altuminio; le maniglle
In altuminlo fuso; Il controtelalo, da murare, in profllato di lamiera zincata da mm 10/10; le
opere murarie, E' Inoltre compreseo quanto altro occorre per dare l'opera finlta, £' esclusaia
fornltura e posa dell'eventuale vatro,

A battuta semplice ad una o pil ante.

m2

m?

cad

m?

m?

m3

m?

m?

20,94

22,80

27,38

5,47

3,56

509,45

532,72

68,82

10,56

214,81
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SCUOLA INFAZIA PASSATEMPO - £lenco prezzi

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Prezzo

22
23

24

25

26

27

28

29

09.03.010

09.03.011

09.04

09.04.006%

09.04.007

1
11.01

11.01.003

11.01.003

12
12.01

12.01.004

12,01.004

12.01.005

12.01.005

24

24.01,018*

002

001

001

Compenso agliinfissi in alluminio realizzat con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniclatura al forno nel colori
R.A.L. (mazzetta colorsi standard).

nfissiin PVC

Porta per interi profilata in P.V.C.. infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta, realizzato con
telaio in legno di abete da 22 mim contornato da profilatd in PVC estruso 18/10 che fungono da
cornici, 1a battuta del telaio & ricata dalla mostra interna, la mostra esterna aggancia una veletta,
dello stesso materiale del pennello, atta a nasconderee la viti di fissaggio del telaio al controtelaio.
t'anta di spessore nominale 40-44 mm strutturata in legno di abete snervato, contornata su tre lati
da profilati di PVC estruso di spessore 18/10 e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia
esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, Sono compresk: il controtelalo da murare; le
anube plastificate; la serratura; 1a maniglia In resina; la ferramenta; le opere murarie, £' inoltre
comprese quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Serrande avvolgibili in £.V.C. Serrande avvolgibili realizzati con profili estrusi in P.V.C. pesante,
rispondente alle norme UNI, con spessore delle stecche di circa mm 15 e del peso di 5,00 Kgxm?,
rinforzate con reggette in acciaio zincato inserite ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a
cm 130, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; I rullo scanalato di acclaio con
cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o nylon o
plastica armata; I'avvolgicinghia automatico zincato incassato e cassetia di ferro zincato o di
plastica resistente e placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente; le
guide fisse in acclalo zincato a U; le squadrette di arresto; le opere murarie. £' inoftre compreso
quanto altro occorre per dare Popera finita, Misurato per fa superficie in vista esclusa pertanto la
parte avvolta ed incassata.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILL
Steutture in accialo

Manufattl In accialo per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufattt In accialo per travi
e pilastri realizzati con accappiamenti saldati di platt in lamigra dt accizlo, fornlti e postl in opera
in conformita alle norme CNR 10011, Sono compresi: le plastre di attacco, | fazzoletti di
Irrigidimento; Il tagllo a misura; le forature; le flange; la bullonatura {con bulloni di qualslasi
classe) o saldatura; ete.. E' inoltre compreso quanto altre occorre per dare 'opera finita. Sono
esclusl | trattament! pratettlvi e le verniclature che verranno computati a parte.

in accialo Fe 430 B,
TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE
Tinteggio su pareti

Tinteggiatura con idropittura vinllica, Tintegglatura con idropittura vinilica, plgmentata per
interni del tipo opaca, solublle in acqua e in tinta unica chiara, esegulta a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitti intonacati a civite o a calce 0 a gesso, Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpl estranel quali grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e caviilature per ottenere
omogeneltd e continuitd delle superfict da imblancare e tinteggiare, Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello, Ciclo di pittura con Idropittura
vinilica plgmentata, costitulto da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finltura dato a
rullo. $ono compresi: le scale; | cavalletti;  pontegg) provvlsori interni ove occorrentl; la pulltura
degli amblent! ad opera ultimata, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

A due strati su pareti e soffitii intonacati a civile.

Tinteggtatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al
quarzo, per esternt, de! tipo opaco solubHe in acgua in tinta unica chiara, esegulta a qualsiasi
altezza, su Intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietio e spazzola di saggina, per ellminare torpi estranel quall grumd, scabrosita, bolle,
alveoli, difetti dl vibrazlone, con stuccatura di crape e cavillature per ottenere omogeneits e
continulta delle superfici da imblancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all’acqua data a pennello. Ciclo di plttura con idropittura acrillca
plgmentata o al quarzo, costituito da strato dl fondo dato a pennello e strato di finttura dato a
rullo, Sone compreskh e scale; | cavalletti; la pulitura ad opera vitimata. E' Inoltre compreso
quanta altro occorre per dare |'opera finita.

A due strati di idropittura acrilica pigmentata.

RISTRUTTURAZIONI

I prezzi del presente capitolo sono da applicare agil Interventi negli edifici soggetti al vincole
previsto dal Codice dei Benl Culturali ed Amblental, approvato con D.igs. n, 42/2004 {ex lepge 1
glugno 1939 n® 1083).

Rimoziane di infissi, Rimozione di infissi di quatunque forma e specie, intiuse mostre, telal, ecc..
Sono compresi: le opere murarie; it calo a terra del materfale; Paccatastamento nell‘ambito del

cad

cad

mZ

kg

m?

86,94

12,44

251,43

52,11

3,08

7,14

7,14
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SCUOLA INFAZIA PASSATEMPO - Elenco prezzi

N. Codice Descrizione u.m. Prezzo
24.01,018* cantiere e la cernita, Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporlo a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. m? 32,02
24,12.001* Tintegglatura a calce con fissativo. Tinteggiatura a latte di calce, data a pennello a due mani a
colori di qualsiasi tonalita, a scelta della Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o
verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e
scartavetratura, compresa inoltre una mano di fissativo.
10| 24,12,001° 002 [DasS0lai2m m? 13,12
24.01 Smontaggi, rimozioni e taglio a forza
24.01.018* Smontaggio diinfissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare,
compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardinl, zanche a muro e ferramenta di tenuta
e chiusura di ognl tipo e le relative opere murarie, compresa la selezione e I'accatastamento in
ambienti protetti nell'ambito del cantiere, del materiale riutilizzabile, il trasporto a rifiuto degli
elementi degradati o il trasporto degli elementi da restaurare.
31| 24.01.018* 001 | Finestre in legno o ferro m? 32,02
24.01.026* Scalcinatura diintonaco, Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio
di piccoll utensili meccanicl, su superfici verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle
macerie alla pubblica discarica.
32| 24.01.026* 001 | Intonaco a calce m? 12,75
24,03 Murature
24,03.002% Formazlone di muratura plena, Formazione di muratura piena legata con malta di calce idraulica
con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene
etc, saranno compensati a parte. Il computo del volume verra effettuato considerando le misure
effettive
33| 24.03.002* 005 | In malttoni pieni nuovi fatti a macchina, forniti dall'impresa m? 339,67
24,03.017* Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi con conci di pietra squadrata su
muratura o ripresa di muratura. Compenso per maggior onere relativo alla formazione di
spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto, sumuratura o
ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte.
34 | 24.03.017% 004 | Per formazione di spallette per spessori superiori a 15 ¢cm. La misurazione verra effettuata
considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o plattabanda per lo spessore della muratura m? 204,73
24,07 Intonaci
24,07.004* Formazione di intonaco a calce costitulto da rinzaffo di maita di calce con superficie finita a
frattazzo. Formazione di intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve costituito da
rinzaffo di malta di calce con superficie finita a frattazzo, seguendo I'andamento naturale della
muratura evitando l'uso di poste o gulde, compreso I'onere per la formazione di spigoli, angoli,
smussi, raccordi, etc. Sono escluse le scarniture delle connessure
35| 24.07.004* 001 | Per riprese fino a cm 3 di spessore su superfici verticali m? 34,55
24.08 Pavimenti, gradini e soglie
24.08.015* Fornitura e posa in opera di pietra grezza per soglie di finestre. Fornitura e posa in opera di
pletra grezza per formazione di soglie di finestre, compresi gli oneri relativi al tiro in alto e
I'appoggio sul plano di lavoro. Nel prezzo ¢ compreso la preparazione dell'alloggio per il
successivo Inserimento del nuovo elemento.
36 | 24.08.015* 001 | In pietra Travertino, Trani o Corniola dello spessore fino a cm 4 m? 218,28
24,08.016*% Maggior onere per la lavorazione di soglie in pietra.
37| 24.08.016* 001 | Gocciolatoio m 2,17
Direttore dei lavori
UETTI ING Lorento)
%
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