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DEPOLVERIZZAZIONE TRATTO PRINCIPALE DI VIA SANT' ANDREA

Elenco prezzi

N.
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SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
Scavi per opere edili

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m® 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presenle
fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutiure,
tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione |
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso |
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Rinterri

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a em 30; la bagnatura e
necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con
mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di prestito.

VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO -
VETROCEMENTO

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotia da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/lcmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo Ila
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
frasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, I'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte.

Rck 37 Mpa

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quantaltro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d"arte. La
misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Acciaio per cemento armato

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i
lagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di ftrafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/lcmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/fcmc 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di

!
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DEPOLVERIZZAZIONE TRATTO PRINCIPALE DI VIA SANT" ANDREA

Elenco prezzi
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03.04.003

17
17.01.005

[#2]

17.02
9117.02.005

10|17.02.006

11/17.02.022
|

12117.02.028

17.02.040

13|17.02.040
17.02.046

14|17.02.046
15117.02.046

18.07.007

001

001
1002

qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; |
la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre |
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito
completamente a mano, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciufte, bagnale o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di murature dei cavi di qualsiasi tipo

anche a cassa chiusa; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello |

scavo, se rilenute idonee dalla D.L.; il deflusso dell'acqua fino ad un battente
massimo di cm 20. Sonc compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 2,00.

Opere di sistemazione, gabbionate

Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo
meccanico. E' compresa la brucialura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto
dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio raso terra di
vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque tipo, sia arborea che
arbustiva, comprese le spinaie e gli alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle
scarpate e sugli argini dei corsi d'acqua di ogni tipo. E' compreso: I'allontanamento,
I'eventuale bruciatura e spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla
superficie reale del corso d'acqua interessalo.

Pali di pino o di caslagno del diametro di cm 15/20 forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'infissione del palo con utensile e/o mezzo meccanico fino al rifiuto;
I'eventuale taglio della testa del palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. Conteggiata la sola lunghezza del palo infisso.

Fascinata viva su pendio. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una
banchina orizzontale della profonditad di em 30-50 e larga altrettanto, con posa in
opera di fascine composte ognuna di 5 verghe di specie legnose con capacita di
propagazione vegetativa di almeno 1 centimetro di diametro e con legature ogni 50
centimetri, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro cm 5,
lunghezza m 1) posti ogni cm 50. |l tutlo fornito e posto in opera. E' compresa la
fornitura di materiale vivo, la ricopertura con il materiale di risulta dello scavo
eseguilo a monte. E' compreso quanlo altro occorre per dare il lavoro finito.

Formazione di gabbionate con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di
gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m 1,00,
della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, e aventi altezza di m 0,50 o m 1,00,
realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10,
in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,20 e
3,90 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio
classe A o con forte zincatura con un quantitativo maggiore di 255 g/mq. |
materiali dovranno essere certificati da sistema di qualitd in conformita alle
normative in vigore. Sono compresi: la fornitura e |la posa in opera del
materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per
il riempimento dei gabbioni stessi disposto a strati, ben assestato; la
formazione della facciavista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a
secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro
di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei
gabbioni stessi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

Tubazione in pve rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido
corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da
mm 40 a mm 160, per I'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera. E'
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Del diametro da mm 40 a mm 80.
Del diametro da mm 81 a mm 150.
<indefinita>

Tubo in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di

kg

mc

mq

mq

1,72

183,39

0,32

1,05

19,38

30,16

127,93

11,84
12,91
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DEPOLVERIZZAZIONE TRATTO PRINCIPALE DI VIA SANT' ANDREA
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23|

18.07.007
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001
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policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio
di conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEl EN 45011 da Istituto o
Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere
completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia
o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10
del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e
asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi:
la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui

| materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la

fornitura dei relativi certificati. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il
ricoprimento della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i
pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo; gli apparecchi idraulici. E* inoltre compreso quanto altro necessario
per dare la tubazione finita e funzionante.

Diametro interno mm 250.
Diametro interno mm 315.

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 60x60x60.
Dimensioni interne cm 80x80x80.
LAVORI STRADALI
Sovrastrutture e pavimentazioni

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad oftenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: 'umidificazione
con acqua, le successive prove di laboratorio.

Tipo 0-25
Tipo 0-70

Strato di fondazione in misto cementato. Slralo di fondazione in misto cementato, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulomelria in lutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso
l'onere del successivo spandimenlo sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia:
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalith prescritte, misurato in opera dopo
compressione.

Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani.
Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con
emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del piano da
trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione
non inferiore a 2,5 kg/mq e del piefrischetto 8-12 in ragione di 15 I/mq e successiva
rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in
ragione non inferiore a 1,5 kg/mq e del pietrischetlo 8-12 in ragione di 10 I/mq e
successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume
80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/mq e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5
I/mq e successiva rullatura finale di assestamento,

Opere varie di completamento

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante. Fornitura e posa in opera
di tubi in PVC del tipo pesante per fognature (Norme UNI 7443/85 lipo 303/2)
compreso la sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di immissione o
raccordi in curva realizzati con pezzi speciali, sono esclusi dal prezzo lo scavo,
I'eventuale rivestimento in calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco,
compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di scavo.

Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il
rivestimento di cunette. Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di

cad

cad

mc

mc

mq

mxcm

31,23
46,38

84,14
151,35

39,81
37,74

53,50

7.7

1,39

Regolo - Microsoftware srl - Ancona

pag. 3



DEPOLVERIZZAZIONE TRATTO PRINCIPALE DI VIA SANT' ANDREA Elenco prezzi

N. Codice ‘ Descrizione UnM Prezzo

19.14.062 guardia avenli sezione trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto
dalle Norme Tecniche Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di
appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la
sluccatura dei giunti, ogni altra fornilura, prestazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della
cunetla, che sara compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. mq

18,30

19.14.063 Rivestimento di fossi di guardia. Rivestimento di fossi di guardia mediante la
fornitura e posa in opera di cunette trapezoidali prefabbricate compresa la
preparazione del piano di posa, compreso lallettamento in calcestruzzo
dosato a q.li 2 e la successiva sigillatura degli elementi.

26/19.14.063 002 | Sezione utile maggiore di mg. 0,42 e spessore maggiore di cm. 3 m 47,94

27(19.14,064 Canalette in cemento prefabbricate. Fomitura e posa in opera di canalette in
cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000 m 48,29

19.14.065 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in
opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte
o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi
previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete
di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce,
elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio,
tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri
per la perfetta esecuzione e funzionalita della barriera cosi come indicato nelle
norme tecniche. La qualita dei materiali forniti dovra essere certificata con le
modalita prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del
16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al [
capitolato speciale d'appalto.

28/19.14.065 001 | Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale m ‘ 52,91
29119.14.065 002 | Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea - bordo laterale m 72,77
30(19.14.065 003 | Barriere in acciaio di classe H2 su rilevato/trincea - bordo laterale m 125,75
19.18 Pulizie e pertinenze

31(19.18.001 Apertura ed approfondimento bocchette. Apertura ed approfondimento di bocchette
sulle banchine ed i cigli erbosi per lo scarico delle acque piovane nei fossi laterali. cad 0,45

19.18.002 Pulizie pertinenze di fossi stradali. Pulizia di fossi compreso il carico ed il
frasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta.

32 (19.18.002 001 | Eseguito con mezzi meccanici sezione fino a mq. 0,50 m 2,16
33/19.18.002 002 | Eseguito con mezzi meccanici sezione superiore a mq. 0,50 m 3,24
34/19.18.002 003 | Eseguito a mano di sezione fino a mq. 0,50 m 7,86

19.18.003 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di
qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi
meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a |
rifiuto delle materie stesse.

35|19.18.003 001 | Per tombini della luce fino a m. 1,50 m 43,37
36|19.18.003 002 | Per tombini della luce dam. 1,51 am. 3,00 m 14,62

37119.18.013 Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra

[ compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettomefri e della loro
ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresi ogni onere per la
riprofilatura dei cigli e I'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la
segnaletica regolamentare. m | 1,53

38|19.18.014 Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi. Pulizia del piano viabile da
residui di materiali fangosi previa getto di acqua da aulobotte il cui nolo &
compensato a parte, eseguito a mano con scope, raschiafango o altri attrezzi,
compreso ogni onere per 'allontanamento del materiale di risulta, della segnaletica
regolamentare e I'eventuale pilotaggio del traffico. mq 0,33

21 LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI
PROVENIENT| DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

21.07 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in
cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di
trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve
intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su
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DEPOLVERIZZAZIONE TRATTO PRINCIPALE DI VIA SANT' ANDREA Elenco prezzi

N. Codice Descrizione UnM Prezzo

21.07 piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato
plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio
del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.

39|21.07 001 | Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm mc 25,55

40 |21.07 002 |Stabilizzalo della pezzatura 0/50, 0/70 mm mc . 19,11
Il Progettista

(Geom. Claudio Dmeqelli)

-1l Responsabile del Procedimento
' (Geom. Alessandro Testadiferro)
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