l I I OGGETTO
Sezione tipo della parete con l'intervento di Vista frontale del raff to cortical li Dettaglio 1:
CONSOLIDAMENTO rafforzamepnto corti%ale Sa Tonmdle fetTa orzamfgﬁorojpglce)tt el g;;rggin:e | Pannello paramassi in fune di acciaio tipo HEA 300/10/12
DELLE PENDICI ROCCIOSE | | | PANNELLO IN FUNE DI ACCIAIO TIPO HEA 300/10/12 CON Dettaglio 2:
AL KM 158+100 t AR IRRIIT] HAGLI SONEOIDALE 0000 Lk, 12550 CONFLRE D cteradi gunzione ta o funi de
n " 3 029:9.9.9.9.9. 9999999, FUNE PERIMETRALE AD ANIMA METALLICA DIAMETRO 12 MM pannello mediante nodo con
o XK XX X XXX X X X X
DELLA S.S. 4 "SALARIA SE|/ (OOOOHCH I |
S = ,’Q.QQQ. .Q{__)Q.Q‘Q‘Q‘Q‘Q. | erie | resistenza 24 kN a strappo
LL] | 'NFRAZIONE QUINTODECIMO ~ F I 000 eote o to%etotesote | |
- s (OOOOTOOOOIN
) ) Y 00 000 309:000090%%: VA VAV VAWV v o e
ancoraggi di consolidamento e gn:g;gt?ém e sle spectiene %m .:’:.””::::’:’:.:’:.:’:’ / \‘/ \ /6‘/ \’/.\./ \’/.\./‘\’/’% / Q%Q\ i i megiZnte ot agciaio Q S
PROG ETTO DEFINIT'VO'ESECUTIVO attacco dei pannelli di rete in fune ) N %E o ’.’.’ ”. }” ’...”. \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / VedldettagI|02 fgg':IZEn'\jslzi?iBr? glaal‘\ézr;iz?boNclon
2l spocifche d progatts rotsonza - vodhdetagio 1 BT I 0 Wi 0 e ¥ %o % Y Y % Yo %o % % NV VA VAVANVAVEAVAVAVANENAN EN 102442
COMMITTENTE E/Oerézizdoerg:gig Zemcale) 2 % :’:’:’:’:”:".‘:”’:‘”’: \ / \ /‘\‘/‘\./ \Q \ / \Q \ / \./ \Q \ /‘\ / Fune di acciaio ad anima
51 PPN NN /6 /.\ /6 /.\ NN /.\ INENEN | T770WPa sncta n Cisse A
P Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme T \%"#"#=¢=¢‘¢‘?§$5¢3§é?§i‘¢‘ NPZAN 0\ 0\ 0\ /’\ 0 /’\ 0\ /’\ 0\ VavZink (UNI EN 10244-2)
oreseresetese otesesesuse s IVIN NN Ve 20000 Dettaglio 3:
IL PROGETTISTA 0‘0”,""0{}’.”0’0.0’0 detiaglio 5 AN 0\0\0\ VN /’\0 VN 0\/’\0\0\ / Dimensioni della maglia dei
Feed s B e e e eee N
Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni :.:.0%30304}.&:.:&.:.: /’\ /6 /‘\ /6 /.\ /6 /.\ /6 /.\ /6 5
AR XXX SN
_ gl XXX XX X X XXX X \VAVAVE VAVAVAVYVAVAVAVAN
TAVOLA N. o :.:..’ ’:.:,:.”’.:.:": o / —
m ”.”‘.""" ’.‘."””‘ manicotto di giunzione in U .
3 020007020762 %% %% %%
999099999999,
IIRLHLKR
B R R
N L , 1
D - Particolari costruttivi Dettaglio 5:
Rafforzamento cortlca!g ad alta D.ettagllo:. | | | | Dettaglio: | giunzione tra pannelli in fune d'acciaio ad alta
= resistenza con pannelli in fune sistema di fissaggio estremo libero funi ancoraggi consolidamento resistenza
L tipo HEA 300/10/12
=
% U giunzione tra pannelli con fune di acciaio ad
. - . anima metallica grado 1770 MPa zincata in
O < |/ [Nyl e acciaio 1770 MPa. dlametro | | Ciasse A (UNI EN 10244-2)
@) (“’D(’tt' Ing. Pierluigi Pellicciont " 39 0736 45704 p.iva 01640650444 Ancoraggio in accordo alle specifiche nominal1 717 g (I)\/l rl:]m ‘ t / ' =
tecniche di progetto Boiacca cementizia che intasa il foro . 1 -
C w b
Realizzazione del foro/ - ? \ 5 : ; "
L%N‘tﬁl\é L%N‘lﬁr\é | ;/ T
Q@ ! 3?;3;223? in accordo alle specifiche \
Pannelli in fune di acciaio ad alta resistenza tipo HEA 300/10/12




		2017-05-03T08:18:56+0000
	PELLICCIONI PIERLUIGI




