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INDIRIZZO CANTIERE:
Via Alfieri, 1 - Monte Urano (FM)

OPERA DA REALIZZARE:
Progetto opere di urbanizzazione e impianti per |a realizzazione di struttura temporanea
ad uso scolastico - PROGETTO ESECUTIVO -

COMMITTENTE:
Comune di Monte Urano

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Data: 05/02/2018 NOMINATIVO FIRMA ‘

| Responsabile dei lavori

Coordinatore per la progettazi Ing. Renzi Luca

Fascicolo con le caratteristiche dell'apera Premessa

PREMESSA -‘

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera.

Esso & redatto in conformita a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i,, considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato Il al documento
dell'Unione europea 26/5/93; accompagna |'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente cgni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di
manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico.

La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non
specificatamente manutentiva.

|| fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

CAPITOLO Ii - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le
manutenzioni ardinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavaratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive |a cui adozione & richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori
autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le
scelte progettuali effettuate allo scopo, come |a portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi.

Il fascicalo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza,
nanché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalitad nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi
necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di
particolare utilita ai fini della sicurezza, per agni intervento successiva sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’'opera e individuazione dei soggetti interessati

| CAPITOLO |- DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI |

Scheda |
Descrizione sintetica delf'opera ed individuazione dei soggetti interessati

COMMITTENTI

| Nominativo Comune di Monte Urano

i Indirizzo Piazza della Liberta 1 - Monte Urano (FM) |
Partita IVA 00356290445
Recapiti telefonici 073484871 - Fax 0734848730 - |
Email/PEC comune.manteurano@emarche.it —|

RIFERIMENTI AL CANTIERE

| DATI CANTIERE TR - . —‘

Pragetto opere di urbanizzazione e impianti per la realizzazione di struttura temporanea ad uso scolastico - PROGETTO I
! Descrizione sintetica dell’'opera g P P P P

ESECUTIVO - |
| Data presunta inizio lavori 09/04/2018 |
| Data presunta fine lavori 31/08/2018

Indirizzo Via Alfieri, 1 - Mante Urano (FM)
Sicurezza Cantieri - Nemirial 5.p. A 3
Fascicolo con le caratteristiche dell'opera Dati identificativi dell'opera e individuazione dei soggetti interessati

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Oggetto del presente piano di sicurezza é il progetto per l'istallazione di un modulo prefabbricato temporaneo, donato dalla ditta ROSSS al Comune di
Monte Urano in seguito agli eventi sismici del
periodo agosto-ottobre 2016.

Il modulo costituisce ampliamento dell'edificio scolastico "Don Lorenza Milani”.

Avra pianta rettangolare con dimensioni di 30,5 m x 13,5 m e composto di un sola piana.

La struttura di fondazione sara costituita da pali trivellati in c.a. di diametro 60 cm e lunghezza 15m, collegati in testa da cordoli in cemento armato di
sezione 40x50 cm.

|l solaio di calpestio del piano terra sara realizzato con lastre alveolari.

La struttura fuori terra sara realizzata con intelaiatura in acciaio, solaio di copertura in acciaio, completato con pannelli in OSB, con stratigrafia
interamente a secco, ed adeguatamente isolata e impermeabilizzata.

La tamponatura perimetrale sara eseguita con blacchi in cemento alleggerito, le finiture interne saranno eseguite in cartongesso e di tipo civile.
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Fascicola con le caratteristiche dell'opera

SOGGETTI INTERESSATI

Dati identificativi dell’'opera e individuazione dei soggetti interessati

Coordinatore per la progettazione Ry,

Nominativo Ing. Renzi Luca

Indirizzo Via Toscana - Ferma (FM)

Codice Fiscale} RNZLCUB3P28E338I

Partita IVA 01996300445 I

Recapiti telefonici

0734631859 - cell. 3332743516 - Fax 0734631859

Email/PEC

| renziingluca@gmail.com
| lucarenzi@ingpec.eu

Coordinatore per I'esecuzione

Nominativo Ing. Renzi Luca

Indirizzo Via Toscana - Fermo (FM)
Codice Fiscale RNZLCUB3P2BE388I
Partita IVA 01996800445

Recapiti telefonici

0734631859 - cell. 3332743516 - Fax 0734631859

renziingluca@gmail.com

Email /PEC Iuca,renzi@ingpe_c.eu
| Direttore dei lavori
| Nominativo Ing. Renzi Luca
| Indirizzo Via Toscana - Fermao (FM)
Codice Fiscale RNZLCUB3P28E388I
Partita IVA 01996800445
Recapiti telefonici 07346318589 - cell. 3332743516 - Fax 0734631859
Email /PEC i ranzi!'rlgfuca@gmaii.cum

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p. A,

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Dati identificativi dell'opera e individuazione dei soggetti interessati

luca.renzi@ingpec.eu

Sicurezza Contleri- Momirial S.p.A



Fascicolo con le caratteristiche dell'apera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive & protettive in dataziane dell'apera e di quelle ausiliarie

| CAPITOLO Il - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

Scheda -1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Struttura in acciaio

Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo a vista

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Per mezzo di scala (a norma) o attraverso altra apertura
dell'edificio scolastico adiacente.

Prestare massima attenzione alle aperture esistenti in facciata ed
alle vetrate,
Disporre tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento
lungo il manto di copertura.
Impiegare scale portatili semplici o doppie conformi  alle
caratteristiche indicate dalla norma di riferimento.
Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatario
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).
Parre in essere le misure di protezione individuale per lavori
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dalla
normativa vigente in materia e

dando sempre priorita all'adozione di
proteziane collettiva.
Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
quanto prevista dalla norma di riferimentao.
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguate e conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

idonee misure di

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Utilizzare gli accessori per il sollevamento o altro mezzo

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezsa Cantieri

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
maovimentazione materiali

Utilizzare apertura usata per l'avvicinamento alla copertura o
mediante uso di argano o accessori per il sollevamento.

Mella movimentazione dei carichi a
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati,

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

mano
previste dalla

rispettare
norma di

DPI

Maon sono previste misure preventive efo protettive.

Adoperare  sistema  anticaduta e suola
antisdrucciolevole.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

scarpe con

lgiene sul lavaro

lluminare e ventilare adeguatamente |'ambiente di lavaro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente
I'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi,

MNei luoghi di lavoro all'aperta mantenere condizioni lavorative
sicure anche dal punto di vista igienica-sanitario, osservando
quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive efo protettive.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori,

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavarazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore efo custodendali all'interno di
apposite guaine.

Sicurezza dei luoghi di lavora

Se l'altezza verticale & superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa
dev'essere protetta con griglia.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (carrello, ponteggio, ecc...).
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Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accertarsi che | ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente ['efficienza  del dispositiva che
contiene 'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui @ poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Sicurezzo Cantieri - Nomirial 5.p.4

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di queile ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Pulizia tetto e canali

Tipo di intervento

Rischi individuati

pulizia

Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

La presente operazione deve essere effettuata durante il periodo autunnale, in quanto il fabbricato si trova in prossimita di alberi con foglie caduche.
La posizione rende necessaria la pulizia di pluviali e scarichi di copertura affinché la presenza di foglie o altro determini un mal funzionamento dell'impianto di smaltimento delle

acque piovane.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Per mezzo di scala fissa a pioli (a norma) o attraverso altra
apertura dell'edificio scolastico adiacente.

Prestare massima attenzione alle aperture esistenti in facciata ed
alle vetrate.
Disporre tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento
lungo il manto di copertura.
Impiegare scale portatili semplici o doppie conformi
caratteristiche indicate dalla norma di riferimento.
Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatario
adoperare idonea opera prowvisionale (ponte a sbhalzo, ponteggio,
ecc...).
Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dalla
normativa vigente in materia e

dando sempre prioritd all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva.
Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
quanto previsto dalla norma di riferimento.
L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota awviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato e conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente,

alle

Approwigionamento e

Utilizzare gli accessori per il sollevamento o altro mezzo

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

ezza Cantieri - Nomirial 5.p.4




Fascicola con |e caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

movimentazione attrezzature

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
maovimentazione materiali

Utilizzare apertura usata per l'avvicinamento alla copertura o
mediante uso di argano o accessori per il sollevamenta.

Nella movimentazione dei carichi a
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impicgato per lo svolgimento
del lavaro.

manag
previste dalla

rispettare
narma di

DPl

Nan sono previste misure preventive efo protettive.

Adoperare  sistema  anticaduta e
antisdrucciolevale,

Utilizzare i DP| conformemente a quanto disposto dalla normativa

scarpe con suola

| vigente,

Igiene sul lavaro

luminare e ventilare adeguatamente |'ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolasamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sieuri.

Proteggere i lavoratari dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimenta delle idonee condizioni lavorative, anche dal
puntao di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarica

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67,

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell’apera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

all'impianto elettrico domestico esistente.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavari all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Praoteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandaoli all'operatore e/o custodendali all'interna di
apposite guaine,

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavora

Se l'altezza verticale & superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa
dev'essere protetta con griglia.

Per garantirsi |'accesso alla zana di lavoro in elevato é obbligatorio
adoperare idonea opera prowvisionale [ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per |'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente ['efficienza del dispositivo che
contiene I'apertura della scala,

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui @ poggiato per evitare passibili
ribaltamenti.

Sicurezza Contierl - Nomirial 5.p.A




Fascicola con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotaziane dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

| Tipologia dei lavori

f
| Capertura a tetto - Impermeabilizzazione

I Tipo di intervento

Rischi individuati

I controllo tenuta

Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Verifica della manutenzione della impermeabilizzazione della copertura

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavaro

Per mezzo di scala fissa a piali (a norma) o attraversa altra
apertura dell'edificio scolastico adiacente.

Implegare unicamente scale portatili semplici efo  doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e salo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a gquanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita zll'adozione di idonee
misure di protezione collettiva,

Per l'accesso al luogo di lavora in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Utilizzare gli accessori per il sollevamento o altro mezza

Utilizzare tubo di gomma di lunghezza idonea allo svolgimenta di
prove di irrorazione della superficie impermeabilizzata.

Verificare, che le attrezzature da lavoro utilizzate ed il loro use,
rispondano ai requisiti € disposizioni di cui alla norma vigente in
materia.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezia Cantierr - Nomiriol 5.0.4

13

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione deil'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

delle attrezzature impiegate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo maobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Utilizzare apertura usata per l'awicinamento alla copertura o
mediante uso di argano o accessorl per il sollevamenta.

Mella movimentazione dei carichi a
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il depasito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

mana rispettare
previste dalla norma di

OP|

Non sono previste misure preventive efo protettive,

Utilizzare scarpe di sicurezza, facciale filtrante e sistema
anticaduta.
Utilizzare | DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro

Mluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Bagnare la superficie di
verificarne la tenuta.

copertura impermeahbilizzata per

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67,

E’ possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita,

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

a Contieri- Nomirial 5.p. A,
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive @ protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
£' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e pratezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Ourante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoll all'operatore e/a custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavora atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavara

Se l'altezza verticale & superiore ai 5 m, la scala a piali fissa
dev'essere protetta con griglia.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavora in elevato & obbligatorio

| adoperare idonea opera prowisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

| ecc..).

Accertarsi che | ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, pracedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente |'efficienza  del dispasitiva che
contiene I'apertura della scala.

Contrallare la planarita dello strumento di lavero impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Non dirigere getti d'acqua a forte pressione verso gli operatori.

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Sicurezza Cantieri - Nomirial 5.p. A,

Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Impermeabilizzazione

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione manto impermeahile

Caduta dall'alto.
Calare, fiamma.

Incendio, esplosione.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

La sostituzione del manto impermeabile dovra avvenire una volta constatato il deterioramento e |'usura del materiale

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavora

Per mezzo di scala fissa a pioli (a norma) o attraverso altra
apertura dell'edificio scolastico adiacente.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori
temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla
normativa vigente in materia ed unicamente guando non sono
attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota awviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approwvigionamento e
movimentazione attrezzature

Utilizzare gli accessori per il sollevamento o altro mezza

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente,
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Adoperare le attrezzature di lavoro semaventi e/o mobili nel
rispetta di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

Sicure2za Contierd - Nomiral 5.0 A,
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Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive & protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

delle attrezzature utilizzate,

| Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano

lavoratori o sovraccarichi.

Impedire | deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per |o
svolgimento del lavoro.

| Utilizzare convogliatori di materiali di risulta dotati di bocca di

scarico posta ad altezza inferiore i 2 metri da terra e muniti di
imbocco anticaduta,

Approwigionamento e
movimentazione materiali

Utilizzare apertura usata per l'awicinamento alla copertura o
mediante uso di argano o accessori per il sollevamentao.

In hase alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Mella movimentazione dei
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.
Consultare, una velta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.
Accatastare i
copertura.
Delimitare, una wvelta individuata, 'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a narma,
Mavimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Utilizzare attrezzature per maovimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

carichi a mano
previste dalla

rispettare
norma di

materiall senza sovraccaricare la struttura di

can

DPI

Non sono previste misure preventive efo protettive.

Utilizzare grembiule, gambale e guanti.
Utilizzare | DPI canformemente a guanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavora

lluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secando le direttive impartite dalla normativa vigente.

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

gzza Cantier( -

Namirigl §.p.A

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente | materiali di risulta dal pavimentao per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare pralunghe con grado di protezione IP 67.

E’ possibile utilizzare le prese CEE, owvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore efo custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Se l'altezza verticale & superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio

Sicure2za Contier] - Nomiriai S.p.A
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Fascicola con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

dev'essere protetta con griglia.

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare | 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente l'efficienza  del dispositive che
contiene |'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui @ poggiato per evitare possibili
ribaltamenti,

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Collocare la bombola del gas GPL in punti solidi della copertura
proteggendola dai raggi solari.

Allontanare i materiali infiammabili durante l'uso della flamma.
Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere
in opera le misure idonee e preventive nei canfronti dei lavoratori
che coordinano le operazioni da terra.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezro Cantiert

Namiriol 5,04

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-3 - Sintetica

Infar foni sulle misure pr ive e protettive in di dell'opera nec ie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo
dell'efficienza delle stesse
Misure e Informazioni necessarie
praveotie Modalita di utilizzo in Verifiche e controlli da Periodicita | Interventi di manutenzione Periodicita
protettive in dotazione per pianificare la cordixioni il icu Hettuare trolli da effett i ;
dell’'opera realizzazione in sicurezza
Per mezzo di scala fissa verificare lo stato di usura | Quinquennale | rimuovere lo strato di Decennale
a pioli (@ norma) o del manto impermeabile protezione e provvedere a
attraverso altra sostituire il manto
apertura dell'edificio
scalastico adiacente.
Sicurezra Cantieri - Nomiriol 5.p.A 20




Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Strutture in elevazione - Ossature portanti

Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo a vista

| Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

| Il controllo a vista delle strutture in elevazione (strutture portanti solaio di copertura) permette di individuare la deformazione delle strutture in acciaio o la formazione di lacali

| fenomeni di ossidazione per presenza di umidita

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavora

Accesso mediante scala portatile, previo smontaggio delle
pannellature del controsoffitta

MNon sono previste misure preventive efo protettive,

Approwigionamento e
movimentazione attrezzature

Mon sono previste misure preventive efo protettive.

Non sono previste misure preventive efo protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

MNon sono previste misure preventive efo protettive,

Non sono previste misure preventive efo protettive.

DPI

Mon sono previste misure preventive efo pratettive.

Non sono previste misure preventive efo protettive,

lgiene sul lavoro

Mon sono previste misure preventive efo protettive,

MNan sono previste misure preventive efo protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

MNon sono previste misure preventive efo protettive,

Mon sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Mon sono previste misure preventive efo protettive.

MNon sono previste misure preventive efo protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Mon sono previste misure preventive efo protettive,

Eseguire un primo controllo da posizione sicura evitando di
esporsi a rischi particolari.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza Captiert - Namirial 5.p A
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Muratura esterna - Intonaco esterno

Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo a vista

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

la presenza di lesiani, filature o zone prive di intonace sono indice della necessaria manutenzione esterna dell'intonaco

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavora

Mon sono previste misure preventive e/a protettive,

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato @ obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
{ Tr st

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva,

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Nan sano previste misure preventive /o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondanao ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che I'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente,

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire iI deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta

Sicurezza Contier] - Momirloi 5.p.4
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Fascicola con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive @ protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

per le attrezzature
svolgimento del lavoro.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

temporaneamente impiegate per lo

Approwigionamento e
maovimentazione materiali

Naon sono previste misure preventive efo protettive.

Mon sono previste misure preventive efo protettive.

DPI

Man sono previste misure preventive ¢/o protettive.

Adoperare sistema anticaduta.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla narmativa
vigente,

lgiene sul lavoro

Naon sono previste misure preventive efo protettive.

Tutelare i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
puntao di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive efo protettive.

Mon sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori,

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
interventa.

Impedire 'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore /o custodendoli all'interna di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare |a zona di lavaro come previsto dal Cadice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in carso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavora

Non sono previste misure preventive efo protettive.

Per garantirsi 'accesso alla zona di lavoro in elevato é obbligatario
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari,
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza Cantieri - Nomirigi S.p. A
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Individuaziane dei rischi, delle misure praventive e pratettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

verificare  preventivamente |'efficienza  del
contiene I'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Gli operatari a piedi devano allontanarsi dal raggio d'azione del
macchinarioc durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro
presenza adottare le dovute misure preventive),

L'avvio delle operazioni con macchinari sia maobili che semaventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

dispositiva  che

2ra Contierl - Nomiriol §.p.4
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

Scheda 11-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Muratura esterna - Intonaco esterno

Tipo di intervento

Rischi individuati

rifacimenta

Caduta dall'alto.

Urti, calpi, impatti, compressioni.

p trici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Prowvedere al rifacimento delle superfici una volta individuato che il problema sia solo dell'intonaco e non delle strutture sottostanti.
I rifacimento dell'intonaco prevede l'iniziale pulizia della superficie, la ripresa dell'intonaco con miscela di materiale prossimo a quello originale. Provvedere anche alla posa di

rete porta intonaco.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive efo protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa,

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adezione di idonee
misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota awiene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Nan sano previste misure preventive efo protettive,

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondana ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
MAccertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Cansultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Fascicalo con le caratteristiche dell’apera

A

Sieurezra Cantierr - No 4
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavora.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento,

Approvvigionamento e
mavimentazione materiali

Non sono previste misure preventive efo protettive,

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

MNella movimentazione dei carichi a3 mano
scrupolosamente  le  indicazioni previste dalla
riferimento,
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro,

La movimentazione dei carichi deve awvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

can

rispettare
nerma  di

DPI

Nan sono previste misure preventive e/o protettive.

Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi
anticaduta.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

lluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Durante l'uso di wvernici e solventi i locali devono essere
oppartunamente areati.

Sicurezza Contieri - Nomirial 5.p. A

punto di vista igienico-sanitario.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Prateggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

MNei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
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Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive 2 protettive in dotazione dell'opera @ di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impianti di alimentazione e di scarico

MNon sono previste misure preventive efo pratettive,

Non sona previste misure preventive efo protettive,

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zana interessata dai lavori.
In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea delfi
mezzo/i di lavaro, bloccare a dewviare il traffica veicolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Impedire 'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore efo custadendoli all'interno di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Cadice
della Strada {direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavari in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavora atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi.

Sicurezza dei luoghi di lavaro

Nan sono previste misure preventive efo pratettive,

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Sicurezra Cantieri - Nomirial 5.p 4,

Per garantirsi |'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatario
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per ['esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari,
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di allezza;
verificare  preventivamente l'efficienza  del dispositivo  che
contiene I'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro
presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semaoventi
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

dev'essere segnalato adeguatamente.

Sicurezra Contleri - Namiriol 5p A
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Fascicolo con |e caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'apera e di quelle ausiliarie

Scheda I1-3 = Sintetica

Infarmazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera necessarie per pianificarne la reali in

dell’efficienza delle stesse

i di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo

Misure preventive e Informazioni necessari f
foattivs o doteaidne i pI::m':m 5 ® | Modalita diutilizzoin | Verifiche e controllida | Periodicita | Interventi di i Periodicita
dalihirs FaalisPhaans T i folbesa condizioni di sicurezza effettuare controlli da effettuare interventi
Mon  sono  previste Controllo a vista delle Triennale Se individuate lesioni o zone

misure preventive efo
protettive.

superifei

prive di materiale provvede
al rifacimento

Fascicalo con le caratteristiche dell'apera

Jicurezza Canlieri

Nomirial 5.0 A,
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipalogia dei lavori

Muratura esterna - Coloritura esterna

Tipo di intervento

Rischi individuati

Ritinteggiatura

Caduta dall'alto.

Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Si provvedera alla ritinteggiatura esterna per perdita della tinta iniziale dovuta ad agenti atmosferici.

PUNTI CRITICH

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavaro

Mon sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici ef/o doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa,

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecL...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota awviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente,

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Mon sona previste misure preventive efo protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente,
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o savraccarichi,

Sicurezra Cont.

Nomirial 5.p.4




Fascicola con le caratteristiche dell'opera

individuazione dej rischi, delle misure preventive & protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impedire il deposito sopra le opere prowisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semaventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

MNan sono previste misure preventive efo pratettive,

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata,

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

MNella movimentazione dei carichi a mano
scrupolosamente  le  indicazioni  previste dalla
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

La movimentazione dei carichi deve awvenire
apposite attrezzature in modo conforme.

con

rispettare
norma  di

impiegando

DPI

Mon sono previste misure preventive e/fo protettive.

Adoperare elmetto, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistemi
anticaduta,

Utilizzare i DPI conformemente a quanta disposto dalla normativa
vigente.

lgiene sul lavoro

llluminare e ventilare adeguatamente ['ambiente di lavoro
seconda le direttive impartite dalla normativa vigente.
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere

opportunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati,

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavora impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavore all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Mon sono previste misure preventive efo protettive.

Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori,

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza Cantleri - Namirial 5.p.A
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

In caso di pericalo determinato dalla sosta temporanea delfi
mezzo/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare.

apertura sul vuotao.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Impedire l'avwicinamenta al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore efo custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come prevista dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavora atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.
Utilizzare schermi o mantovane per adeguare i ponteggi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Mon sono previste misure preventive efo pratettive.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera prowvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente l'efficienza  del dispositivo che
contiene 'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui @ poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro
presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.

Sicurezra Cantier! - Nomiripl 5.p 4
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Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive @ protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Muratura esterna - Caloritura interna

Tipo di intervento

Rischi individuati

ritinteggiatura

Caduta dall'alta.
Polveri.

Informazioni per imprese

i sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Si pravvedera a ritinteggiare le pareti internei, per macchie e deterioramento dovuto alle attivita che si svolgana negli ambienti

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Man sono previste misure preventive e/o protettive,

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & abbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori tempaoranei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva,

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Utilizzare |'ascensore esistente nel rispetta e nei limiti delle norme
specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente,

Cansultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Fascicolo con le caratteristiche dell'apera

Sicurezza Cantier - Nomirial 5.p A

Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
maovimentazione materiali

Utilizzare |'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche,

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Mella movimentazione dei carichi a mano
scrupolasamente  le  indicazioni  previste dalla
riferimento.
Cansultare, una veolta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowisionali, eccezion fatta
per il materiale temparaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

La maovimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

con

rispettare
norma di

DP1

MNon sono previste misure preventive efo protettive.

Utilizzare facciali filtranti e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

lluminare e ventilare adeguatamente |'ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere

opportunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove paossibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti noci

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata é consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67,

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovwvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, gualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.
Disparre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

Sicurezza Cantieri - Nom
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Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

intervento.

Durante le lavarazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore efo custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

MNon sona previste misure preventive g/o protettive.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatario
adoperare idonea opera prowisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti slano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per |'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare | 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente l'efficienza del dispositivo che
contiene I'apertura della scala.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

riol 5.p.4
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Impianto elettrico - Reti di distribuzione e terminali

Tipo di intervento Rischi individuati
revisione Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Revisione delle reti di distribuziane e dei terminali secando le necessita dell'utenza o i cambiamenti necessari per madifiche interne.

[F= PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavaro

Mon sono previste misure preventive efo protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
confarmi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato é obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e
maovimentazione attrezzature

Le attrezzature saranno collocate in posizione idonea alle
operazioni e comungue all'interno dell'edificio

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e
dotati di estremita antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sapra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

rezza Cantieri - Nomirol Sp A,
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Fascicola con le caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvvigionamenta e
maovimentazione materiali

| materiall saranno colloeati in posizione idonea alle operazioni e
comungue all'interno dell'edificio

Mella maovimentazione dei carichi a
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati,

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

mana
previste dalla

rispettare
narma  di

oPl

Nan sono previste misure proventive e/o protettive.

Per lavori in elevata (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta o
guanti isolanti,

Utilizzare | DPI canformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

lluminare e ventilare adeguatamente ['ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati,

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il |luogo di
lavero impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico damestico esistente.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando nan sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita”.
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendane il
riavvio da parte di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione,
anche se inferiare a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono
ammessi sistemi  di protezione di tipo parziale, quali
l'allontanamento, ecc.
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili
possano essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad
esempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere
alimentate solo da circuito SELV.

Sicurezra Cantier - Nomirigl 5,.p.4
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori,
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare |'accesso al
quadrao elettrico generale.

Durante le lavorazionl in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandali all'operatore /o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto,

Mel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro,
nonché apparre un cartello monitore, sezionando le parti attive e
mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire can la
zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi  di
sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in
corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavaro

Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti
accidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente I'efficienza  del dispositiva che
contiene |'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare
I'esecuzione dei lavori in tensione.

Prima dell'esecuzione dei laveri verificare I'efficienza dei mezzi di
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento
dell'addetto ai lavori, I'assenza di parti attive con pericolo di
contatta accidentale.

Mei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel
corso dei quali 'operatore, opportunamente protetto, pud
entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, &
necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e
proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la
formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di
elementi attivi che si sono staccati.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato @ obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,

Sicure2za Contigri - Noir
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Fascicolo con le caratteristiche dell’apera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive = protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza Contleri - Nomirial 5.p.4.

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per |'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
impugnature isolanti.

ELl

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelie ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Impianto elettrico - Reti di distribuzione e terminali

Tipo di intervento Rischi individuati
sostituzione Elettrocuzione.

Caduta dall'alta.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

La sostituzione di terminali elettrici o delle reti saranno necessarie in caso di malfunzionamente o deterioramento

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Maon sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato é obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a gquanto indicate dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva,

Approwigionamenta e
movimentazione attrezzature

Le attrezzature saranno collocate in posizione idonea alle
operazioni e comungue all'interno dell'edificio

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e
dotati di estremita antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente,

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposita sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Sicure2za Cantler] - Nomingi 5.p.4

40




Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in datazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvwvigionamento e
movimentazione materiali

| materiali saranno collocati in posizione idonea alle operazioni e
comungue all'interno dell'edificio.

| Nella

movimentazione del carichi a
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

mana
previste dalla

rispettare
narma di

| utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

OPI

| MNon sono previste misure preventive efo protettive,

Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta ¢
guanti isolanti.

Utilizzare i DPI confarmemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

lluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente

di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispaositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di appaosito sistema "salvavita".
Prima dell'interventa, scollegare la corrente elettrica inibendane il
riavvio da parte di terzi.

Sicurezza Cantiers - Nomirial S.p A,

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la
presenza di una protezicne in modo che la parte in tensione,
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dite di prova o con
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono
ammessi  sistemi  di  protezione di tipo parziale, quali
I'allontanamenta, ecc....
B) contatti indiretti: | dispositivi elettrici mobili e trasportabili
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite
trasformatore di isolamenta per ogni apparecchio, con sorgenti di
alimentazione situati all'esterno del lucgo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad
asempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere
alimentate solo da circuito SELV.
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per l'intera durata dei |lavori su parti attive, vietare l'accesso al
quadro elettrico generale.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore efo custodendoli all'interno di
apposite guaine,

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi,

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto,

Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavora,
nanché apparre un cartello monitore, sezionando le parti attive e
mettendao in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la
zona di lavoro  (rendendo inaccessibili i dispos di
sezionamento, verificando I'assenza di tensione, mettendo in
corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti
accidentali con parti in tensione,

Pedane o tappeti isolanti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente I'efficienza del dispositivo che
contiene l'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché wverificare
I'esecuzione dei lavori in tensione,

Prima dell'esecuzione dei lavari verificare I'efficienza dei mezzi di
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento
dell'addetto ai lavori, I'assenza di parti attive con pericolo di
contatto accidentale.

MNei lavori cosiddetti a contatto, ovwvero lavori in tensione nel
corso dei quali l'operatore, opportunamente protetto, pud
entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, &
necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e
proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la
formazicne di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di
elementi attivi che si sono staccati.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

Sicurezra Cantieri - Nomir
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Fascicola can le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Sicurezza Cantier - Namirlai 5.p. A

ecc...).
Accertarsi che | ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per |'esistenza di
aperture, praocedere all'applicazione di parapetti regolamentari,

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
impugnature isolanti.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda lI-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Impianto elettrico - Apparecchiature elettriche

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione

Elettrocuzione,
Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

La sostituzione delle apparecchiature elettriche avverra secando necessita dell’'utenza o per deterioramento ed usura,

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive efo protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & abbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva,

Approwigionamento e
mavimentazione attrezzature

Le attrezzature saranno collocate in posizione idonea alle
operazioni e comunque all'interno dell'edificio

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e
dotati di estremita antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso @ manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposita sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svalgimento del lavoro.

Stcurezza Cantieri - Nomirial 5.p.4
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in datazione dell'apera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approwvigionamento e
mavimentazione materiali

| materiali sarannao collocati in posizione idonea alle operazioni e
comungue all'interno dell'edificio

Mella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente e  indicazioni  previste dalla norma  di
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro,

DR

Nan sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevata (> 2 metri), utilizzare sisterma anticaduta e
guanti isolanti.

Utilizzare | DPI conformemente a guanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

llluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita”.
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il
riavvio da parte di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.
A) contatti diretti: anche per guanto concerne gli impianti e le
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione,
anche se inferiore a 25V c.a,, risulti protetta al dito di prova o con
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono
ammessi  sistemi di  pratezione di  tipo  parziale, quali
'allontanamentao, ecc.
B) contatti indiretti spositivi elettrici mobili e trasportabili
possano essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima
tensione di sicurezza (SELV), 0 con separazione elettrica tramite
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad
esempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili
alimentate solo da circuito SELV.

devono essere

Slcurezzo Contier: - Na
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al
quadro elettrico generale.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore efo custodendoli all'interna di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Mel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro,
nanché apparre un cartello monitore, sezionando le parti attive e
mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la
zona di lavoro (rendendo inaccessibili | dispositivi  di
sezionamento, verificando |'assenza di tensione, mettendo in
corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositive
“salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti
accidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti,

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo  che
contiene l'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare
l'esecuzione dei lavori in tensione.

Prima dell'esecuzione dei lavari verificare I'efficienza dei mezzi di
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento
dell'addetto ai lavori, I'assenza di parti attive con pericolo di
contatto accidentale,

Mei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel
corso dei quali l'operatore, opportunamente protetto, pud
entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, &
necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e
proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la
formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di
elementi attivi che si sono staccati.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

Sicurezra € { - Namirial 5.p. 2
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Fascicolo con le caratteristiche deil'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Fascicola con le caratteristiche dell’opera

ecc...).

Accertarsi che | ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per |'esistenza di
aperture, pracedere all'applicazione di parapetti regolamentari,
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
impugnature isolanti.

Sicurezza Cantieri - Namiriol 5.p A,
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Impianto diilluminazione di sicurezza e di emergenza - Rete e apparecchiature

Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo di funzionamento

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Il controllo del funzionamento dell'impianto di illuminazione avverra in presenza di prablemi di utilizzi dell'utenza e comungue dovra essere verificata la funzionalita delle luci di

emergenza.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Rimuovere temporaneamente il controsoffitto per garantirsi
I'accesso alla zona di lavoro.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Le attrezzature saranno collocate in posizione idonea alle
operazioni e comungue all'interno dell'edificio

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavora.

Approvvigionamento e
maovimentazione materiali

| materiali saranno collocati in posizione idonea alle operazioni e
comunque all'interno dell'edificio

Nella movimentazione dei carichi a
scrupolasamente  le  indicazioni
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati,

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezian fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

mano  rispettare
previste dalla norma di

Sigure2za Contteri - Nomingl 5.p A
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Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive & protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

del lavoro.

DPI

MNon sono previste misure preventive /o protettive.

Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e
guanti isolanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla narmativa
vigente.

lgiene sul lavaro

luminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavaro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".
Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione
isolare elettricamente |'apparecchio da manutenere e/o regolare.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67,

E' possibile utilizzare le prese CEE, owvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavero, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Accertarsi della messa fuorl tensione dell'impianto elettrico,
impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalaziane e/o blocchi
degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica |'area di
intervento.

Mei lavori in quata, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore efo custodendoli  all'interno  di
apposite guaine,

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavero atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi e/o
materiali.

Vietare |'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

' | macchinari

devono essere arrestati, isolati, agevoli da
raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da
narmativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,
riparazione e regolazione,

Per garantirsi 'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezzo Cantierl - Namirial 5.p A
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale

doppie non devono superare i 5 metri di altezza,

Constatare il corretto funzionamento del dispositiva che contiene
I'apertura della scala.

Nelle lavorazioni eseguite in prossimita di parti attive, adottare
sempre norme di buona tecnica, rispettando almeno una delle
prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Accertare 'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.

Sicurezza Can Nomirial 5.p.A
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Fascicola con le caratteristiche dell"opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Acque luride e domestiche - Reti di scarico

Tipo di intervento Rischi individuati

riparazione Punture, tagli, abrasioni.

Elettrocuzione.
Calare, fiamma.

Contatto con sostanze pericolose.

Caontatti con le attrezzature.

Informazioni per imprese esecutricl e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Riparazione di tubazioni nell'eventualita di deterioramento dovuto all'errato utilizzo o al malfunzionamento (interno al fabbricato)

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocea d'ispezione esistente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e danda sempre priorita all'adezione di idonee
misure di protezione collettiva.

Apprawigionamenta e Non sono previste misure preventive efo protettive.
maovimentazione attrezzature

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente,

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate,

Vietare |la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovane
lavoratori o sovraccarichi.

Sicurezza Cantieri - Narniriol 5.p. 4
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera Individuazione dai rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impedire il depaosito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.
Adoperare le attrezzature di lavoro semaventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento,
Utilizzare convogliatori di materiali di risulta dotati di bocca di
scarico posta ad altezza inferiare i 2 metri da terra e muniti di
imbocco anticaduta.

Approvwvigionamento e MNan sano previste misure preventive efo protettive, In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

mavimentazione materiali

risulta a discarica autorizzata.
MNella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente  le  indicazioni previste dalla norma  di
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per |
materiali di risulta.
Depositare i materiali  sulle  strutture  esistenti senza
sovraccaricare.
Trasportare a terra | materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Utilizzare  attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

0PI Maon sono previste misure preventive efo protettive. Utilizzare visiere e guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla narmativa
vigente.

Igiene sul lavaro lluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro | Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

Sicurezra Cantieri - Nomirigl S.p A
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Fascicola con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee candizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Prima di procedere alla demolizione di pareti contenenti impianti,
accertarsi di aver arrestato la fornitura degli stessi.

Utilizzare prolunghe con gradao di protezione IP 67,

E' possibile utilizzare le prese CEE, owvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche confarmi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata daj lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
interventa.

Mei lavori in guota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore efo custodendoli  all'interno  di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi efo
materiali.

Vietare |'accesso all'area sottostante i lavori ovvera predisporre
sistema di protezione contro |a caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata,

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Cantrollare la resistenza delle strutture esistenti prima di dar
luogo alle demaolizioni.

Centrollare il carretto funzionamento del sistema antincendio
presente.

Allontanare i materiali inflammabili durante l'uso della fiamma.
Durante i lavori in elevato adottare appropriata opera
provvisionale [ponte a shalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano carrettamente installati e usati ed in
presenza di dislivelli maggiori di 2 metri, determinati dall'esistenza
di aperture, procedere ad applicare parapetti regolamentari,

Le scale doppie non devono superare | 5 metri di altezza;
verificare 'efficienza del sistema che contiene "apertura della

Fascicolo can le caratteristiche dell'opera

rezza Contieri - Namirial 5.p.4
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare passibili
ribaltamenti.

Le demolizioni, anche parziali, devono necessariamente essere
eseguite secondo le disposizioni stabilite dalla normativa di
riferimenta.

Sicurezra Contieri - Namiriei 5.p.4
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Fascicolo can le caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in datazione dell'opera 2 di quelle ausiliarie

Scheda -1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliorie

Tipologia dei lavori

Acque luride e domestiche - Reti di scarico

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione

Elettrocuzione.
Calore, fiamma.

Punture, tagli, abrasioni.
Contatto con sostanze pericolose,

Contatti con le attrezzature.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Sostituzione di tubazioni nel caso di deterioramento non recuperabile o rottura delle tubazioni stesse.

PUNTI CRITICH

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavaro

Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente.

|

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adazione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e
mavimentazione attrezzature

] 2 =
Naon sono previste misure preventive efo protettive,

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavaro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente,
Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavaratori o sovraccarichi.

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Normiir

Sicurezzo Cantieri
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impedire il deposito sopra le opere prowisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Utilizzare convogliatari di materiali di risulta dotati di boceca di
scarico posta ad altezza inferiore i 2 metri da terra e muniti di
imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Man sano previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente  le  indicazioni previste dalla norma  di
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per |
materiali di risulta.
Depositare | materiali
sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
anorma.
Maovimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla narma vigente in materia.

sulle  strutture  esistenti  senia

can

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare facciale filtrante, occhiali protettivi e visiere, guanti
protettivi.

Utilizzare | DP| conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente,

Igiene sul lavoro

lluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Sicurezza Contierl - Namingl 5.0 A




Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di gquelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitaria.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli @ camminamenti instabili per i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Prima di procedere alla demolizione di pareti contenenti impianti,
accertarsi di aver arrestato la fornitura degli stessi.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori,

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
interventa,

Mei lavori in guota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore  efo  custadendoli  all'interno  di
apposite guaine,

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezicne di schizzi efo
materiali,

Vietare |'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alta.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavero

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Controllare la resistenza delle strutture esistenti prima di dar
luogo alle demolizioni.

Cantrollare il carretto funzionamento del sistema antincendio
presente,

Allontanare i materiali inflammabili durante l'uso della fiamma.
Durante | lavori in  elevato adottare appropriata opera
provvisionale {ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che | ponti siano correttamente installati e usati ed in
presenza di dislivelli maggiori di 2 metri, determinati dall'esistenza
di aperture, procedere ad applicare parapetti regolamentari,

Le scale doppie non devono superare @ 5 metri di altezza;
verificare l'efficienza del sistema che contiene I'apertura della
scala,

Sicurezza Cantieri - Namirial 5.p. &,
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Sicurezza Contieri - Namingi 5.0.4

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Le demolizioni, anche parziali, devono necessariamente essere
eseguite secondo le disposizioni stabilite dalla normativa di
riferimenta.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive @ protettive in dataziane dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda 1I-3 = Sintetica

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo

dell’efficienza delle stesse
t cessal
r&:tl:t:;:::‘::t:;::e lm:::_u::::ﬂ::m Ia 1 Modalita di utilizzo in Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di manutenzione Periodicita
P d s condizioni di sicurezza effettuare controlli da effettuare interventi
dell'opera realizzazione in sicurezza

Accedere tramite Verificare se & necessaria Annuale

pozzetto/bocca la completa sostituzione

d'ispezione esistente. degli elementi
Sicurezza Canl rigl 5.p A, 59

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda I1-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Alimentazione impianti di climatizzazione - Tubazioni

Tipo di intervento

Rischi individuati

revisione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Controllo integrita tubazioni fluido termovettore

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavora

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi |'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea apera provvisionale (ponte a shalzo, panteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a gquanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

specifiche.

Utilizzare |'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente,

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

Sicurezza Canlreri - Nomirial 5.p.4
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Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

rispetta di guanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Utilizzare |'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche,

carichi a mano
previste  dalla

Nella movimentazione dei
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

rispettare
norma di

| oI

MNan sono previste misure preventive efo protettive.

Impiegare guanti protettivi,
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente,

| lgiene sul lavora

lluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente,

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratari dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavarazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di proteziane IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

| entita,

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.

Mei lavari in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore  efo  custadendoli  all'interno  di
appaosite guaine.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertare la presenza ed il corretta funzionamento di dispositivo
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti
accidentali con parti in tensione,

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavaro in elevato & obbligatario
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente [l'efficienza del dispositivo  che

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza Contieri - Namirial 5.p.A
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

contiene I'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui @ poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Sicurezza Contieri - Nomirioi 5.p.A
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori
Alimentazione impianti di climatizzazione - Tubazioni
Tipo di intervento Rischi individuati
riparazione Punture, tagli, abrasioni.
Elettrocuzione.
PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavaro

Rimuovere temporaneamente il controsoffitto per garantirsi
|'accesso alla zona di lavoro.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adezione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e
movimentaziane attrezzature

Utilizzare l'ascensare esistente nel rispetto e nei limiti delle narme
specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente,
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso @ manutenzione
delle attrezzature utilizzate,

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi,

Impedire il deposito sapra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semaoventi e/o mobili nel
rispetto di guanto prescritto dalla norma di riferimenta.

Approvwvigionamento e

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle narme

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di

Fascicola con le caratteristiche dell'opera
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera & di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

maovimentazione materiali

specifiche.

risulta a discarica autorizzata.
Mella movimentazione dei carichi a
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Depositare i materiali
sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

mano  rispettare
previste dalla norma di

sulle  strutture esistenti  senza

con

DPI

Nan sono previste misure preventive efo protettive.

Impiegare guanti protettivi.
Utilizzare i DP| conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

lgiene sul lavoro

luminare e ventilare adeguatamente |'ambiente di lavoro
secondo |e direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze inflammabili quali vernici e solventi.
Rimuovere costantemente | materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavoraziom di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
E' possibile utilizzare le prese CEE, owvero le prese domestiche,
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Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive & protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche confarmi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia,

Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di
alimentazione,

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica |'area di
intervento.

Mei lavari in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore efo custodendaoli  all'interno  di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi efo
materiali.

Vietare |'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavero

Accertare |a presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti
accidentali con parti in tensione.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ece...).

Accertarsi che | ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente |'efficienza  del dispositiva che
cantiene l'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavora impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Allantanare i materiali infiammahili durante I'uso della fiamma.

Fascicalo con le caratteristiche dell'opera
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Alimentazione impianti di climatizzazione - Tubazioni

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Rimuovere temporaneamente il controsoffittc per garantirsi
I'accesso alla zona di lavora.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa,

Per garantirsi |'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera prowisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Utilizzare I'ascensare esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente,
Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate,

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mabili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvwigionamento e
movimentazione materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle nerme
specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'apera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Nella movimentazione dei carichi a
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta,
Depaositare i materiali
sovraccaricare,
Trasportare a terra | materiali di risulta per mezzo di convogliatori
anorma,
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Utilizzare  attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

manao  rispettare
previste dalla norma di

sulle  strutture  esistenti  senza

con

DpPl

MNon sono previste misure preventive efo protettive,

Impiegare guanti protettivi,
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla nermativa
vigente.

lgiene sul lavera

lluminare e ventilare adeguatamente ['ambiente di lavoro |
secondo le direttive impartite dalla narmativa vigente,

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

| Ove pessibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

| Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavare materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.
Rimuovere costantemente | materiali di risulta dal pavimento per
evitare |a creazione di ostacoli e camminamenti instabili per |
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsii
all'impianto elettrico domestico esistente,

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67,
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavari di breve

Sicurezzo Cantieri - Namirigl 5.p. 4
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di
alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica ['area di
intervento.

Mei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore efo custodendoli  all'interno  di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi efo
materiali.

Vietare |'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisparre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti
accidentali con parti in tensione.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per [|'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente [I'efficienza del dispositivo che
contiene I'apertura della scala.

Contrallare la planarita dello strumento di lavore impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti,

Allontanare i materiali infiammabili durante I'uso della fiamma.

Sicurezza Cantieri - Nomirigl 5.p A

(3]




Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda I1-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Cancelli

Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo dello stato

Abrasioni.
Punture.
Tagli.

p esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Controllo del grado di integrita (corrasione, defarmazione elementi, perdita di elementi) e del grado delle finiture (bollature, screpolature, sfogliamento delle vernici, ecc.).
Controllo del grado di efficienza delle cerniere, delle guide di scorrimenta.

==

| PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

| Accessi ai luoghi di lavaro

Non sono previste misure preventive efo praotettive,

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo  doppie
canformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e sola
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatario
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva,

Approwigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive efo pratettive,

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavaro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente,
Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente,

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowisionali, eccezion fatta

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

per le attrezzature temporaneamente
svolgimento del lavaro.,

Adoperare le attrezzature di lavoro semowventi e/o maobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

impiegate per lo

Approwvigionamento e
maovimentazione materiali

Mon sono previste misure preventive efo protettive.

Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati.

Praibire il deposito di materiali sulle opere prowvisionali, eccezion
fatta per quei materiali posati temporaneamente per I'imminente
svolgimento delle attivita lavorative.

DPI

Mon sono previste misure preventive efo protettive,

Impiegare guanti protettivi,
Utilizzare i DP| confarmemente a quanto disposto dalla normativa
vigente,

Igiene sul lavaro

Non sono previste misure preventive efo protettive,

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperte osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili
elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione efo
regolazione,

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,
impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione efo blocchi
degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare I'utilizzo del dispositivo mabile da parte di terzi, isolandolo
elettricamente fino al termine dello svalgimento dei lavori sullo
stesso.

Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al
quadro elettrico generale.

Impedire 'avwicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operataore efo custadendoli all'interno di
appaosite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavaro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
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Fascicola con le caratteristiche dell’'opera

individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| macchinari devono essere arrestati, isolati, agevali da
raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto ([come da
normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,
riparaziane e regolazione.

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita”
a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con
parti in tensione.

Per garantirsi 'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ece...).

Accertarsi che | ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, pracedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente [|'efficienza  del dispositive  che
contiene I'apertura della scala,

Cantrollare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cul & popggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda ll-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori
Area esterna - Cancelli
Tipo di intervento Rischi individuati
regalazioni Abrasioni.
Punture.
Taglio.
Caduta materiali dall'alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Contrallo degli organi di apertura e chiusura automatici.
Regolazioni degli organi di apertura e chiusura automatici.
Ingrassaggio componenti (cerniere, guide scorrevoli, ecc.).

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavaro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo  doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato @ obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approwigionamento e
movimentazione attrezzature

Nan sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondana ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che I'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente,

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate,

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

Sicurezza Cantieri - Nomirigl 5.p. A
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Fascicolo con le caratteristiche dell"opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive & protettive in dotazione deill'opera & di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provwvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svalgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobhili nel
rispetto di guanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approwvigionamento e
maovimentazione materiali

Non sono previste misure preventive efo protettive,

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella  movimentazione dei carichi a2 mano
scrupolosamente  le  indicazioni  previste dalla
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, |a scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavora.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Depositare i materiali
sovraccaricare.
Mavimentare | materiali utilizzande le apposite attrezzature in
maodo conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia,

rispettare
norma  di

sulle  strutture  esistenti  senza

con

oPl

Man sono previste misure preventive efo pratettive.

Utilizzare scarpe, guanti, cintura di sicurezza e casco protettiva.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavaro

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Nan sono previste misure preventive efo protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati,

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luocgo di
lavaro impiegandeo sistemi portatili idonei e sicuri.

Prateggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni impaste dalla normativa vigente ed indispensabili al

Sicurezza Contier - Namirial 5.p.4
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili
elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione efo
regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che |'implanto di
alimentazione esistente sia dotato di appaosito sistema "salvavita".

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67,

E' possibile utilizzare le prese CEE, owvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavari di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche confarmi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia,

E' vietato I'uso, nei lavori all'aperto, di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,
impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi
degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori,

Vietare l'utilizzo del dispositivo mabile da parte di terzi, isolandolo
elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo
stesso.

Per l'intera durata dei |lavori su parti attive, vietare |'accesso al
quadra elettrico generale.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in
funzionamento.

Nei lavorl in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore  efo custedendoli  all'interno  di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta
al transito nelle modalita previste dal Codice della Strada
(transenne, direzione abbligatoria e coni segnaletici),

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale prolezione di materiali efo
schizzi.

Vietare 'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da
raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da
narmativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,
riparazione e regolazione,

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispasitivo "salvavita”

Sicurezra Cantieri - Nomirigl S.p. A

Per garantirsi |'accesso alla zona di lavero in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera prowvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive o protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con
parti in tensione.

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente 'efficienza  del dispositivo  che
contiene 'apertura della scala,

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.

Vietare a a lavarative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Accertare |'avwenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza Cantier! - Namiric
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Cancelli

Tipo di intervento

Rischi individuati

revisione

Tagli, abrasioni, punture.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavaro

Nan sono previste misure preventive efa protettive,

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
confarmi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato é obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva,

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

MNaon sono previste misure preventive efo protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approwigionamento e
maovimentazione materiali

Mon sono previste misure preventive efo pratettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata,

Sicurezra Canteeri - Nomiriol 5.p. A
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Fascicolo con le caratteristiche deli'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

| Nella movimentazione dei carichi a mano
scrupolosamente  le indicazioni previste dalla
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, 1a scheda tecnica dei prodotti
utilizzati,
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavora.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Depositare i materiali
sovraccaricare.
Movimentare | materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modao conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
| caratteristiche conformi alla norma vigente in materia,

rispettare
norma di

sulle  strutture  esistenti  senza

con

DPI

Mon sono previste misure preventive efo protettive.

Utilizzare scarpe, guanti, cintura di sicurezza e casco protettivo,
Utilizzare | DPI canformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

MNan sano previste misure preventive efo protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavora impiegando sistemi portatili idonei e sicuri,

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavore all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zana di lavere materiale sporco o imbevuto di
zostanze inflammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili
elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione efo
regalazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei disposi

vi elettrici,

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezzo Contieri - Namirial 5.p. 4.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67,

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavorg, solo per lavori di breve
entita.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

quando non sia possibile isolarli, accertarsi che limpianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita”

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato 'uso, nei lavori all'aperto, di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,
impedendao il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/fo blocchi
degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori,

Vietare I'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo
elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo
stesso.

Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al
quadro elettrico generale.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento impedendo l'awicinamento di terzi al mezzo in
funzionamento.

Mei lavari in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore  efo  custodendoli  all'interno  di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare |a zona di lavoro all'interno di area aperta
al transito nelle modalita previste dal Codice della Strada
(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

Vietare |'accesso all'area sottostante i lavori owwero predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da
raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da
normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,
riparazione e regolazione.

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita”
a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con
parti in tensione,

Per parantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera prowisionale {ponte a sbalzo, ponteggia,
ecc..).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente |'efficienza del dispositivo che
contiene I'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui @ poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.

Sicurezza Cantieri - Namirial 5.p.A
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Fascicolo con le caratteristiche dell'apera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotaziane dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Vietare attivitd lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche,

Accertare |'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

antier - Nemirial S.p.4 79

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Cancelli

Tipo di intervento

Rischi individuati

ripresa protezione

Caduta dall'alto.
Incendio (solventi).
Contatto con sostanze tossiche,

Informatzioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Ripresa delle verniciatura e della protezione anticorrosione.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

MNan sono previste misure preventive efo protettive, Impiegare unicamente scale portatili semplici efo  doppie
confarmi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi 'accesso alla zona di lavoro in elevato é obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbhalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori tempaoranei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Mon sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavaro
impiegate rispondanao ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

Slcurezzo Contier! - Nomirnol 5.p.A a0




Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di guelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

svolgimento del lavoro.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobili nel
rispetto di guanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approwigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive efo protettive,

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Mella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente  le  indicazioni previste dalla norma  di
riferimenta.

Consultare, una volta acquisita, |a scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.
Delimitare, una velta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Depositare i materiali
sovraccaricare,
Movimentare | materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla narma vigente in materia.

sulle  strutture  esistenti  senza

con

opt

Nan sano previste misure preventive efo protettive,

Utilizzare guanti, facciale filtrante, cintura di sicurezza e scarpe,
Utilizzare | DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente,

lgiene sul lavaro

llluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Ourante l'uso di vernici e solventi | locali devono essere
apportunamente areati.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

Sicurezra Cantleri - Namiriol 5.p.4,
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili
elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione efo
regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che |'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

Utilizzare prolunghe con grado di protezione P 67,

E' possibile utilizzare le prese CEE, owvero le prese domestiche,
presenti all'internc del luogo di lavero, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche confarmi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato |'uso, nei lavori all'aperto, di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,
impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi
degli interruttori a monte dell'interventa.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare I'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo
elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo
stesso.

Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al
quadra elettrico generale.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore  efo  custodendeli  all'interno  di
apposite guaine,

Segnalare e delimitare la zona di lavaro all'interno di area aperta
al transito nelle modalita previste dal Codice della Strada
(transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale prolezione di materiali efo
schizzi.

Vietare 'accesso all’area sottostante i lavori ovvero predisparre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavora

| macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da
raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da
normativa vigente] durante le operazioni di manutenzione,
riparazione e regolazione,

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita”
a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con

Sicurezza Cantierl - Nomiriai 5.p.4

Per garantirsi I'accesso alla zona di laveoro in elevato  obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale {(ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari,
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA |

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

parti in tensione,

| Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare  preventivamente ['efficienza  del dispositivo  che
contiene I'apertura della scala,

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore,

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmaosferiche.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza Contieri - Namirial 5.0 4,
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda ll-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Fogne

Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazione fogne

Investimento.

Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi e materiali).
Urti, compressioni, colpi, impatti {contatto con materiali).

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Accedere tramite pozzetto d'ispezione e l'ausilio di scala fissa a
pioli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
canformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Approwvigionamento e
movimentazione attrezzature

Nan sono previste misure preventive efo protettive,

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approwigionamento e
mavimentazione materiali

Nan sono previste misure preventive efo protettive,

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Mella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente  le  indicazioni  previste dalla narma di
riferimenta.
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Delimitare, una wolta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme,

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI

Nan sono previste misure preventive efo protettive,

Impiegare guanti protettivi.

Sicurezza Cantieri - Nomiripi S.p 4




Fascicolo can le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

In candizioni di bassa visibilita, gli operatori che agiscono in area
transitata, devono indossare un capo ad alta visibilita di colore
giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di
colare grigiofargento come previsto dalla norma di riferimento.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

lgiene sul lavoro

llluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavaro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimenta delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente | materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli @ camminamenti instabili per i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67,

E' possibile utilizzare le prese CEE, owwero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavero, solo per lavari di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche confarmi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia,

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Fascicalo con le caratteristiche dell'opera

Slcurezza Cantierl - Narnirial 5.p.4

schizzi,

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disparre idonea segnaletica dopo aver delimitato la 2ona di
intervento,

Segnalare e delimitare |a zona di lavore come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligataria e cani segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Se |'altezza verticale & superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa
dev'essere protetta con griglia.

Sicurezra Contieri - Momirial 5.0.4,

Le scale doppie non devono superare | 5 metrl di altezza;

verificare  preventivamente ['efficienza del dispositivo che
contiene |'apertura della scala.
Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavaratori con

sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro.
MNon consentire la sosta a mezzi ed operatori € non depaositare
materiale in corrispondenza dei cigli degli scavi.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda -1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliorie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Fogne

Tipo di intervento

Rischi individuati

Spurgo pozzetti

Investimento.

Contatto con sostanze pericolose.
Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi e materiali).
Urti, compressioni, colpi, impatti (contatto con materiali).

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Accedere tramite pozzetto d'ispezione e |'ausilio di scala fissa a
pioli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Mel caso di pozzetti non raggiungibili tramite autospurgo,
impiegare tubazioni di lunghezza idonea allo scopo accertandone
la resistenza e 'efficacia.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive efo protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavaro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente,
Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
maovimentazione materiali

MNon sono previste misure preventive efo protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Mella movimentazione dei carichi a
scrupolosamente  le indicazioni previste
riferimenta.
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati,
Delimitare, una velta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Maovimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia,

mano
dalla

rispettare
norma di

can

DR

Non sono previste misure preventive efo protettive,

Utilizzare stivali, guanti protettivi, facciale filtrante e tuta

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri - N

-]

Individuazione dei rischi, delle misure pr
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in de

dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

protettiva.

In condizioni di bassa visibilita, gli operatori che agiscono in area
transitata, devono indossare un capo ad alta visibilita di colore
giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di
colare grigiofargento come previsto dalla norma di riferimento.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

lgiene sul lavaro

lluminare e ventilare adeguatamente |'ambiente di lavoro
secondao le direttive impartite dalla normativa vigente,

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavora impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavore all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimenta per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Collegare la tubazione dello spurgo al pozzetto verificando che sia
posizionato in modo ideneo e sicuro.

Per le lavorazioni di breve entita utilizzare eventuali prese CEF
{ovvero prese domestiche) predisposte all'interno della zona di
lavoro.

Eventuali prolunghe elettriche dovranno essere in possesso del
grado di protezione IP 67,

Tutte le attrezzature elettriche impiegate dovranno essere
conformi ai requisiti imposti dalla normativa vigente.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del mezzo
di spurgo tombini, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come prevista dal Codice
della Strada (direzione obbligataria e coni segnaletici, transenne,

Sicurezza Canlieri - Nomirigl 5.p.4




Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

1

segnalazione di lavori in corsa, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Se |'altezza verticale @ superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa
dev'essere protetta con griglia.

Cantier: - Normirial 5.p,A.

dev'essere segnalato adeguatamente.

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro.

MNon consentire la sosta di mezzi e operatori & non depositare
materiale nelle vicinanze del ciglic degli scavi.

Contrallare la planarita dello strumento di lavaro impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario
durante il suo utilizzo (se indispensabile |a loro presenza adottare
le dovute precauzioni).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

con
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda lI-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento

Rischi individuati

colaritura mura di recinzione

Contatto con sostanze pericolose (salventi),

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavora

Nan sono previste misure preventive efo protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbhalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota awviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente,

Approwvigionamento e
maovimentazione attrezzature

MNan sono previste misure preventive efo protettive,

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro,

Approvwvigionamento e
movimentazione materiali

Mon sono previste misure preventive gfa protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata,
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Mella movimentazione dei carichi a mano
scrupolosamente  le  indicazioni  previste dalla
riferimenta.
Consultare, una volta acguisita, |a scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

con

rispettare
norma  di

Sicurezza Contieri - Nomiriai S.p.A




Fascicola con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dataziane dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezian fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svalgimento
del lavora.

La maovimentazione dei carichi deve awvenire impiegando
apposite attrezzature in modo confarme.

0Pl

Non sono previste misure preventive efo protettive.

Utilizzare facciale filtrante e guanti.
Utilizzare | DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavaro

Mluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavaro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Durante l'uso di wvernici e solventi i locali devono essere
opportunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Praoteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto asservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive efo protettive.

E’ vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e proteziani terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.

Nei lavari in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore  efo  custadendoli  all'interno  di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta
al transito nelle modalita previste dal Codice della Strada
(transenne, direzione abbligatoria e coni segnaletici),

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
protegpere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

Vietare I'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

MNon sono previste misure preventive efo protettive,

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato é obbligatorio

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Sicuresza Cantieri - Nor
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in datazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc..).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare | 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente [|'efficienza  del dispositive che
contiene l'apertura della scala.

Contrallare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui @ poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Sicurezra Contieri - Nomirigl 5.p.4
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive  protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento Rischi individuati
controllo dello stato Abrasioni.
Punture.
Tagli.
Contatto con sostanze tossiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Controllo del grado di integrita (corrosione, deformazione elementi, perdita di elementi) e del grado delle finiture (bollature, screpolature, sfogliamento delle vernici, ecc.).

Lubrificazione,

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavaro

Man sono previste misure preventive efo protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavaro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Nan sono previste misure preventive efo protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavaro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
dispaosizioni dettate dalla normativa vigente,

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori a sovraccarichi.

—

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezaa Contierr - Nomiriol 5.p.4
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Adoperare le attrezzature di lavora semaoventi efo maobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approwigionamento e
mavimentazione materiali

Nan sono previste misure preventive efo protettive.

Nella movimentazione dei carichi a
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimenta.

Consultare, una velta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

mano  rispettare
previste dalla norma di

DPI

MNan sono previste misure preventive efo protettive,

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti protettivi.
Utilizzare | DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

MNon sono previste misure preventive efo pratettive,

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

COve paossibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

MNon sono previste misure preventive efo protettive.

E' vietato, nei lavari all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra,

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custadendoli all'interno di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavari in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi,

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

Licurezzo Contierl - Nomijrial 5.p A
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

idonea protezione contro |a caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavaro

Nan sono previste misure preventive efo protettive,

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato é obbligatorio
adoperare idonea opera prowvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ect...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, pracedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente l'efficienza  del dispositivo  che
contiene |'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui @ poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Le sostanze inflammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore,

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza Cantler: - Mar

G5

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda 1-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazione muri di recinzione

Tagli, abrasioni, punture (contati con attrezzi e materiali).
Irritazione cutanea (contatto con cementi o additivi).

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

MNaon sone previste misure preventive efo pratettive,

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie
confarmi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbhalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota awviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente,

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Naon sono previste misure preventive efo protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
canformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi |'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera prowisionale {ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc..).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota awviene

Sicurezra Cantierl - Nomirioi 5.0 4
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Fascicolo con le carattenstiche deli'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in datazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

comungue tramite sistema di sollevamenta adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approwvigionamento e
maovimentazione materiali

MNan sono previste misure preventive efa protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata,

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia,

Mella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente  le  indicazioni previste dalla norma  di
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, |a scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

| DPI

MNon sono previste misure preventive efo protettive,

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti protettivi.
Utilizzare | DP| conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente,

Igiene sul lavora

Mon sono previste misure preventive efo pratettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

MNon sono previste misure preventive efo protettive,

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, owvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, salo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche confarmi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, 'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra,

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

- Namirial 5.p. A,
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotaziane dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla 2ona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica |'area di
intervento.

Mei lavori in gquota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore  e/o  custodendoli  all'interno  di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta
al transito nelle modalita previste dal Codice della Strada
{transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Predisparre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizai.

Vietare I'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Naon sono previste misure preventive efo pratettive.

Per garantirsi 'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbhalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente [l'efficienza del dispaositiva che
contiene I'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui @ poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Sicurezzo Contieri - Momirigi 5.p.A
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in datazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda ll-1

Misure pre iveep

in i dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento

Rischi individuati

ripresa protezione

Caduta dall'alto.

Incendio (solventi).
Contatta con sostanze tossiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Ripresa delle verniciatura e della protezione anticorrosione.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive efo pratettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva,

L'accesso al lupgo di lavaro tempaoranea in quota avviene
comungue tramite sistema di sollevamenta adeguato confarme
alle prescrizioni dettate dalla narma vigente.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Naon sona previste misure preventive efo protettive.

Impedire il depaosito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro,

Approvwvigionamento e
movimentazione materiali

Man sono previste misure preventive efa protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiute conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

can

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Contieri - Namirial 5.p.4

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

carichi a mano
previste dalla

Mella movimentazione dei
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il depasito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavora.

La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

rispettare
norma  di

DPI

Non sono previste misure preventive efa protettive.

Utilizzare guanti, facciale filtrante, cintura di sicurezza e scarpe.
Utilizzare | DPI canformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente,

lgiene sul lavaro

llluminare e ventilare adeguatamente ['ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.
Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere

oppartunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive efo protettive,

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore efo custodendoli  all'interno  di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta
al transito nelle modalita previste dal Codice della Strada
{transenne, direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavora atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

Sicurezra ri - Nomirioi $.p A




Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

schizzi.
Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisparre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luaghi di lavaro

Nan sono previste misure preventive efo protettive,

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligataria
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...}.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per |'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non deveno superare i 5 metr di altezza;
verificare  preventivamente ['efficienza del dispositivo che
contiene |'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
cansistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Sicurezia Contiert - Namirial S.p 4
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda ll-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipalogia dei lavori

Area esterna - Recinzioni

Tipo di intervento

Rischi individuati

verniciatura recinzioni in ferro

Cantatto con sostanze pericolose (salventi).
Tagli, punture, abrasioni (preparazione del fonda).

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Nan sono previste misure preventive efo protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie
confarmi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casl previsti dalla stessa.

Per garantirsi |'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente,

Approvwvigionamento e
movimentazione attrezzature

Mon sono previste misure preventive efo protettive.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavaro.

Approwigionamento e
movimentazione materiali

Nen sono previste misure preventive efo protettive,

In base alla tipologia specifica del rifiuto canferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente  le  indicazioni previste dalla norma di
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

Sicurgzra Conltieri - Nomirial 5.0 4,




Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA |

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

utilizzati,
Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svalgimento
del lavora.

La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

| apposite attrezzature in modo confarme.

el

Non sono previste misure preventive efo protettive,

Impiegare guanti protettivi.
Utilizzare | DPI canformemente a quanto disposto dalla narmativa
vigente.

Igiene sul lavoro

lluminare e ventilare adeguatamente |'ambiente di lavoro
secondao le direttive impartite dalla normativa vigente.

Durante l'uso di wvernici e solventi i locali devono essere
oppoartunamente areati,

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Prateggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

MNon sono previste misure preventive efo protettive.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.

Nei lavori in guota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli - all'operatore  efo  custodendoli  all'interno  di
apposite guaine,

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta
al transito nelle modalitd previste dal Codice della Strada
(transenne, direzione abbligatoria e coni segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi,

Vietare l'accesso all'area sottostante i laveri ovvera predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavaro

Mon sono previste misure preventive efo protettive.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza ieri - Nomiriol 5.p.A
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc..).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente l'efficienza del dispositivo che
contiene l'apertura della scala.

Caontrollare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare passibili
ribaltamenti.

ficurezza Canlieri - Nomirial 5.p A.




Fascicolo con |e caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda 1-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Apparecchi igienico sanitari - Sanitari

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione

Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e

i sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Sostituzione in caso di danneggiamento o malfunzionamento

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive ¢fo protettive,

Impiegare unicamente scale portatili semplici ef/o  doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Utilizzare |'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle narme
specifiche,

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla narmativa vigente.
Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente,

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuta conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente  le  indicazioni  previste dalla norma  di
riferimento.

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati,

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
mado conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
DPI MNaon sono previste misure preventive efo protettive, Impiegare guanti protettivi.
Sicurezra Cantieri - Nomiriol S.p A 105

Fascicolo con le caratteristiche deil’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla narmativa
vigente.

Igiene sul lavoro

llluminare e ventilare adeguatamente |'ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavara impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Praoteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentaziane e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare pralunghe con grado di protezione IP 67,

E' possibile utilizzare le prese CEE, owvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianta idrico di
alimentazione.
Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento,

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili
assicurandoli  all'operatore ef/o  custodendoli  all'internc  di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi efo
materiali.

Vietare |'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre
sistema di protezione contro la caduta di materiali dall'alto,

Sicurezza dei luoghi di lavaro

Non sono previste misure preventive efo protettive.

20 Contierf - Nemirai 5.p. A

Allontanare | materiali infiammabili durante I'uso della fiamma.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare l'efficienza del sistema che contiene I'apertura della
scala.

Rispettare i vincali, le indicazioni e le prescrizioni dettate dalla
norma di riferimentao.
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Fascicola con le caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda lI-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Rischi individuati

B b o b .

Tipologia dei lavori
Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo
Tipo di intervento
controllo dello stato
Infor ioni

per

p a

i sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumita dei mezzi

e delle persane.

Controllo dello stato di conservazione (fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.).

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accessa nell'area di lavoro posta sulla strada, |
lavoratari devono delimitare e segnalare |a zona interessata come
previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione
abbligatoria, segnalazione lavori in carse, ecc...)

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o pratettive,

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che I'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvigionamento e
maovimentazione materiali

MNon sono previste misure preventive efo protettive.

maovimentazione dei  carichi a  mano
indicazioni  previste dalla

Mella
scrupolosamente  le
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta,

rispettare
narma  di

Depositare i materiali  sulle  strutture  esistenti  senza
sovraccaricare,
DPI Mon sona previste misure preventive efo protettive. Utilizzare gilet rifrangenti.
Sicurezza Contierd - Nomiriol 5.p.4. 17

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICH

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

lluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
seconda le direttive impartite dalla normativa vigente.

Laddove possibile illuminare e wventilare adeguatamente
I'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive efo protettive,

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi
della presenza dei lavori in corso nel tratto di strada successivo.

Il traffico veicolare dowrd essere regolato in modo idoneo
prendendo in cansiderazione appositi accorgimenti (corsie a
senso alternato, blocco temporaneo del transito, deviazioni su
altri percorsi, ecc...).

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligataria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

I contralli delle barriere devono essere effettuati da posizione
sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per
gli stessi aperatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e
prescrizioni dettate dalla norma di riferimento.
In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali,

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada.

Sicurezza Con

- Momirigl 5.p.4




Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive 2 protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda I-1
e pr ive in d f

Misure pr

dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo

Tipo di intervento

Rischi individuati

ripresa del manto

Investimento.
Inalazione di gas.

Contatto con sostanze tossiche.
Contatto con macchine operatrici.

Abrasione, punture, tagli.

Informatzioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavaro

Ripresa del manto.

PUNTI CRITICI

l MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavora

| Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accessa nell'area di lavoro posta sulla strada, i
lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come
previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione
obhbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e
mavimentazione attrezzature

Mon sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispandano ai requisiti previsti dalla normativa vigente,
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento,
Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
mavimentazione materiali

Mon sono previste misure preventive efo protettive,

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei

scrupolasamente  le  indicazioni

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, |a scheda tecnica dei prodotti

carichi a mano
previste dalla

rispettare
narma di

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
maodo conforme.,

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

con

DPl

Non sono previste misure preventive efa protettive.

Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche,
indumenti protettivi e gilet rifrangenti.

Utilizzare | DPI confarmemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavaro

lMluminare e ventilare adeguatamente [|ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavora impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto asservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

MNaon sono previste misure preventive efo protettive.

Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro
vietare il fumo.

Interferenze e protezioni terzj

Ove passibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi
della presenza dei lavori in corso nel tratto di strada successivo.

Il traffico veicolare dowra essere regolato in modo idoneo
prendendo in considerazione appositi accorgimenti (corsie a
senso alternato, blocco temporaneo del transito, deviazioni su
altri percorsi, ecc...).

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell’area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavaro

| controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione
sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per
gli stessi operatori e per gli altri.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.

Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere
in opera le misure idonee e preventive nei confronti dei laveratori

Sigurezza Cantieri - Namirigl 5.p A

110




Fascicola con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive @ protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

che coardinano le operazioni da terra.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezzo Cantigri -
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda -1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione

Investimento.
Inalazione di gas.

Contatto con sostanze tossiche.
Contatto con macchine operatrici.

Abrasione, punture, tagli.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Lacalizzazione e valutazione dell'entita del difetto e rifacimento parziale (superiore a mg 2,00) o totale eseguito tramite la demolizione del vecchio manto, pulitura del

sottofondo e |a posa di nuovo manto.

PUNTI CRITICH

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i
lavoratori devono delimitare e segnalare la zona interessata come
previsto dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione
obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvigionamento e
movimentazione attrezzature

Mon sono previste misure preventive /o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla nermativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Adoperare le attrezzature di lavoro semaventi e/o maobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
maovimentazione materiali

Naon sono previste misure preventive efo protettive,

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.

carichi a mano rispettare
previste dalla norma di

Sicurezza Cantier| - Nomingl 5.0.4
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Fascicolo con le caratteristiche deil’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo confarme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

con

DP1

MNon sono previste misure preventive efo protettive.

Utilizzare guanti, facciali filtranti,
indumenti protettivi e gilet rifrangenti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

scarpe  antinfortunistiche,

lgiene sul lavara

lluminare e wventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive efa protettive.

Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavaro
vietare il fumo.

Interferenze e protezioni terzi

Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi
della presenza dei lavori in corso nel tratto di strada successivo.

Il traffico veicolare dovra essere regolato in modo idoneo
prendendo in considerazione appositi accorgimenti (corsie a
senso alternato, blocco temporaneo del transito, deviazioni su
altri percarsi, ecc...).

Segnalare e delimitare |a zona di lavoro come previsto dal Codice

| della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavaro

| contralli delle barriere devono essere effettuati da posizione
sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per
gli stessi operatori e per gli altri.

Segnalare e delimitare la zona di lavaro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obhligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.

Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezzo Cantieri - | al S.p A
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

in opera le misure idonee e preventive nei confronti dei lavoratori
che coordinano le aperazioni da terra.

2za Cantieri - Nomirial 5.p.4
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Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotaziane dell'apera e di quelle ausiliarie

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Infissi - Guarnizioni

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione regoletti, mastice a stucco, siliconico, mastice bitumoso, neoprene

Contatto con sostanze pericolose.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Sostituzione guarnizioni in caso di infiltrazioni

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavora

Man sono previste misure preventive efo protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici ef/o doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato é obbligatorio
adoperare idonea opera prowisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicate dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Per |'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandaole nel rispetto di
quanto previsto dalla norma di riferimenta.

L'accesso al lucgo di lavoro temporaneo in quota awviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente,

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenziane
delle attrezzature utilizzate.

2710 Cantleri - Namiriol S.p.4
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamenta e
movimentazione materiali

Utilizzare I'ascensare esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche canformi alla norma vigente in materia.

MNella movimentazione dei carichi a mano
scrupolasamente  le  indicazioni  previste dalla
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

La movimentazione dei carichi deve awwvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

con

rispettare
norma  di

DPI

Mon sono previste misure preventive efo protettive,

Per i lavori in elevato (> 2 metri),utilizzare sistema anticaduta e
guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

llluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi,

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente,

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67,

E' possibile utilizzare le prese CEE, owvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Srcure2za Conlreri - Nomiral 5.p.4.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’apera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'apera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Adaperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zana interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza eseguendo la manutenzione in luogo sicuro.

Prima di lavorare sul telaio fisso, chiudere e bloccare i serramenti
esterni esistenti.

Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta,
guando si opera sui telai fissi delle finestre.

Per garantirsi |'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera prowvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Controllare la planarita dello strumento di lavora impiegato e la
consistenza del terrenc su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti,

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente l'efficienza  del dispositivo  che
contiene I'apertura della scala.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda -1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Infissi - Sportelli a vetri in alluminio

Tipo di intervento

Rischi individuati

revisione e riparazione cerniere, cremonesi, serrature e maniglie

Urti, colpi, impatti, compressioni.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavaro

Man sono previste misure preventive e/a protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatario
adoperare idonea opera prowvvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc..).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota awviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Utilizzare 'ascensore esistente nel rispetto e nej limiti delle norme
specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratari o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowisionali, eccezion fatta

7 Contieri - Nomirigi 5.0.4
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione deil’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

per le attrezzature impiegate per lo
svolgimento del lavoro.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

temporaneamente

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Mella movimentazione dei carichi a mano
scrupolasamente  le  indicazioni  previste dalla
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati,
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavora.

La mavimentazione dei carichi deve avvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

con

rispettare
norma di

MNon sono previste misure preventive e/o protettive,

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
Utilizzare | DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavora

llluminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro
secando le direttive impartite dalla narmativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavara impiegandao sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, owero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, salo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, gualsiasi tipo di

Fascicolo con le caratteristiche dell’'apera
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandali all'operatore /o custodendoli all'interno di
apposite guaine,

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

L'area sottastante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza eseguendo la manutenzione in luogo sicuro.

Sicurezza Conlierl - Nemiriol 5.0 4,

Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta,
quando si opera sui telai fissi delle finestre.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevata & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbhalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cul & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente |'efficienza  del dispositiva  che
cantiene |'apertura della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive & protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

Scheda lI-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Infissi - Sportelli a vetri in alluminio

Tipo di intervento

Rischi individuati

revisione e sostituzione controtelai, telai

Caduta dall'alto.

Urti, colpi, impatti, compressioni.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE £ PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Maon sono previste misure preventive /o protettive,

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva,

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandale nel rispetto di
quanto previsto dalla norma di riferimentao.

L'accesso al luogo di lavaro temporanea in quata awviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensare esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente,

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Fascicalo con le caratteristiche dell’opera

Sicurezza Cantieri - Nagmirial 5.p.4
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente Impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
maovimentazione materiali

Utilizzare I'ascensaore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Mella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente  le  indicazioni previste dalla norma di
riferimenta.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

La movimentazione dei carichi deve awvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

con

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavora

lluminare e ventilare adeguatamente ['ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

QOve possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zana interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipa di

Sicurezza Contlesl - Nomiriol 5.p.4
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Fascicola con le caratteristiche dell’'apera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore efo custodendoli all'interna di
apposite guaine,

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza eseguendo |a manutenzione in luogo sicuro.

Sicurezza Cantieri - Nar

Utilizzare adeguate barriere temporanee & idonei DPI anticaduta,
quando si opera sui telai fissi delle finestre.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatario
adoperare idonea opera prowvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Controllare la planaritd dello strumento di lavoro impiegato e |a
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare passibili
ribaltamenti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente [l'efficienza  del dispositive che
contiene I'apertura della scala.
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Individuaziane dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Infissi - Sportelli a vetri in alluminio

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione dell'infisso

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive efo protettive,

Impiegare unicamente scale portatili semplici efo doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavero in elevato & abbligatorio
adoperare idonea opera prowvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva,

Per |'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota awviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approwvigionamento e
movimentazione attrezzature

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavaoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowvisionali, eccezion fatta

Sicurezra Contieri - Nomiriol 5.p.A.

124




Fascicolo con le caratteristiche deil’'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

per le attrezzature
svolgimento del lavoro.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

temporaneamente  impiegate per lo

Approvvigionamento e
mavimentazione materiali

Utilizzare 'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Mella movimentazione dei carichi a mano
scrupolosamente e indicazioni  previste dalla
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere prowisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

La movimentazione dei carichi deve awvvenire impiegando
apposite attrezzature in modo conforme.

can

rispettare
narma di

DPI

MNan sono previste misure preventive e/o protettive,

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
Utilizzare i DP| conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente,

Igiene sul lavoro

lluminare e ventilare adeguatamente l'amhiente di lavoro
secando le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati,

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Prateggere | lavoratari dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, salo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori,

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Sicurezza Cantiert - Nomirigl 5.p. 4,
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

apertura sul vuoto.

Disparre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandali all'operatore efo custodendoli all'interna di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali efo
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idanea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

In caso di finestre smontahili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza.

Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta
(imbracando I'operatore dall'interno), quando si opera sui telai
fissi delle finestre.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale [ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc..).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Controllare |a planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui @ poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare  preventivamente l'efficienza  del dispositivo  che
contiene |'apertura della scala.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro
presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Sicurezza Contier] - Nomiriol S.p. A
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Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e pratettive in dotaziane dell'apera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Infissi - Vetri

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione (cristallo float, cristallo stratificato, vetro camera)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Sostituzione vetri eventualmente danneggiati

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavora

MNaon sono previste misure preventive efo protettive.

Mon sono previste misure preventive efo protettive,

Approvvigionamenta e
movimentazione attrezzature

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che I'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
dispasizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate,

Approvvigionamentao g
movimentazione materiali

Utilizzare 'ascensare esistente nel rispetta e nei limiti delle norme

specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuta conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei
scrupolosamente  le  indicazioni
riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Movimentare | materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche caonformi alla norma vigente in materia.

carichi a mano
previste dalla

rispettare
norma di

DPI

MNan sono previste misure preventive efo protettive,

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.
Utilizzare | DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

lgiene sul lavoro

lluminare e wventilare adeguatamente |'ambiente di lavoro

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera

Sicurezro Contieri - Nomiripl 5.0.4
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

seconda le direttive impartite dalla normativa vigente.

schede tecniche del prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavora impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione P 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche canformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zana interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di schizzi efo
materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di
sicurezza.

Per la movimentazione del vetro, utilizzare le dovute accortezze
evitando contatti accidentali degli operatori con parti taglienti.

Sicurezze Cantieri - Nomirial 5.0, A.
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Fascicola con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda I-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

—
Scarico acque meteoriche - Reti di scarico acque meteariche
Tipo di intervento Rischi individuati
riparazione Punture, tagli, abrasioni.
Contatto con sostanze pericolose.
Elettrocuzione.
Caduta dall'alto,
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Eliminazione eventuali ostruzioni della linea
PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Accessi ai luoghi di lavaro Non sono previste misure preventive efo protettive, Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

canformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a shalzo, ponteggio,
ect..).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in guota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota awviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente,

Approwvigionamento e
maovimentazione attrezzature

Utilizzare |'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche,

| Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
| impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla narmativa vigente.

Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed | manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza Cantien - Namirial 5.p.A.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori @ sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere prowisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi efo mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla nerma di riferimento,

Utilizzare convogliatori di materiali di risulta dotati di bocca di
scarico posta ad altezza inferiore | 2 metri da terra e muniti di
imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire | materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Mella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento,

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temparaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro,
Delimitare, una wvolta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta,
Depositare i materiali
sovraccaricare,
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia,

sulle  strutture esistenti  senza

can

oPI

Man sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi nei lavori in
quota,

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente,

Igiene sul lavoro

lluminare e ventilare adeguatamente ['ambiente di lavoro

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

Sicurezza Contierl - Noririal 5.p.4
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri,

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Mei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimenta delle idonee condizioni laverative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente,

Prima di procedere alla demolizione di pareti contenenti impianti,
accertarsi di aver arrestato la fornitura degli stessi.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovwero le prese domestiche,
presenti all'interne del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuotao.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Ourante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore efo custodendali all'interna di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavora atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavara

Controllare la resistenza delle strutture esistenti prima di dar

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Sicurezza Contieri - Namiriol S.p.4

Per garantirsi |'accesso alla zona di lavoro in elevato é obbligatorio
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione deli’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

luoga alle demalizioni.

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che | ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente ['efficienza  del dispositivo  che
contiene 'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cul @ poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Gli operatari a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del
macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro
presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente,

Sicurezza Coantieri - Nomingd 5.p.4,
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Fascicola con le caratteristiche dell'opera

Indicazion per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

CAPITOLO Il - INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI DI SUPPORTO ESISTENTE

Scheda IlI-1

Elenca e collocazione degli elabarati tecnici relativi all’'apera nel proprio contesto

[ Elenco elaborati tecnici relativi
all'opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli elaborati
tecnici

Note

Progetto architettonico

MNominativo:
Indirizzo:
Telefano:

Email/PEC:

Sicurezza Cantier!

Fascicolo con le caratteristiche deil'opera

Ufficio Tecnico comunale

Nirrridriod 5.p0.4

Redatto a cura della ditta ROSSS, donatrice
della struttura
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Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda II-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera

Flenco elaborati tecnicl elatiVl | Nominativo e recapito dei soggetti che hanno |  Datadel | Collocazione degliefaborati ik
statiea del'opers predisposto gli elaborati tecnici documento tecnici
Progetto esecutivo delle | Naminativo: Ing. Luca Renzi 05/02/2018 | Ufficio Tecnico Camunale
strutture Indirizzo: via Toscana 7 - Fermo (FM)
Telefona: cell. 333 - 2743516
Email /PEC: renziingluca@gmail.com

luca.renzi@ingpec.eu

Sicurezza Contieri - Nomirigi 5.0 4
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Fascicola con le caratteristiche dell'opera Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda Il-3
Elenco e collocazii degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
Elenco elaborati tecnici relativi | Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del Coll i degli elat i Note
agli impianti dell'opera predisposto gli elaborati tecnici documento tecnici

Progetto esecutivo degli | Mominativo: Ufficio Tecnico Comunale Redatto a cura della ditta ROSSS, donatrice
impianti Indirizzo: della struttura

Telefono:

Email /PEC:

Sicurerra Cantieri - Namirial 5.0.4 135
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