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GRUPPO ELETTROGENO JENBACHER JGS 320 GS-L.L  

 

Dati tecnici del genset 

Potenza in funzione del carico  100% 

Potenza introdotta                   kW 2.448 

Quantità di gas                 kW 378 

Potenza meccanica kW 966 

Potenza elettrica                     kWe 940 

Potenze termiche da dissipare   

� intercooler kW 163 

� Olio kW 107 

� Acqua di raffreddamento motore kW 323 

� Potenza termica irraggiata kW 70 

� Potenza termica rimanente kW 48 

Consumo specifico del motore kWh/kWh 2,77 

Consumo olio motore kg/h 0,2 

Rendimento elettrico                     % 38,4% 

 

Dimensioni principali e pesi (sul genset) 

Lunghezza mm   5.600 

Larghezza mm   1.700 

Altezza mm   2.300 

Peso a secco kg   10.900 

Peso pronto per l’esercizio kg   11.400 

 

Raccordi 

Ingresso/uscita acqua di raffreddamento motore DN/PN 80/16 

Uscita gas di scarico DN/PN 250/10 

Gas di combustione (all’entrata linea gas) DN/PN 100/16 

Gas di combustione (sul genset) DN/PN 100/16 

Valvola di sicurezza acqua motore DN/PN 2x1½''/2,5 

Riempimento olio lubrificante (tubo) mm 28 

Scarico olio lubrificante (tubo) mm 28 

Riempimento acqua motore (tubo flessibile) mm 13 
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Dati generali 

Costruttore  JES AG 

Tipo di motore  J 320 GS 

Ciclo di funzionamento  4-tempi 

Disposizione cilindri  V 70° 

Numero cilindri  16 

Alesaggio mm 135 

Corsa mm 170 

Cilindrata l 48,67 

Velocità nominale 1/con 1.500 

Velocità media del pistone m/s 8,50 

Capacità coppa olio l 370 

Capacità acqua motore l 150 

Lunghezza mm 3.320 

Larghezza   mm 1.340 

Altezza mm 1.800 

Peso a secco kg 4.900 

Peso pronto per l’esercizio kg 5.420 

Momento d’inerzia del volano kgm2 9,10 

Senso di rotazione (visto lato volano)  a sinistra 

Attacco volano  SAE 18'' 

Protezione contro dist. radio sec. VDE 0875  N 

Motorino d’avviamento: potenza kW 9 

Motorino d’avviamento: tensione V 24 
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Potenza/consumo 

Potenza standard ISO-ICFN kW 966 

Pressione media effettiva a carico nominale e velocità nominale bar 17,70 

Tipo di gas  BIOGAS 

Numero metanico minimo MZ 100 

Rapporto di compressione Epsilon 11,80 

Pressione di flusso costante del gas all’entrata linea di regolazione 
gas max/min 

mbar/mbar 80/200 

Variazione della pressione di flusso costante del gas di 
combustione 

% +/- 10 

Velocità massima di variazione di pressione gas mbar/30s 3 

Temperatura massima raffreddamento intercooler °C 50 

Consumo specifico del  motore kWh/kWh 2,5 

Consumo specifico olio lubrificante g/kWh 0,3 

Temperatura olio °C 90 

 Temperatura acqua raffreddamento motore °C 95 

 

 

Livello sonoro – tolleranza +/- 3 dB 

Aggregato (valore medio a 1m) dB(A) 20 µPa 95 

    31,5 Hz dB 78 

     63   Hz dB 90 

   125   Hz dB 92 

   250   Hz dB 89 

   500   Hz dB 92 

1.000   Hz dB 90 

2.000   Hz dB 89 

4.000   Hz dB 87 

8.000   Hz dB 83 

Gas di scarico (valore medio a 1m) dB(A) 20 µPa 121 

    31,5 Hz dB 97 

     63   Hz dB 108 

   125   Hz dB 118 

   250   Hz dB 110 

   500   Hz dB 113 

1.000   Hz dB 114 

2.000   Hz dB 117 

4.000   Hz dB 115 

8.000   Hz dB 114 
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Dati tecnici del generatore 

Costruttore  STAMFORD 

Tipo  HC 734 F2 

Potenza omologata kVA 1.460 

Potenza attiva a cosφ=1,0 kW 940 

Potenza attiva a cosφ=0,8 kW 930 

Potenza apparente a cosφ=0,8 kVA 1.162 

Corrente nominale a cosφ=0,8 A 1.678 

Tensione V 400 

Frequenza Hz 50 

Giri min -1 1.500 

Velocità di fuga min -1 2.250 

Fattore di potenza  0,8 - 1,0 

Rendimento a cosφ=1,0 % 97,3% 

Rendimento a cosφ=0,8 % 96,3% 

Momento d’inerzia del volano kgm2 36,48 

Massa kg 3.059 

Protez. contro dist. radio sec. VDE 0875  N 

Forma costruttiva  B3/B14 

Grado di protezione  IP 23 

Classe d’isolamento  H 

Temperatura ambientale massima °C 40 

Fattore di distorsione a vuoto tra neutro e fase % 1,5 

 








