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Nr. 1 Muraturain mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio atre fori posti a coltello uniti con malta
03.02.022* |cementiziaaq.li 3 di cemento 325. E' compresalaformazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'operafinita

euro (ventitre/60) m?2 23,60
Nr. 2 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsias
04.01.009.00 |diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare
2 in base al diametro ed alalunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con

trapano; |'aria compressa per lapuliziadel perforo con divieto di impiego di acqua; I'ausilio di altre operazioni se necessarie; la

fornituraed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.

euro (diciotto/51) m x cm 18,51
Nr. 3 Intonaco per uso civile costituito darinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, daun
06.01.007* | secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con e necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strat;
.001 di maltafinissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E'

compreso quanto occorre per dare I'operafinita. Eseguito al'interno.

euro (ventitre/20) m?2 23,20
Nr. 4 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posain operadi rivestimento di pareti interne con piastrelle
06.02.003* | monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o lamalta cementizia;
.003 lasuggellaturadei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli specidli; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. |

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Piastrelle atinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con malta di

allettamento).

euro (quar antadue/00) m?2 42,00
Nr. 5 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
06.04.008* |adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellaturadei giunti. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con malta di

allettamento.

euro (trentadue/71) m?2 32,71
Nr. 6 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo
09.01.005.00 |standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nidg
2 d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad

imbotte fino amm 110 con guarnizione di battutain gomma antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70, fornite e

poste in opera. Sono comprese: le cerniere anubain acciaio ottonato damm 14; lamanigliadi alluminio anodizzato colore ottone; la

serratura; lalucidatura con vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

E' esclusalaforniturae posain operadel controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta dacm 110 acm 180 x 210).

eur o (seicentosessantasette/67) cad 667,67
Nr. 7 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Portein legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura
09.01.007.00 |cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2
1 mm, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta

in gomma antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anubain acciaio ottonato damm 14; la serratura; la

manigliain aluminio del tipo pesante ottonata; lamano di preparazione; lalaccatura con vernici abase di acqua; gli eventuali vetri,

ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalafornitura e posain opera del controtelaio.

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).

eur o (trecentoventicinque/50) cad 325,50
Nr. 8 Resalizzazione di massetto di spessore variabile da8 a 15cm.
100.001.0001 | eur o (ventisei/00) mq 26,00
Nr. 9 Fornitura e posain operadi pavimento in "Marmittoni" similari aquelli esistenti.
100.001.002 |euro (quarantanove/20) mq 49,20
Nr. 10 Levigatura e lucidaturadi pavimento in marmo o simili
100.001.003 |euro (diciassette/50) mq 17,50
Nr. 11 Realizzazione di parete divisoriain cartongesso con struttura metallica da 75, lana di roccia e unalastra per lato di cartongesso
100.001.004 |standard sp 1,2cm.

euro (trentacinque/00) mq 35,00
Nr. 12 Resalizzazione di controsoffitto in fibratipo giproc "Activair"
100.001.005 |euro (trentadue/00) mq 32,00
Nr. 13 realizzazione di cassettoni in cartongesso
100.001.007 |euro (quarantatre/00) ml 43,00
Nr. 14 raschiatura di vecchia pittura "smalto”
100.001.008 |euro (cinque/00) mq 5,00
Nr. 15 rasatura e ripristino intonaco.
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100.001.009 |eur o (sette/00) mq 7,00
Nr. 16 tinteggiaturainterna con idropittura
100.001.010 |euro (sei/50) mq 6,50
Nr. 17 realizzazione spallette finestre.
100.001.011 |euro (cinquanta/00) cadauno 50,00
Nr. 18 fornitura e posain operadi battiscopain vinile
100.001.014 |euro (cinque/50) mi 5,50
Nr. 19 Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti daradiatori ad elementi di alluminio, completi di
13.03.003* |nipplesdi giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciaturadi colore bianco, opere murarie per il fissaggio,
.005 conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima dell'elemento mm 780.

eur o (centoventicinque/50) kw 125,50
Nr. 20 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dallarete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa,
13.03.013* |aluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dallarete di distribuzione principale, costituito da coppiadi valvolein otton
.001 cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolinadi sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferra

di diametro adeguato rivestite con guainaisolante di spessore e conducibilitatali darispettare le vigenti norme di legge, con riduzione

dello spessore al 30% per installazione al'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono

esclusi il collettore di distribuzione e larete principale. Per alaccio.

eur o (duecentoventicinque/81) cad 225,81
Nr. 21 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle al'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
13.15.006* |acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera
.004 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DM

(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso ametro lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1") Dxs=33,7 x 2,90 P=2,22.

eur o (ventinove/60) m 29,60
Nr. 22 Staffaggi di sostegno per tubazioni darealizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni darealizzare
13.15.013* |in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con
.002 doppiamano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.

euro (sette/74) kg 7,74
Nr. 23 Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino a diametro 22 x 1,5
13.15.014* |ein barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate ametro lineare, per distribuzione di fluidi e gasin pressione con giunzioni a
.003 raccordi meccanici 0 a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro

esterno per spessore: D x s (mm). Peso ametro lineare: P (Kg/m). D x s= 14 x 1,0 P= 0,37 Kg/m (tubo in rotoli).

euro (sedici/05) m 16,05
Nr. 24 idemc.s. ..s=16x 1,0 P=0,42 Kg/m (tubo in rotoli).
13.15.014* |euro (diciassette/90) m 17,90
.004
Nr. 25 idemc.s. ...s=18x 1,0 P= 0,48 Kg/m (tubo in rotoli).
13.15.014*  |euro (diciannove/97) m 19,97
.005
Nr. 26 idemc.s...s=22x 1,5P=0,86 Kg/m (tubo in rotali).
13.15.014* |euro (ventiotto/61) m 28,61
.007
Nr. 27 idemc.s. ..s=28x 1,5 P=1,12 Kg/m (tubo in barre).
13.15.014* |euro (trentatre/88) m 33,88
.009
Nr. 28 idemc.s. ..s=35x1,5P=1,41Kg/m (tubo in barre).
13.15.014* |euro (quaranta/07) m 40,07
011
Nr. 29 idemc.s. ..s=42x 1,5 P=1,70 Kg/m (tubo in barre).
13.15.014* |euro (quarantanove/16) m 49,16
.013
Nr. 30 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da8° a 102°C, spessore mm 13. Isolante per tubazioni
13.16.003* | costituito da guainaflessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40°C non superiore
.002 20,041 W/mg, classe 1 di reazione a fuoco, campo d'impiego da +8° a+102°C, spessore mm 13, comprensivo di eventuale collante e

nastro coprigiunto. L 'isolante & conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti.

Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D = 13 x 18 (3/8").

euro (sei/00) m 6,00
Nr. 31 idemc.s. ..13x 22 (1/2").
13.16.003* |euro (sei/44) m 6,44
.003
Nr. 32 idemc.s. ...13 x 28 (3/4").
13.16.003* |euro (sei/89) m 6,89
.004
Nr. 33 idemc.s. ...13x 35 (1").
13.16.003* |euro (sette/44) m 7,44
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.005
Nr. 34 idemc.s. ...13x 42 (1'1/4).
13.16.003* |euro (sette/99) m 7,99
.006
Nr. 35 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi erefrigerati da- 40° a+105°C, spessore mm 6. |solante
13.16.010* | per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastrain elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente d
.005 conducibilita termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m3, classe 1 di reazione a fuoco, campo d'impiego da-40° a+105°C, fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 6. Sono compresi: gli eventuali collanti; gli sfridi; eil nastro
adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineare compreso |e curve quando € costituito da guaina flessibile o per metro quadro di
superficie esterna quando € costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra e
conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D(mm). sx D
=6x14.
euro (tre/07) m 3,07
Nr. 36 idemc.s. ...6 x 17 (3/8").
13.16.010* |euro (tre/14) m 3,14
.006
Nr. 37 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da-40° a +105°C, spessore mm 32. |solante
13.16.014* | per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastrain elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente d
.005 conducibilita termica a 40°C, non superiore a 0,042 W/mg, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da-40° a+105°C, fattore
di resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, spessore mm 32, compreso |'‘eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo.
L 'isolante € conteggiato per metro lineare compreso le curve quando é costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie
esterna quando € costituito dalastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra & conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D (mm). sx D = 32 x 42 (1"1/4).
euro (ventidue/35) m 22,35
Nr. 38 Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria daimpianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da
13.17.001* |impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gommaal silicone,
.001 galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacita di sfogo lavalvolae PN 16 con corpoin
ghisa e galeggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola puo essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale
DN. DN =10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.
euro (ventiuno/96) cad 21,96
Nr. 39 Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacch
13.18.001* |filettati, corpo e sferain ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =15 (1/2"), PN = 64.
.002 euro (quindici/84) cad 15,84
Nr. 40 idemc.s...DN =40 (1"1/2), PN = 35.
13.18.001* |euro (quarantaquattro/59) cad 44,59
.006
Nr. 41 Predisposizione di alaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera al‘interno di bagni, Wc,
14.02.001* | docce, cucine ecc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: |e valvole suddette, |e tubazioni in
.001 polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanita) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante anormadi legge ridotto del 30% per installazione al'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad
atadensitafino alacolonnaprincipale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per |'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.
Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
freddamm 15 (1/2").
eur o (duecentotrentauno/64) cad 231,64
Nr. 42 idem c.s. ...relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo dellatubazione di scarico mm 110.
14.02.001* |euro (centotrentatre/94) cad 133,94
.013
Nr. 43 idem c.s. ...relative rubinetterie. Cassettadi scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
14.02.001*  |tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
.015 eur o (centosessanta/94) cad 160,94
Nr. 44 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensol
14.02.004* |ashazo in ghisasmaltata, completo di fori per larubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
.001 fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; |o scarico automatico a pistone; il sifone abottiglia; i flessibili aparete
corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; I'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle
dimensioni standard di mercato di circacm 63x48.
euro (duecentoquar antatr e/27) cad 243,27
Nr. 45 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
14.02.008* | scarico a pavimento o aparete, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggic
.002 con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita; I'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala cassettadi scarico che verra computata a parte. A pavimento con
cassetta a parete 0 ad incasso.
euro (duecentoottanta/61) cad 280,61
Nr. 46 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo daincasso a parete (non in vista),
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14.02.009* | realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacita utile non inferiore alt 10, fornitae postain

opera. Sono compresi: I'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per I'ancoraggio degli intonaci; |a batteria

interna a funzionamento silenzioso con possibilita di facile e completaispezionabilitain ogni sua parte all'interno della parete dove &

stata collocata; la sicurezzadi scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterng; il collegamento

alareteidricaesistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (centosessanta/48) cad 160,48
Nr. 47 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscel atore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle
14.04.016* |norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera.
.001 E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Con bocca erogazione fissa

eur o (centoguar antaotto/84) cad 148,84
Nr. 48 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusalalinea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotracciaesclusalalinea
15.01.001* |dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i
.001 conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari amm? 1,5; |a scatola portafrutto incassata a muro; il

frutto; la placcain materiale plastico o metallico; latubazione in PV C autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

euro (trentasette/46) cad 37,46
Nr. 49 idem c.s. ...lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
15.01.001* |euro (cinquantauno/56) cad 51,56
.003
Nr. 50 idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale. Escluse e opere murarie
15.01.001* |euro (trentaquattro/56) cad 34,56
.009
Nr. 51 Punto presa sottotraccia esclusa lalinea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusalalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
15.02.001* |compresi: lascatoladi derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
.001 del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari amm? 2,5 (per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a 32A),

per una lunghezza massimadi m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; |a scatola portafrutto; il frutto; la placcain materiale plastico ¢

metallico; latubazione in PV C autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro

finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

euro (cinquantasei/34) cad 56,34
Nr. 52 Punto presadi servizio in traccia. Punto presadi servizio in tracciadal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
15.03.001* | sottopavimento o al'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PV C autoestinguente, per una

lunghezzamassima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di

alarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di

derivazioni eterminali; il portafrutto, il tappo e laplaccain PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

euro (trentanove/89) cad 39,89
Nr. 53 Incremento a punto presadi servizio per impianto videocitofonico. Incremento a punto di presa di servizio per impianto
15.03.005* | videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore
.003 collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completadi ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - Punt

di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci,

regolazione luminosita e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, lineadi collegamento, per

unainterdistanzatrale parti interno-esterno massimadi m. 30,00. Entrambi posti in opera perfettamente funzionanti completi di ogni

accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per ogni posto interno

intercomunicante.

eur o (settecentotrentatre/78) cad 733,78
Nr. 54 Incremento a punto presadi servizio per soneriaa badenia. Incremento a punto presadi servizio per soneria a badenia, realizzata con
15.03.008* | corpo metallico aimentataa 220 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino a pulsante di comando, fino al

massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

eur o (settantadue/63) cad 72,63
Nr. 55 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in
15.03.020* |tubazioni avista. Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 5e utilizzabile per realizzato in tubazione a vista dal
.002 punto di smistamento di piano o di zona, per unalunghezza massmadi m. 10,00, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di

TVCC, di amplificazione sonora, di alarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazioni e terminali; il

portafrutto, tappo e placcain PVC o metallica, latubazione in PV C autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente avista; gli

stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo elacertficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono

esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza oltre 30 e finoam. 90

eur o (centonovantasei/77) cad 196,77
Nr. 56 Cordone UTP/FTP con RM5 Cat. 5e. Forniturae posain operadi cordone UTP/FTP con RM5 Cat. 5e Cat. 5e UTP - Lunghezza m.
15.03.023* |1,00
.001 euro (quattro/14) cad 4,14
Nr. 57 idem c.s. ...Lunghezzam. 3,00
15.03.023* |euro (cinque/83) cad 5,83
.003
Nr. 58 Linea elettricain cavo multipolare flessibile in gommain gomma G10 sotto guaina. Linea elettricain cavo multipolare flessibilein
15.04.004* | gommain gomma G10 sotto guainain material e termoplastico speciale non propagante I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
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.022 tossici e corrosivi. Sigladi designazione FG10 OM1 0,6/1kV. Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sott(

guainain materiale termoplastico speciale non propagante I'incendio ed aridotta emissione di fumi, gastossici e corrosivi. Sigla di

designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e postain opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione a vista, 0 incassata, 0 su canal(

o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm?

euro (sei/47) m 6,47
Nr. 59 idem c.s. ...di derivazione. 3x2,5 mm?
15.04.004*  |euro (cinque/64) m 5,64
.023
Nr. 60 idem c.s. ...di derivazione. 3x1,5 mm?
15.04.004* |euro (quattro/4l) m 4,41
.024
Nr. 61 Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato in PV C, sotto guainadi PV C, non propagante la fiamma e non propagante
15.04.009* |l'incendio (CEI 20-35; CEl 20-22 1), sigla di designazione FROR 450/750V. Lineaelettricain cavo multipolare flessibileisolato in
.020 PVC, sotto guainadi PV C, non propagante la fiamma e non propagante I'incendio, sigla di designazione FROR 450/750V, fornito e

posto in opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione in vista 0 incassata 0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a

tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione. 2x1 mm?

euro (due/18) m 2,18
Nr. 62 Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ,
15.05.001* | costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e postain opera daincassare sotto traccia o sotto
.004 pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino dellamuratura, inclusi gli oneri relativi al

fissaggio sullatraccia apertaed a collegamento alla scatoladi derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm 32.

euro (tre/60) m 3,60
Nr. 63 Scatola di derivazione in plastica daincasso. Scatoladi derivazione in plastica daincasso, fornita e postain opera con coperchio a
15.05.009* |vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Dimensioni assimilabili amm 294x152x70
.007 euro (quindici/59) cad 15,59
Nr. 64 idem c.s. ...amm 392x152x70
15.05.009* |euro (venti/15) cad 20,15
.008
Nr. 65 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
15.06.007* | magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato
.001 DIN, completo di quotadi cablaggio, accessori € montaggio su quadro, esclusala quotadi carpenteria. Bipolare da6 a 32A con Id:

0.03A.

euro (centotrenta/06) cad 130,06
Nr. 66 Posain operadi plafonieradi qualsiasi tipo fornita dall'’Amministrazione. Posain opera di plafonieradi qualsiasi tipo, fornita
15.08.001* | dall'’Amministrazione, compreso I'allaccio ed il collegamento elettrico a punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
.001 I'operafinita. Postaad una altezza fino am 3,50.

euro (diciassette/22) cad 17,22
Nr. 67 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore a 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd n?).
15.08.006* | Plafonieracon corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, 0 in acciaio verniciato, fornita e postain opera ad altezze
.001 max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; laposain

vista 0 ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. 4x36W

eur o (centoguar antaotto/20) cad 148,20
Nr. 68 Plafoniera di emergenza con grado di protezione |P40. Plafonieradi emergenza con grado di protezione IP40 fornita e postain operaé
15.08.017* | qualunque altezza, autonomia minimah 1. Sono compresi: lalampada fluorescente; I'inverter; labatteriaal Ni - Cd; il fusibile; laspia
.012 di funzionamento aled luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. 1x24W (solo emergenza 1h

autonomia).

eur o (centoguar antanove/15) cad 149,15
Nr. 69 Plafoniera di emergenza a bandierain materiale plastico autoestinguente. Plafoniera di emergenza a bandierarealizzatain materiae
15.08.018* | plastico autoestinguente, autonomia minimah 1, fornita e postain opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni -
.005 Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilitadi inibizione, grado di protezione 1P40 o IP65. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dareil lavoro finito. Con 1 lampada emergenza a bandiera 11W (S.A. - 1 h autonomia).

eur o (centosessantauno/94) cad 161,94
Nr. 70 Cassetta per esterno in acciaio per haspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per esterno pel
16.01.004.00 |naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo gommato con diametro interno minimo di mm 19, valvola d'intercettazione,
2 lanciafrazionatrice, cassettain lamiera per esterni, dimensione cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino am 25 e cm 70 x 70 x 27 per

tubi oltre m 25. Sono compresi: lafornitura e posain opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati € murature

leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il

rifacimento dell'intonaco; latinteggiatura Lunghezzatubo m 25.

euro (quattr ocentoventisei/69) cad 426,69
Nr. 71 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
16.01.014.00 | (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di
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Nr. 72
16.01.039.00
3

Nr. 73
IMP.ELEV.0
01

Nr. 74
IMP.ELEV.O
02

Nr. 75
IMP.ELEV.0
03

Nr. 76
NP.001

Nr. 77
NP.002

Nr. 78

supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario al'installazione e
funzionamento. 11 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Estintore Kg 6 classe 13A -
89BC.

eur o (sessantaquattro/83)

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare amuro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di
segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm
0,5/0,8, oppure in PV C spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere
e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massimadi percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m).
Cartello in alluminio LxH = mm 370x370 D = m 16.

euro (sei/41)

Fornitura ed istallazione di Ascensore el ettrico funicolare automatico AE SLM, con motore GEARLESS - N° 1 : Forniturae posain
operadi ascensore elettrico funicolare automatico AE SLIM con motore tipo GERARLESS delle seguenti caratteristiche: Normativa
D.M. 236/89 - 2014-33-UE - Legge 13/89 - DPR 503/96 - EN 81-20:2014 - EN 81-50:2014 Porta 630 Kg Capienza:8

personeA zionamento: diti poA ESL M adazi onamentoel ettricof uni col aresenzal ocal emacchina(il motore € posizionato all'interno del vanc
corsa),e dotato di motore GEARLESS di ultima generazione. L'ottimale funzionamento dell'impianto & inoltre garantito dall'adozione
di regolatore elettronico di velocita per motori INVERTER VVF per ottenere con variazione di frequenzae dindipendentemente dalle
condizioni di carico, un basso assorbimento dicorrente allo spunto,la progressivita e fluidita dellavel ocita di marcia della cabinae di
Ilivellamento di precisione di fermata. || motore & azionato da corrente 220 v.monofase.il tutto come da scheda tecnicadi progetto
allegata. esclusa struttura metallica di rivestimento da compendare a parte

eur o (diciottomilacinquecento/00)

Fornitura e posain operadi STRUTTURAMETALLICA costituenteil vano di corsa,vincolato su uno opiu lati al’edificio
(obbligatoria verifica e dichiarazione idoneita strutturale per fossa e edificio a curaTecnico del Committente), realizzata con angolari
metallici verticali, profilati metallici ad U posti orizzontal mente e controventature diagonali di adeguata sezione, calcolata a normadi
legge da NS.tecnico. (materiale ACCIAIOS235JR-verniciaturain antiruggine-saldata in stabilimento o in opera),completa di tetto di
coperturain pannelli sandwich di lamiera preverniciata coibentatae TAMPONAMENTO realizzato SU TRE LATI del vano corsa cor
PANNELLI SANDWIC H spessore30mm di Lamiera preverniciata colore bianco/grigio coibentata con poliuretano espanso. Ogni
onere ed accessorio compreso

euro (quindicimila/00)

Fornitura e posain opera di Servoscala avente le seguenti caratteristiche: PORTATA Kg 230 VELOCITA' 0,07 m/sec. con partenze
dolce. GUIDA (versione DX rispetto ala salita) adoppio binario, ciascuno formato da doppio tubo a sezione ellittica, forato a passo
per il traino, con superficie rivolta alla scala completamente liscia, fissata ai gradini con tasselli metallici ed agganci retrostanti. Totale
azate N. 13 ; Ingombro guidamm. 125 ; Ingombro guidain basso mm. 1150 ; Spazio atterraggio pedana mm. 1500 ; Ingombro
pedana chiusamm. 415 ; Colore macchina: BIANCO (RAL 9018) - Colore guida: NERO (RAL 9005) . TRASLAZIONE
PIATTAFORMA amezzo di ingranamento positivo di rocchetto dentato su guida forata, mediante riduttore irreversibile. MOTORE
0,7 Kw posto abordo, con freno elettromeccanico in mancanzadi corrente e predisposto per manovre manuali di emergenza.
MANOVRA DI EMERGENZA sempre possibile da parte di un accompagnatore. TENSIONE DI ALIMENTAZIONE a24V cc,
ottenuti con trasformatore di sicurezza CEIl 14.6 posto a monte del servoscala sullalineaa 220 monofase. L'alimentazione viene data
attraverso contatto strisciante su blindosbarra con totale assenza di cavi in movimento. COMANDI sempre del tipo ad azionamento
continuo e protetti contro le manovre accidentali ; A BORDO, su pulsantiera con pulsanti di salita e discesa e chiave estraibile +
interruttore di emergenza; Al PIANI su pulsantiere con pulsanti di chiamata e rimando, funzionanti a pedana chiusa con tutti i
dispositivi antiurto anticesoiamento e antischiacciamento attivi, anch'esse dotate di chiave estraibile. PEDANA costruitain materiale
antiscivolo, dotata di ribaltamento motorizzato, dimensioni utili mm. 830 x 700. Dotata di bandelle di contenimento carrozzina con
funzione di raccordo ai piani di arrivo, automatiche e bloccate meccanicamente lungo il percorso, barre di protezioneintegrali e
motorizzate, manigliafissa di sostegno, sistemadi protezione anticesoiamento antiurto ed antischiacciamento (arresto della macchina
in caso di urto contro ostacoli), con microinterruttori di sicurezza a distacco obbligato. Costruita con strutturain acciaio, verniciatain
smalto colore BIANCO previo trattamento di protezione in antiruggine. PARACADUTE di tipo meccanico a presa progressiva,
controllato da microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato (il suo intervento & comandato da un limitatore di velocita). Tutto il
meccanismo agisce su una cremagliera propria e su una guida propria, indipendenti da quelle di traino, al fine di permettere la sua
attivazione anche in caso di rotturadellaguida di traino. SICUREZZE PER IL TRASPORTATO costituite oltre a quelle sopra citat
da: bassissimatensione di dimentazione; bandelle di contenimento carrozzina chiuse a45° con funzione di raccordo ai piani,
automati che e bloccate meccanicamente durante il percorso ; manigliafissadi sostegno ; interruttore di emergenzaariarmo manuale
posizionato sul pannello di comando ; finecorsa elettrici di sicurezza a distacco obbligato ; paracadute a presa progressiva ; doppio
fondo di sicurezza. LA FORNITURA INCLUDE : - Trasporto. - Montaggio. - Allaccio al'impianto di terra esistente ed esecuzione
dellaline elettricadal NS. quadro di  manovra alla pedana. - Esecuzione dell'impianto conformemente alle norme legislative vigenti il
materia: Omologazione TUV per il paracadute ; DM 236 ; DPR 503/96 ; Direttiva Europea 73/23 Bassa tensione ; Direttiva Europea
89/336 Compatibilita elettromagnetica ; Direttiva Europea 2006/42/CE Direttiva macchine. - Accesso pedana frontale e n°3 bandelle
mobili + pedana ribaltamento motorizzato. - Segnalatore acustico e luminoso di movimento a bordo - Pulsantiera per accompagnatore
LA FORNITURA ESCLUDE : - Eventuali opere murarie per |'adattamento dei luoghi all'installazione. - Impianto elettrico dal
contatore generale al NS. quadro manovra

eur o (ottomilaseicento/00)

Canainain PVC Bianco mm 60 o mm 72
euro (ventitre/53)

Tee per canalinain PVC Bianco mm 60 0 mm 72.
euro (ventise/77)

Curvapianain PVC Bianco mm 60 0 mm 72

cad

cad

acorpo

acorpo

acorpo

cad

64,83

6,41

18°500,00

15°000,00

8600,00

23,53

26,77
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NP.003 euro (ventiuno/47) cad 21,47
Nr. 79 Tappo per canainain PVC Bianco mm 60 o mm 72
NP.004 euro (quindici/76) cad 15,76
Nr. 80 Terminale ad angolo in PVC Bianco mm 60 0 mm 72
NP.006 euro (venti/40) cad 20,40
Nr. 81 Manicotto di giunzione per canalinain PVC Bianco mm 60 0 mm 72
NP.007 euro (undici/11) cad 11,11
Nr. 82 Fornitura di pannello luminoso LED, 36w 1P40, 4000K, CRI > 80, tipo fosnova.
NP.ILLUMI |euro (novantacinque/00) cad 95,00
NAZIONE

Data, 06/12/2017

Il Tecnico
Dott.Geom. Sandro Vallasciani
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