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CARICHI TRASMESSI DALL’ IMPIANTO ELEVATORE
PORTATA ASCENSORE = 630 kg CABINA + ARCATA = 500 kg ORGANI SOSPESI SULLE GUIDE = 400 kg
o 1.Carico totale "pg" in caso di cabina in appoggio sulle molle
— W Pa=4x(P+Q) + O Prevedere perfetta
] \ a Pg =4 x (630 + 500) + 400 = 4920 Kg . .. . —
— — Tal icoédari i le due GUIDE RP 89, fornite da Savelli, di ioni 89x62x16 ; distribuif
o I L - Vol o tna PIAS T, forits 5 Savell con dimension 4l apaogglo SSX1200 mm ancounts sul fonda fossa. impermeabilizzazione m
2. Il peso della struttura metallica ancorata sul fondo fossa tramite quattro piastre di dimensione mm 150x150 & di circa &NN\Q \QMMQ. w
2100 kg (Montanti 550kg, Traverse 400kg, Controventature 300kg, tamponamento realizzato su tre lati del vano corsa m
con pannelli sandwich 850kg).

I1 punto 5.5 delle nomme NI EN 81-1 e 81-2 prevede:
. Protezicne degli spazi situati eventualmente sotto la traiettori della cshina o della massa di bilanciamento.
Nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o della massa di bilanciamento, il fondo
della fossa deve essere calcolato per un carico non minore di 5000 N/m2 e si deve:
a) o disporre, sotto la proiezione della massa di bilanciamento, un robusto pilastro appogoiato direttamente sul terreno;
b) cppure munire la messa di bilanciamento di un paracadute.
Nota. I vani di corsa preferibilmente non dovrebbero essere situati al di sopra di spazi accessibili a perscne.
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