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1 1 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

1 2 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 3 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

1 4 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 5 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 6 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 7 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 8 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

1 9 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 10 2 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

1 11 1 
armatura 
stradale 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 
BGP203 

DM10 
56 
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vetro curvo LED79/- 
NO 

1 12 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 13 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 14 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 15 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 16 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

1 17 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 18 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

1 19 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 20 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 21 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 22 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

56 
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NO 

1 23 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

1 24 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 25 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

1 26 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 27 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 28 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 29 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

1 30 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

1 31 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

1 32 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

1 33 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

1 34 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 
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1 35 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 

42 

2 1 1 
illuminazione 

artistica 
lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 2 1 
illuminazione 

artistica 
lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 3 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 4 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 5 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 6 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 7 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 8 1 
illuminazione 

artistica 
lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 9 1 
gonnella 
chiusa su 

cavo 

sodio alta 
pressione 

100 AU 02 
AEC 

ECORAYS 
ECO 

RAYS TS 
45 

2 10 1 
gonnella 
chiusa su 

cavo 

sodio alta 
pressione 

100 AU 02 
AEC 

ECORAYS 
ECO 

RAYS TS 
45 

2 11 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

2 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 12 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 

pressione 
100 

Calcolo 

2 

PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 13 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

2 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 14 1 
armatura 
stradale 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

2 
PHILIPS 

UNISTREET 
BGP243 

T25 DM10 
42 
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vetro curvo LED60/740 

2 15 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 16 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

2 17 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 18 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 19 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 20 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

2 21 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 22 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 23 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

62 
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DW50 

2 24 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 25 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

2 26 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 27 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 28 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 29 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

2 30 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 31 2 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

2 32 1 
arredo 
urbano 

piatto 

sodio alta 
pressione 

150 
Lanterna 

02kit 
KIT 

LF13-14 
LED 0H 

OC 3.5-36 
60 

2 33 1 arredo sodio alta 150 Lanterna KIT LF13-14 60 
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urbano 
piatto 

pressione 02kit LED 0H 
OC 3.5-36 

2 34 1 
arredo 
urbano 
piatto 

sodio alta 
pressione 

150 
Lanterna 

02kit 
KIT 

LF13-14 
LED 0H 

OC 3.5-36 
60 

2 35 1 
arredo 
urbano 
piatto 

sodio alta 
pressione 

150 
Lanterna 

02kit 
KIT 

LF13-14 
LED 0H 

OC 3.5-36 
60 

2 36 1 
arredo 
urbano 

piatto 

sodio alta 
pressione 

150 
Lanterna 

02kit 
KIT 

LF13-14 
LED 0H 

OC 3.5-36 
60 

2 37 1 
arredo 
urbano 

piatto 

sodio alta 
pressione 

150 
Lanterna 

02kit 
KIT 

LF13-14 
LED 0H 

OC 3.5-36 
60 

2 38 1 
arredo 
urbano 

piatto 

sodio alta 
pressione 

150 
Lanterna 

02kit 
KIT 

LF13-14 
LED 0H 

OC 3.5-36 
60 

2 39 1 
arredo 
urbano 

piatto 

sodio alta 
pressione 

150 
Lanterna 

02kit 
KIT 

LF13-14 
LED 0H 

OC 3.5-36 
60 

2 40 1 
arredo 
urbano 

piatto 

sodio alta 
pressione 

150 
Lanterna 

02kit 
KIT 

LF13-14 
LED 0H 

OC 3.5-36 

60 

2 41 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

2 42 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

2 43 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 44 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 45 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 46 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 47 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 
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2 48 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 

42 

2 49 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

2 50 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

2 51 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 52 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 53 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 54 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 55 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 56 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

2 57 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

5 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

2 58 1 plafoniera 
sodio alta 
pressione 

150  NI NI 150 

2 59 1 
illuminazione 

artistica 
lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 60 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 61 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 62 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 
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2 63 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 

40 

2 64 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

2 65 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

2 66 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 67 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 68 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 69 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 70 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 71 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

2 72 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

2 73 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

2 74 1 proiettore 
sodio alta 
pressione 

150  
PHILIPS 

CLEARFLOOD 

PHILIPS 
BVP650 

T25 
OFA52 

LED160/- 

NO 

100 

2 75 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 76 1 
illuminazione 

artistica 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 
LF13-14 

LED 0H S 
40 
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lanterna 3.7-18 

2 77 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 78 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 

40 

2 79 1 
illuminazione 

artistica 
lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 80 1 
illuminazione 

artistica 
lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 81 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 82 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

8 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

2 83 1 
illuminazione 

artistica 
lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 84 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 85 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 86 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 87 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 88 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 89 1 
illuminazione 

artistica 
lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 90 1 
illuminazione 

artistica 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 
LF13-14 

LED 0H S 
40 
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lanterna 3.7-18 

2 91 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 92 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 

40 

2 93 1 
illuminazione 

artistica 
lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 94 1 
illuminazione 

artistica 
lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 95 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 96 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 97 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

2 98 1 
illuminazione 

artistica 

lanterna 

sodio alta 
pressione 

100 
Lanterna 

01 
LANTERNA 

AEC 

LF13-14 
LED 0H S 

3.7-18 
40 

3 29 1 
arredo 
urbano 
globo 

vapori di 
mercurio 

125 AU 01 
AEC 

ECORAYS 

ECO 
RAYS TP 

0F2H1 
S05 4.5-

2M 

31 

3 1 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

9 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

3 2 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

9 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

3 3 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

9 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

62 
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DW50 

3 4 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

9 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

3 5 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

9 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

3 6 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

9 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

3 7 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

9 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

3 8 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

3 9 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

3 10 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

3 11 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

3 12 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

3 13 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

3 14 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

3 15 1 
armatura 
stradale 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 
BGP243 

T25 DM10 
42 
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vetro curvo LED60/740 

3 16 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

3 17 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 

42 

3 18 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

3 19 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

3 20 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

3 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

3 21 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

9 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

3 22 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

9 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

3 23 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

9 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

3 24 1 
arredo 
urbano 
globo 

vapori di 
mercurio 

125 AU 01 
AEC 

ECORAYS 

ECO 
RAYS TP 

0F2H1 
S05 4.5-

2M 

31 

3 25 1 
arredo 
urbano 

globo 

vapori di 
mercurio 

125 AU 01 
AEC 

ECORAYS 

ECO 
RAYS TP 

0F2H1 
S05 4.5-

2M 

31 

3 26 1 
arredo 
urbano 
globo 

vapori di 
mercurio 

125 AU 01 
AEC 

ECORAYS 

ECO 
RAYS TP 

0F2H1 
S05 4.5-

31 
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2M 

3 27 1 
arredo 
urbano 
globo 

vapori di 
mercurio 

125 AU 01 
AEC 

ECORAYS 

ECO 
RAYS TP 

0F2H1 
S05 4.5-

2M 

31 

3 28 1 
arredo 
urbano 

globo 

vapori di 
mercurio 

125 AU 01 
AEC 

ECORAYS 

ECO 
RAYS TP 

0F2H1 
S05 4.5-

2M 

31 

4 1 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 2 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 3 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 4 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

4 5 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 6 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 7 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

62 
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DW50 

4 8 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 9 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

4 10 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 11 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 12 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 13 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

4 14 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 15 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 16 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

62 
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DW50 

4 17 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 

DW50 

62 

4 18 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

150 
Calcolo 

10 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP204 
T25 1 

xLED100-
4S/740 
DW50 

62 

5 1 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

5 2 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

5 3 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

5 4 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

5 5 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

5 6 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

5 7 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

5 8 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

5 9 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

5 10 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

5 11 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 
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5 12 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 

42 

5 13 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

5 14 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

5 15 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

5 16 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

sodio alta 
pressione 

100 
Calcolo 

4 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

6 7 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

6 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

6 8 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

6 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

6 9 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

6 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

6 10 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

6 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

6 11 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

6 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

6 12 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

6 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

6 13 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 14 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

6 15 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

56 
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NO 

6 16 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

6 17 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 18 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

6 19 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 20 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 21 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 22 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 23 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

6 24 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 25 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

6 26 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 
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6 27 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 

mercurio 
125 

Calcolo 

01 

PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

6 28 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 29 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

6 30 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 31 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

6 32 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 33 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 34 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 35 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 36 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

6 1 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 2 1 armatura vapori di 125 Calcolo PHILIPS BGP203 56 
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stradale 
vetro curvo 

mercurio 01 UNISTREET DM10 
LED79/- 

NO 

6 3 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 4 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 
NO 

56 

6 5 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

01 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP203 
DM10 

LED79/- 

NO 

56 

6 6 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

6 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

7 1 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

7 2 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

7 3 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

7 4 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

7 5 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

7 6 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

7 7 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

7 8 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

7 9 1 
armatura 
stradale 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 
BGP243 

T25 DM10 
42 
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vetro curvo LED60/740 

7 10 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

7 11 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 

42 

7 12 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

7 13 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 
LED60/740 

42 

7 14 1 
armatura 
stradale 

vetro curvo 

vapori di 
mercurio 

125 
Calcolo 

7 
PHILIPS 

UNISTREET 

BGP243 
T25 DM10 

LED60/740 
42 

7 15 1 proiettore 
ioduri 

metallici 
250  

PHILIPS 
CLEARFLOOD 

PHILIPS 
BVP650 

T25 
OFA52 

LED160/- 

NO 

100 
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