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Lanterne e kit

AEC ILLUMINAZIONE SRL LF13-14 LED OH OC 3.5-36 LF13-14 LED OH OC 3.5-36 1xL-LF1314-0H-3000-525-36-70-25 / AEC
ILLUMINAZIONE SRL - LF13-14 LED OH OC 3.5-36 (1xL-LF1314-0H-3000-525-36-70-25)

08/03/2018

DIALuUX

AEC ILLUMINAZIONE SRL LF13-14 LED OH OC 3.5-36 LF13-14 LED OH OC 3.5-36
1xL-LF1314-0H-3000-525-36-70-25

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 4460 Im

Flusso luminoso lampade: 4460 Im

Potenza: 60.0 W

Rendimento luminoso: 74.3 Im/W

Emissione luminosa 1 / CDL polare

105°

90°

75°

60°

45°

400

600

800

1000

1200

105°

90°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270
DIALux
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Lanterne e kit 08/03/2018

AEC ILLUMINAZIONE SRL LF13-14 LED OH OC 3.5-36 LF13-14 LED OH OC 3.5-36 1xL-LF1314-0H-3000-525-36-70-25 / AEC

ILLUMINAZIONE SRL - LF13-14 LED OH OC 3.5-36 (1xL-LF1314-0H-3000-525-36-70-25)

Emissione luminosa 1/ CDL lineare

800

640

480

320

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270

Non é possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux

DIALuUX
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Lanterne e kit 08/03/2018

AEC ILLUMINAZIONE SRL LF13-14 LED OH OC 3.5-36 LF13-14 LED OH OC 3.5-36 1xL-LF1314-0H-3000-525-36-70-25 / AEC
ILLUMINAZIONE SRL - LF13-14 LED OH OC 3.5-36 (1xL-LF1314-0H-3000-525-36-70-25)

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza
C225 C180 C135

C270 C90
240000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Non é possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux

DIALuUX
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Lanterne e kit

AEC ILLUMINAZIONE SRL LF13-14 LED OH OC 3.7-18 LF13-14 LED OH OC 3.7-18 1xL-LF1314-0H-3000-700-18-70-25 / AEC
ILLUMINAZIONE SRL - LF13-14 LED OH OC 3.7-18 (1xL-LF1314-0H-3000-700-18-70-25)

08/03/2018

DIALuUX

AEC ILLUMINAZIONE SRL LF13-14 LED OH OC 3.7-18 LF13-14 LED OH OC 3.7-18
1xL-LF1314-0H-3000-700-18-70-25

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 2930 Im

Flusso luminoso lampade: 2930 Im

Potenza: 40.0 W

Rendimento luminoso: 73.2 Im/W

Emissione luminosa 1 / CDL polare

105°

90°

75°

60°

45°

400

600

800

1000

1200

105°

90°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270
DIALux
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Lanterne e kit 08/03/2018

AEC ILLUMINAZIONE SRL LF13-14 LED OH OC 3.7-18 LF13-14 LED OH OC 3.7-18 1xL-LF1314-0H-3000-700-18-70-25 / AEC

ILLUMINAZIONE SRL - LF13-14 LED OH OC 3.7-18 (1xL-LF1314-0H-3000-700-18-70-25)

Emissione luminosa 1/ CDL lineare

750

600

450

300

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270

Non é possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux

DIALuUX
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Lanterne e kit 08/03/2018

AEC ILLUMINAZIONE SRL LF13-14 LED OH OC 3.7-18 LF13-14 LED OH OC 3.7-18 1xL-LF1314-0H-3000-700-18-70-25 / AEC
ILLUMINAZIONE SRL - LF13-14 LED OH OC 3.7-18 (1xL-LF1314-0H-3000-700-18-70-25)

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza

C225 C180 C135
C270 C90
169000
320000
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Non é possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux

DIALuUX
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Lanterne e kit 08/03/2018

Lanterna 01: Alternativa 1 / Risultati della pianificazione

Lanterna 01 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 60.00 m?
Manto stradale: CIE R3, q0: 0.070

= i

20,00 m

3,00m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (C4)

Em [Ix] Uo
=10.00 > 0.40

12.77 0.79

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp) 0.052 W/lxm?

Densita di consumo energetico

Disposizione: LF13-14 LED OH OC 3.7-18 (160.0 kWh/anno) 2.7 kWh/m? anno

DIALux

DIALuUX

AEC ILLUMINAZIONE SRL LF13-14 LED OH OC 3.7-
18 LF13-14 LED OH OC 3.7-18

@

(3) —

(1

(2)

Lampadina: 1xL-LF1314-0H-3000-700-
18-70-25

Flusso luminoso (lampada): 2929.99 Im
Flusso luminoso (lampadina): 2930.00 Im
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 40.0 W
W/km: 2000.0
Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 20.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 6.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.800 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita luminosa
per 70°: 829 cd/kim
per 80°: 134 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim
Classe intensita luminose: G*2

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5

Pagina 9



Lanterne e kit 08/03/2018 D | Q |
Lanterna 01: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
12.77 0.79

DIALux Pagina 10



Lanterne e kit 08/03/2018 D | Q |
Lanterna 01: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella u X

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]
2750 125 106 136 121 123 123 121 13.6 10.6 12.5

2250 142 111 150 126 119 119 126 150 111 14.2
1.750 16.0 13.2 148 128 11.7 117 128 148 132 16.0
1250 144 136 151 125 115 115 125 151 136 144
0.750 121 136 145 115 111 111 1.5 145 136 121
0.250 131 122 136 101 101 10.1 101 136 122 131
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
12.8 10.1 16.0 0.788 0.629

DIALux Pagina 11



Lanterne e kit

Lanterna 01: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 12.77 v 0.79

Illuminamento orizzontale

08/03/2018

DIALuUX

—

1615

3,00m

Scala: 1:200

DIALux

—’T@}’ 13
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Lanterne e kit 08/03/2018 D | Q |
Lanterna 01: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
12.77 0.79

Illuminamento orizzontale

ST e e i
—=14 g M—[19— 12— 11— 11- +12:_ﬂ5) :_|_14:+14' soom
Tlps g g 119 (19 (19 [0 g g2 g

Scala: 1:200

DIALux Pagina 13



Lanterne e kit 08/03/2018

Lanterna 02 kit: Alternativa 2 / Risultati della pianificazione

DIALuUX

AEC ILLUMINAZIONE SRL LF13-14 LED OH OC 3.5-
36 LF13-14 LED OH OC 3.5-36

Lanterna 02 kit in direzione EN 13201:2015

T @
Carreggiata 1 (C4), 176.00 m? @) =]
=D Manto stradale: CIE R3, q0: 0.070
8,00 m
Q)]
=
’ ’
} 22,00 m }
Risultati per i campi di valutazione (2)
Fattore di diminuzione: 0.80
Carreggiata 1 (C4)
Em [IX] Uo Lampadina: 1xL-LF1314-0H-3000-525-
= 10.00 > 0.40 36-70-25
12.35 0.40 Flusso luminoso (lampada): 4460.11 Im
Flusso luminoso (lampadina): 4460.00 Im
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica Ore di esercizio
Indice della densita di potenza (Dp) 0.028 W/lxm? 4000 h: 100.0 %, 60.0 W
Densita di consumo energetico Wikm: 2700.0
Disposizione: LF13-14 LED OH OC 3.5-36 (240.0 kWh/anno) 1.4 kWh/m? anno Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 22.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
Altezza fuochi (1): 7.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.600 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita luminosa
per 70°: 826 cd/kim
per 80°: 116 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim
Classe intensita luminose: G*2

DIALux

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Lanterne e kit 08/03/2018 D | Q |
Lanterna 02 kit: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
12.35 0.40

DIALux Pagina 15



Lanterne e kit 08/03/2018 D | Q |
Lanterna 02 kit: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella u X

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]

7.333 6.81 643 572 502 493 493 502 572 643 6.81
6.000 11.1 9.04 880 940 805 805 940 880 904 11.1
4667 142 103 125 127 118 118 127 125 103 142
3.333 189 149 152 139 141 141 139 152 149 189
2.000 146 169 164 166 141 141 166 164 169 14.6
0.667 16.3 144 184 153 140 140 153 184 144 163
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
124 4.93 18.9 0.399 0.261

DIALux Pagina 16



Lanterne e kit 08/03/2018 D | Q |
Lanterna 02 kit: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 12.35 v 0.40

Illuminamento orizzontale

=

1 = 1 s 13 s 1 T
14
18 15 15 18

— A7~ 17~ (15

8,00m

22,00m

Scala: 1:200

DIALux Pagina 17



Lanterne e kit

08/03/2018

Lanterna 02 kit: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
12.35 0.40

Illuminamento orizzontale

N
N

o T

o
w

i
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~
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DIALuUX
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Scala: 1:200
DIALux
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Arredo urbano / Indice u X
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Arredo urbano
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Arredo urbano 08/03/2018
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M 1xL-ER-0R2C1-4000-525-2M / AEC X
ILLUMINAZIONE SRL - ECORAYS TP OR2C1 S 4.5-2M (1xL-ER-0R2C1-4000-525-2M)

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP OR2C1 S 4.5-2M ECORAYS TP 0R2C1 S
4.5-2M 1xL-ER-OR2C1-4000-525-2M

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 3500 Im
Flusso luminoso lampade: 3500 Im
Potenza: 31.5 W

Rendimento luminoso: 111.1 Im/W

Emissione luminosa 1 / CDL polare

105° 105°
90° 90°
75 75
60° 60°
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 =—C90-C270

DIALux Pagina 3



Arredo urbano 08/03/2018
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M 1xL-ER-0R2C1-4000-525-2M / AEC
ILLUMINAZIONE SRL - ECORAYS TP OR2C1 S 4.5-2M (1xL-ER-0R2C1-4000-525-2M)

Emissione luminosa 1/ CDL lineare
300

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270

Non é possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux Pagina 4



Arredo urbano 08/03/2018
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M 1xL-ER-0R2C1-4000-525-2M / AEC
ILLUMINAZIONE SRL - ECORAYS TP OR2C1 S 4.5-2M (1xL-ER-0R2C1-4000-525-2M)

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza
C225 C180 C135

C270 G C90

80000
200000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Non é possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux Pagina 5



Arredo urbano 08/03/2018
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0R2C1 S 4.7-2M ECORAYS TP 0R2C1 S 4.7-2M 1xL-ER-OR2C1-4000-700-2M / AEC X
ILLUMINAZIONE SRL - ECORAYS TP OR2C1 S 4.7-2M (1xL-ER-0R2C1-4000-700-2M)

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP OR2C1 S 4.7-2M ECORAYS TP 0R2C1 S
4.7-2M 1xL-ER-OR2C1-4000-700-2M

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 4420 Im
Flusso luminoso lampade: 4420 Im
Potenza: 42.0 W

Rendimento luminoso: 105.2 Im/W

Emissione luminosa 1 / CDL polare

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 =—C90-C270

DIALux Pagina 6



Arredo urbano 08/03/2018
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0R2C1 S 4.7-2M ECORAYS TP 0R2C1 S 4.7-2M 1xL-ER-OR2C1-4000-700-2M / AEC
ILLUMINAZIONE SRL - ECORAYS TP OR2C1 S 4.7-2M (1xL-ER-0R2C1-4000-700-2M)

Emissione luminosa 1/ CDL lineare
300

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270

Non é possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux Pagina 7



Arredo urbano 08/03/2018
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0R2C1 S 4.7-2M ECORAYS TP 0R2C1 S 4.7-2M 1xL-ER-OR2C1-4000-700-2M / AEC
ILLUMINAZIONE SRL - ECORAYS TP OR2C1 S 4.7-2M (1xL-ER-0R2C1-4000-700-2M)

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza
C225 C180 C135

C270 C) C90

80000
000Q
240000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Non é possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux Pagina 8



Arredo urbano 08/03/2018

AU 01: Alternativa 1 / Risultati della pianificazione

DIALuUX

AU 01 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (P2), 72.00 m?
D Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

Risultati per i campi di valutazione

Fattore di diminuzione: 0.80
Carreggiata 1 (P2)

Em[x] Emin[ix]
>10.00  =2.00
< 15.00

14.25 2.74

18,00 m

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)
Densita di consumo energetico

Disposizione: ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M (126.0

0.031 W/lxm?

1.8 kWh/m? anno

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0R2C1 S
4.5-2M ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M

(1

(3

@

—

Lampadina:

Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

(2)

1xL-ER-O0R2C1-4000-525-
2M

3499.98 Im
3500.00 Im

kWh/anno) Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 31.5W
W/km: 1764.0
Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 18.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 3.000 m
Sporgenza punto luce (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita luminosa
per 70°: 215 cd/kim
per 80°: 35.4 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim
Classe intensita luminose: G*6
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5
DIALux Pagina 9



Arredo urbano 08/03/2018 D | Q |
AU 01: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (P2) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (P2)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin [IX]
=>10.00 >2.00
<15.00

14.25 2.74

DIALux Pagina 10



Arredo urbano 08/03/2018 D | Q |
AU 01: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (P2) / Tabella u X

Carreggiata 1 (P2)

llluminamento orizzontale [Ix]
3.667 176 158 9.14 452 274 274 452 914 15.8 17.6

3.000 199 20.1 108 519 295 295 519 108 2041 19.9
2333 26.0 229 123 560 3.01 3.01 560 123 229 250
1.667 33.2 227 128 564 3.00 3.00 564 128 227 332
1.000 31.8 241 127 580 339 339 580 127 241 31.8
0.333 514 213 118 637 385 385 637 118 213 514
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
14.2 2.74 51.4 0.192 0.053

DIALux Pagina 11



Arredo urbano 08/03/2018

AU 01: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (P2) / Isolinee D | l \ L u X

Carreggiata 1 (P2)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin [IX]
=>10.00 >2.00
<15.00

14.25 2.74

Illuminamento orizzontale

T T 4,00m
‘ / 30

| (

\ 39— |

| D 49

18,00 m

Scala: 1: 100

DIALux
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Arredo urbano 08/03/2018 D | Q |
AU 01: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (P2) / Grafica dei valori u X

Carreggiata 1 (P2)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin [IX]
=>10.00 >2.00
<15.00

14.25 2.74

Illuminamento orizzontale

B A A A R L
—| 20 I 452 129 129 452 I 420 2
425 42 42 456 430 430 58 412 42 425
— - L+23 fig 456 430 “+3 ) 56 ;+|3 it ;+33 = 400m
e T A T T
ey 412 464 139 139 484 42 42 @

Scala: 1: 100

DIALux Pagina 13



Arredo urbano 08/03/2018

AU 01: Alternativa 2 / Risultati della pianificazione

AU 01 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 126.00 m?
— Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
7,00m
—
18,00 m
Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80
Carreggiata 1 (C4)
Em [Ix] Uo
2 10.00 2040
10.71 0.69
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Indice della densita di potenza (Dp) 0.031 W/lxm?

Densita di consumo energetico

Disposizione: ECORAYS TP 0R2C1 S 4.7-2M (168.0
kWh/anno)

1.3 kWh/m? anno

DIALux

DIALuUX

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0R2C1 S
4.7-2M ECORAYS TP O0R2C1 S 4.7-2M

@

(3) —

(1

(2)

Lampadina: 1xL-ER-O0R2C1-4000-700-
2M

Flusso luminoso (lampada): 4419.98 Im
Flusso luminoso (lampadina): 4420.00 Im
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 42.0 W
W/km: 2352.0
Disposizione: su un lato sotto
Distanza pali: 18.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0°
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
Altezza fuochi (1): 6.000 m
Sporgenza punto luce (2): 3.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Valori massimi dell'intensita luminosa
per 70°: 215 cd/kim
per 80°: 35.4 cd/kim
per 90°: 0.00 cd/kim
Classe intensita luminose: G*6

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.5
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Arredo urbano 08/03/2018 D | Q |
AU 01: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo

=>10.00 >0.40

10.71 0.69
DIALux
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Arredo urbano 08/03/2018 D | Q |
AU 01: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella u X

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]
6.417 115 10.8 9.03 882 832 832 882 9.03 10.8 11.5

5250 141 987 9.85 9.07 827 827 907 985 9.87 141
4.083 16.8 143 10.3 841 7.89 7.89 8.41 103 143 16.8
2917 181 141 980 7.83 735 735 783 980 141 18.1
1.750 147 140 102 853 800 800 853 102 14.0 147
0.583 14.3 986 9.73 9.12 827 827 912 973 986 143
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
10.7 7.35 18.1 0.686 0.405
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Arredo urbano 08/03/2018

AU 01: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
10.71 0.69

Illuminamento orizzontale

DIALuUX

—>
9.0
12 8y 1 1 12
15 L7137 1 C ) C ) w15rf 1 7.00m
14 14
13 18

Scala: 1:100

DIALux

18,00 m
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Arredo urbano 08/03/2018

AU 01: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
10.71 0.69

Illuminamento orizzontale

DIALuUX

+12 #1 +9.0 <F88 +8.3 <F8’o‘ +88 <F9.0 <*>11 #2
D +14 «#99 +99 ﬁ1 +8.3 <F83 +91 «#9'9 499 #4
+17 #4 +10 ‘@4 +7.9 «#79 +84 <F10 4>14 ‘Fﬂ

‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7,00 m
L 2 e e g
> +15 +14 +10 +85 +8,0 +80 +85 +10 +14 +15
+14 ﬁ.g +9 7 ‘P 1 +8.3 <F8 3 +91 ‘ng ‘*’9 9 #4

Scala: 1:100

DIALux

18,00 m
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Stradali / Indice u X

Sintesi dei risultati
L= Lo 1Y = T USRS PPTRTSPPP
[ET0] 10 1= Y= TSSO P PRSP

Grafica dei valori...
Calcolo 09: Alternativa 9

A0z Lo Lot = o T T o= Pd T 1= T PSPPI 57
Calcolo 09: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (C4)
SINEEST AT FISUALI. ...ttt h e e a bt oo bt e et e e s bt e e bt e e b e e e bt e s ae e et e e s ae e et e e e be e e bt e saneeteesabeesbeeeanas 58
LI 1 2] T T U T OO O T TSSO P PSP U U R OUPTUUPOROPRPRPTPUON 59

Isolinee.. ...60

[T = o= e Lo R o] P OUUPPPRRIN 61
Calcolo 10: Alternativa 10
A0z Lo Lot = o T T o= Pd T 1= T PSPPI 62
Calcolo 10: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (C4)
51101 I o LT T U L = (U UUUPPTRRIN 63

Tabella..................
Isolinee
(€] =Y ilor= We [T IRV 2= (o] SRRSO PP PPPPRRRPPIRt 66

DIALux Pagina 3



Stradali 08/03/2018
Philips Lighting BGP204 T25 1 xLED100-4S/740 DW50 1xLED100-4S/740 / Philips Lighting - BGP204 T25 1 xLED100-4S/740 DW50 X
(1XLED100-4S/740)

Philips Lighting BGP204 T25 1 xLED100-4S/740 DW50 1xLED100-4S/740

UniStreet - La gamma semplice e conveniente per l'illuminazione
stradale UniStreet € un apparecchio LED altamente efficiente che,
con un costo iniziale relativamente contenuto, offre un significativo

Per unimmagine della risparmio rispetto all'illuminazione convenzionale delle strade,
lampada consultare il garantendo un ammortamento completo nel breve periodo.
nostro catalogo Disponibile in un'ampia scelta di pacchetti lumen, UniStreet rende
lampade. possibile la sostituzione punto a punto delle sorgenti luminose e degli

apparecchi convenzionali obsoleti. Questo apparecchio compatto e
sottile & realizzato in materiali riciclati di qualita e, trattandosi di una
soluzione LED, richiede poca manutenzione.

Versione Core per progetti con volumi elevati a fronte di un budget

Rendiment_o: 84.26% _ iniziale relativamente ridotto. Offre una gamma limitata di ottiche.
Flusso luminoso lampadina: 10000 Im Versione Performer per clienti che preparano grossi progetti di
Flusso luminoso lampade: 8426 Im rinnovo, orientata al TCO

Potenza: 62.0 W
Rendimento luminoso: 135.9 Im/W

Emissione luminosa 1/ CDL polare

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=84%
C0-C180 =—C90-C270
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Stradali 08/03/2018

Philips Lighting BGP204 T25 1 xLED100-4S/740 DW50 1xLED100-4S/740 / Philips Lighting - BGP204 T25 1 xLED100-4S/740 DW50

(1XLED100-4S/740)

Emissione luminosa 1/ CDL lineare

600

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 84%
C0-C180 == C90 - C270

Non é possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux

DIALuUX
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Stradali 08/03/2018
Philips Lighting BGP204 T25 1 xLED100-4S/740 DW50 1xLED100-4S/740 / Philips Lighting - BGP204 T25 1 xLED100-4S/740 DW50
(1XLED100-4S/740)

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza
C225 C180 C135

C270 C90
120000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Non é possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.
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Stradali 08/03/2018
Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED80-4S/740 DW10 1xLED80-4S/740 / Philips Lighting - BGP243 T25 1 xLED80-4S/740 DW10 X
(1XLED80-4S/740)

Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED80-4S/740 DW10 1xLED80-4S/740

UniStreet - La gamma semplice e conveniente per l'illuminazione
stradale UniStreet € un apparecchio LED altamente efficiente che,
con un costo iniziale relativamente contenuto, offre un significativo

Per unimmagine della risparmio rispetto all'illuminazione convenzionale delle strade,
lampada consultare il garantendo un ammortamento completo nel breve periodo.
nostro catalogo Disponibile in un'ampia scelta di pacchetti lumen, UniStreet rende
lampade. possibile la sostituzione punto a punto delle sorgenti luminose e degli

apparecchi convenzionali obsoleti. Questo apparecchio compatto e
sottile & realizzato in materiali riciclati di qualita e, trattandosi di una
soluzione LED, richiede poca manutenzione.

Versione Core per progetti con volumi elevati a fronte di un budget

Rendimento: 79.71% iniziale relativamente ridotto. Offre una gamma limitata di ottiche.
Flusso luminoso lampadina: 8000 Im Versione Performer per clienti che preparano grossi progetti di
Flusso luminoso lampade: 6377 Im rinnovo, orientata al TCO

Potenza: 51.0 W
Rendimento luminoso: 125.0 Im/W

Emissione luminosa 1/ CDL polare

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=280%
C0-C180 =—C90-C270
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Stradali 08/03/2018
Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED80-4S/740 DW10 1xLED80-4S/740 / Philips Lighting - BGP243 T25 1 xLED80-4S/740 DW10 x
(1XLED80-4S/740)

Emissione luminosa 1/ CDL lineare

350

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=80%
C0-C180 = C90-C270

Non é possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.
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Stradali 08/03/2018
Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED80-4S/740 DW10 1xLED80-4S/740 / Philips Lighting - BGP243 T25 1 xLED80-4S/740 DW10
(1XLED80-4S/740)

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza
C225 C180 C135

C270 C90
100000
120000
140000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Non é possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.

DIALux Pagina 9



Stradali 08/03/2018
Philips Lighting BGP243 T25 DM10 LED60/740 1xLED60-4S/740 / Philips Lighting - BGP243 T25 DM10 LED60/740 (1xLED60- u X
4S/740)

Philips Lighting BGP243 T25 DM10 LED60/740 1xLED60-4S/740

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 88.64%

Flusso luminoso lampadina: 5948 Im
Flusso luminoso lampade: 5272 Im
Potenza: 42.5 W

Rendimento luminoso: 124.1 Im/W

Emissione luminosa 1/ CDL polare

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=89%
C0-C180 == C90 - C270
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Stradali 08/03/2018
Philips Lighting BGP243 T25 DM10 LED60/740 1xLED60-4S/740 / Philips Lighting - BGP243 T25 DM10 LED60/740 (1xLED60- u X
4S/740)

Emissione luminosa 1/ CDL lineare

350

300

250

200

50

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=289%
C0-C180 = C90-C270

Non é possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.
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Stradali 08/03/2018
Philips Lighting BGP243 T25 DM10 LED60/740 1xLED60-4S/740 / Philips Lighting - BGP243 T25 DM10 LED60/740 (1xLED60- u X
4S/740)

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza
C225 C180 C135

C270 C90
120000
140000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Non é possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.
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Stradali

Calcolo 01: Alternativa 1 / Risultati della pianificazione

Calcolo 01 in direzione EN 13201:2015

08/03/2018

Carreggiata 1 (M4), 203.00 m?
— Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
7,00m
—
| 9
29,00 m
Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80
Carreggiata 1 (M4)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.75 2040 2 0.60 <15 20.30
0.77 0.61 0.69 10 0.59
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Indice della densita di potenza (Dp) 0.023 W/lIxm?

Densita di consumo energetico

Disposizione: BGP243 T25 1 xLED80-4S/740 DW10 (224.0

kWh/anno)

DIALux

1.1 kWh/m? anno

DIALuUX

Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED80-4S/740

DW10

(1

(3

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):

Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

(2)

personalizzato
6376.95 Im
8000.00 Im

100.0 %, 56.0 W
1904.0

su un lato sotto
29.000 m

0.0°

1.500 m

7.000 m

1.000 m

0.00
0.00

464 cd/klm
44 .1 cd/klm
0.00 cd/kim
G*4

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Stradali 08/03/2018

Calcolo 01: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Sintesi dei risultati

Carreggiata 1 (M4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2075 2040  20.60 <15 2030
v077 v061  v0.69 v10 v 059

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore  Posizione [m] Lm [cd/m?] Uo ul TI [%]

20.75 2 0.40 2 0.60 <15

Osservatore 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.77 0.61 0.69 10

Osservatore 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.81 0.62 0.70 8
DIALux

DIALuUX
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 01: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Tabella u X

Carreggiata 1 (M4)

llluminamento orizzontale [Ix]

6.417 151 141 116 9.07 732 732 9.07 11.6 141 15.1
5250 17.3 16.0 125 912 710 710 912 125 160 173
4083 195 172 127 870 657 657 870 127 172 195
2917 217 177 122 797 588 588 797 122 177 217
1750 21.8 16.8 107 677 517 517 677 107 168 21.8
0.583 19.5 141 827 576 4.62 462 576 827 141 195
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
12.1 4.62 21.8 0.382 0.212
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 01: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Tabella u X

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?]
6.417 0.55 055 052 047 047 053 063 067 067 0.60

5250 063 063 058 053 053 060 073 081 079 0.69
4.083 0.71 0.68 0.64 0.61 0.63 0.71 087 095 092 0.79
2917 080 076 074 075 079 089 106 113 1.05 0.89
1.750 0.86 0.82 0.83 0.81 089 105 114 147 1.07 094
0.583 0.76 069 067 070 080 095 098 092 090 0.84
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.77 0.47 1.17 0.611 0.402

Luminanza con lampada nuova [cd/m?]

6.417 069 068 065 059 059 066 079 084 083 0.75
5250 0.78 079 0.73 066 066 074 091 1.01 099 0.86
4083 0.89 085 080 076 079 088 1.09 118 1.15 0.98
2917 100 095 092 094 099 111 133 141 131 1.11
1750 1.07 1.03 1.03 1.01 111 131 142 147 134 117
0.583 0.95 086 0.83 0.88 1.00 119 122 114 113 1.06
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
0.96 0.59 1.47 0.611 0.402
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 01: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Tabella u X

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?]

6.417 0.56 0.56 0.53 051 050 056 067 070 0.69 0.61
5250 0.65 0.66 0.63 060 059 067 0.80 084 081 071
4083 075 075 075 073 074 084 097 101 096 0.80
2.917 089 087 088 087 095 105 118 121 1.09 0093
1.750 0.85 0.83 0.84 090 1.02 110 118 119 1.08 095
0.583 0.69 0.61 054 064 075 086 093 089 088 0.82
m 1450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.81 0.50 1.21 0.617 0.415

Luminanza con lampada nuova [cd/m?]

6.417 0.71 0.71 0.67 064 063 0.71 0.84 088 086 0.76
5250 0.82 082 0.78 075 074 083 1.00 1.05 1.02 0.89
4083 094 094 094 091 092 105 122 127 120 1.01
2917 111 108 110 1.09 119 131 147 151 136 1.16
1750 1.07 1.04 1.05 112 128 138 147 149 135 1.19
0.583 0.86 076 0.68 0.80 094 1.08 1.16 111 110 1.02
m 1.450 4.350 7.250 10.150 13.050 15.950 18.850 21.750 24.650 27.550

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
1.01 0.63 1.51 0.617 0.415

DIALux Pagina 17



Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 01: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee u X

Carreggiata 1 (M4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2075 2040  20.60 <15 2030
v077 v061  v0.69 v10 v 059

Illuminamento orizzontale

7.2
—
18 16
17 i 4 —
— I I 7,00m
12 (1189 69 (17 % 17 i
21 21
—
1 1

29,00 m

Scala: 1:200

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

7,00m

0 86

29,00 m

Scala: 1:200

DIALux Pagina 18



Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 01: Alternativa 1 / Carreggiata 1 (M4) / Isolinee u X

Luminanza con lampada nuova

7,00 m

29,00 m
Scala: 1: 200

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

0.54 0.68
—
\i—\@ 0.75 0.96

—  —(089 —- —

7,00 m

= 0.82 1.2
: 0.82
29,00 m
Scala: 1: 200

Luminanza con lampada nuova

7,00 m

11
- 1.0 7215 I
—076 12
1.1 1.0
29,00 m
Scala: 1: 200

DIALux Pagina 19



Stradali 08/03/2018 D | Q I_
Calcolo 01: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori u X
Carreggiata 1 (M4)
Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.75 >0.40 >0.60 <15 20.30
0.77 0.61 0.69 10 0.59
Illuminamento orizzontale
15 14 12 9.1 7.3 7.3 9.1 12 14 15
+ + + + + + + + + +
17 16 12 9.1 7.1 7.1 9.1 12 16 17
= A+ + + + + + + + + +
20 17 13 8.7 6.6 6.6 8.7 13 17 20
+ + + + + + + + + +
18 ~— 12 ~,80 |59 5.9 8.0 12 = 187 “(22) [ 7.00m
g Ty Tpeo gsese ot e Tose T
22 17 11 6.8 5.2 5.2 6.8 11 17 22
- @ g g ges 482 sz ges g 7 ()
0 19 14 8.3 5.8 4.6 4.6 5.8 8.3 14 19 §
e M B8 p8 [i0 fi9 ps 483 g4
29,00 m
Scala: 1: 200
Osservatore 1
Luminanza con carreggiata asciutta
0.55 0.55 052 0.47 0.47 0.53 0.63 0.67 0.67 0.60
40554084082 04D R R
0.63 0.63 0.58 0.53 0.53 0.60 0.73 0.81 0.79 0.69
=+ + + + + + + + + +
0.71 0.68 0.64 0.61 0.63 0.71 0.87 0.95 0.92 0.79
+ + + + + + + + + +
0.80 076 — ,074 075 079 ,089 11— 14 — ,1.0° T,0.89[" 7.00m
+ + + + + + + + + +
0.86 0.82 0.83 0.81 0.89 1.0 1.1 1.2 1.1 0.94
—| 408 jos2 083 081 4089 g0 1 1) g1
0 0.76 0.69 0.67 0.70 0.80 0.95 0.98 0.92 0.90 0.84]
+ + + + + + + + + +

Scala: 1:200

DIALux

29,00 m
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08/03/2018

Stradali

DIALuUX

Calcolo 01: Alternativa 1/ Carreggiata 1 (M4) / Grafica dei valori

Luminanza con lampada nuova

7,00 m

——

=
[ce]
o -

R

0.75
0.86

n
O & N ™ ™ -

S+

:

Q2 N ¥ () -

R e

|

791.342

R e e

.83
9

84

.79

© <
6781.32

S+

) o
5.67910

e
I

o) © © < o)
ol © N @ o ®

S e

.92

42]
o] ee}

4SS S S

0.65
0.73
0.80

—

0.79
0.85
0.95

Q
-

S+

0.68
_|_

0.86
_|_

o o o Yo}
© N ® o = O
o, O©o, o

ey

29,00 m

200

Scala: 1

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

7,00 m

o o o ~ ~ o

E e e

|

o) o « Te)
5.57907

e =

0.60
0.73
~—,0.87
0.90
0.64

e

0.53
0.63
0.75
0.88
0.84
0.54

o

=

0.56
0.66
0.75
0.87
0.83

0.61
+

R

0.56
0.65
0.75
0.89
0.85
0.69

b9 S S S

29,00 m

1200

Scala: 1

Luminanza con lampada nuova

7,00 m

L
(o]
© O o
o

+++#+1

0.76
2=

S

|
EClER
L@

RERE

G+

0.84
0
1.2

1

|_|

71
83

™M < <t
ol N & N o

oL S+

<t w - : o
© N~ 9 ~ -~ 8
o o

29,00 m

1200

Scala: 1
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Stradali

08/03/2018

Calcolo 03: Alternativa 2 / Risultati della pianificazione

Calcolo 03 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 125.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

5,00 m

——

25,00m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (C4)

Em [Ix]
>10.00

Uo
>0.40

11.67

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

0.55

Indice della densita di potenza (Dp)

Densita di consumo energetico
Disposizione: BGP243 T25 DM10 LED60/740 (170.0

kWh/anno)

DIALux

0.029 W/Ixm?

1.4 kWh/m? anno

DIALuUX

Philips Lighting BGP243 T25 DM10 LED60/740

(1

(3)

4

—

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):

Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

(2)

1xLED60-4S/740
5272.45Im
5948.00 Im

100.0 %, 42.5 W
1700.0

su un lato sotto
25.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

0.500 m

0.00
0.00

607 cd/kim
62.0 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 03: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
11.67 0.55

DIALux Pagina 23



Stradali

Calcolo 03: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]

4.583
3.750
2.917
2.083
1.250
0.417

m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix]

1.7

15.7
171
18.0
18.3
17.8
16.7

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

13.4
14.3
14.8
15.0
14.5
13.8

Emin [Ix]

6.37

DIALux

10.8
11.3
11.4
11.3
10.9
10.3

8.91
8.97
8.84
8.56
8.17
7.65

Emax [Ix]

18.3

7.93
7.79
7.57
7.22
6.81
6.37

g1
0.546

7.93
7.79
7.57
7.22
6.81
6.37

g2
0.348

08/03/2018

8.91
8.97
8.84
8.56
8.17
7.65

10.8
11.3
11.4
11.3
10.9
10.3

13.4
14.3
14.8
15.0
14.5
13.8

15.7
171
18.0
18.3
17.8
16.7

DIALuUX
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Stradali 08/03/2018

Calcolo 03: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 11.67 v 0.55

Illuminamento orizzontale

DIALuUX

N 15.14)
18(17 1312

9.4

1213141 A718— | 500m

Scala: 1:200

DIALux
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 03: Alternativa 2 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
11.67 0.55

Illuminamento orizzontale

froohe T Jeo T Trs deo i e Tw
— o 0 78 gr8 0
18 15 11 8.8 7.6 7.6 8.8 11 15 18
I O S A S A L o s =
— [18) — 15— "M1=—,86——,72 =,72— 86— 11 — 16— 18— || s500m
5T I peTgr2 rem pem
18 15 11 8.2 6.8 6.8 8.2 11 15 18
_; ‘|‘17 :::14 ::__10 17.6 6.4 :‘Q) ::__7.6 :::10 :::14 ‘|‘17 '

25,00m

Scala: 1:200
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Stradali

08/03/2018

Calcolo 02: Alternativa 3 / Risultati della pianificazione

Calcolo 02 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 150.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

6,00 m

——

——

25,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (C4)

Em [Ix]
>10.00

Uo
>20.40

14.68

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

0.42

Indice della densita di potenza (Dp)

Densita di consumo energetico
Disposizione: BGP243 T25 DM10 LED60/740 (170.0

kWh/anno)

DIALux

0.019 W/Ixm?

1.1 kWh/m? anno

DIALuUX

Philips Lighting BGP243 T25 DM10 LED60/740

(1

(3)

4

—

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

(2)

1xLED60-4S/740
5272.45Im
5948.00 Im

100.0 %, 42.5 W
1700.0

su un lato sotto
25.000 m

0.0°

1.000 m

6.000 m

0.500 m

0.00
0.00

607 cd/kim
62.0 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 02: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
14.68 0.42
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Stradali

Calcolo 02: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]
5500 174 143 114 921 854

4500 216 16.8 124 950 8.41
3.500 26.1 19.3 133 946 7.95
2500 294 212 136 9.13 7.36
1500 30.2 214 132 865 6.72
0.500 28.0 19.8 121 791 6.14

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1
14.7 6.14 30.2 0.418

DIALux

8.54
8.41
7.95
7.36
6.72
6.14

g2
0.204

08/03/2018

9.21
9.50
9.46
9.13
8.65
7.91

1.4
12.4
13.3
13.6
13.2
121

14.3
16.8
19.3
21.2
21.4
19.8

17.4
21.6
261
29.4
30.2
28.0

DIALuUX
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Stradali 08/03/2018

Calcolo 02: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
14.68 0.42

Illuminamento orizzontale

DIALuUX

6,00 m

Scala: 1:200

DIALux

=

-
! !
: 25.00m f
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6,00 m

Stradali 08/03/2018 D | Q L
Calcolo 02: Alternativa 3 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori u X
Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti
Em [Ix] Uo
210.00 20.40
14.68 0.42
llluminamento orizzontale
17 14 11 9.2 8.5 8.5 9.2 11 14 17
o T T Tes T Tee Tes T T T
7 5 . . 5 7
Pl T e Tes e e s T T T
5 7. 7. 5
+ _|_21 —l_14 + 1 + + 4 —i_91 + —l_21 —l_29
- 29 — - ‘ - 91— 74 — 74— A= 14 —— - ‘ T
e A L G S KT
|30) 21 13 8.7 6.7 6.7 8.7 13 21 |30)
- 28 —|—20 —|_12 —|—7 9 —|_6 1 —|—6 1 —|_7 9 —|—12 —|_20 28
g 42 40 2 e BV o) e g2 20 gy
I 25,00 m I
Scala: 1:200
DIALux
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Stradali

08/03/2018

Calcolo 04: Alternativa 4 / Risultati della pianificazione

Calcolo 04 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 100.00 m?
= Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070
4,00 m
| |
! 25,00 m !
Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80
Carreggiata 1 (C4)
Em [Ix] Uo
210.00 2040
11.73 0.54
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica
Indice della densita di potenza (Dp) 0.036 W/lxm?

Densita di consumo energetico
Disposizione: BGP243 T25 DM10 LED60/740 (170.0

kWh/anno)

DIALux

1.7 kWh/m? anno

DIALuUX

Philips Lighting BGP243 T25 DM10 LED60/740

(1

(3)

4

—

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

(2)

1xLED60-4S/740
5272.45Im
5948.00 Im

100.0 %, 42.5 W
1700.0

su un lato sotto
25.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

0.500 m

0.00
0.00

607 cd/kim
62.0 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 04: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
11.73 0.54
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Stradali

Calcolo 04: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]
3.667 17.3 144 113 897 7.77

3.000 18.0 148 114 8.86 7.59
2333 183 150 114 864 7.34
1.667 182 148 111 834 7.06
1.000 175 143 108 7.99 6.67
0.333 16.5 13.7 102 7.58 6.32

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1
11.7 6.32 18.3 0.539

DIALux

7.77
7.59
7.34
7.06
6.67
6.32

g2
0.345

08/03/2018

8.97
8.86
8.64
8.34
7.99
7.58

1.3
11.4
11.4
1.1
10.8
10.2

14.4
14.8
15.0
14.8
14.3
13.7

17.3
18.0
18.3
18.2
17.5
16.5

DIALuUX
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 04: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 11.73 v 0.54

Illuminamento orizzontale

—
——— 184151401312
R

i

. 18|
31T12(13714— 400m
\ i 1?{4

1
1

Scala: 1:200
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 04: Alternativa 4 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 11.73 v 0.54

Illuminamento orizzontale

=

TU T<F L

e

_i’G) —{FID —{FI : ) 6.9 —H -; —H .Z ) 6.9 —{H : —{}_IO __lcy
- _E) 4h:) 4h i %Fo.o %FI\) 4Fl 'o %Folo 4}1 i 4}10 _y
'::_ﬂ) -:4F|a: 4h |:ﬂh>:o 4Fll ':4FI:I:' %Fo:o 4}1 i ':%}_ID:' K_Lof:-

Tis {}_m {}_I i {}_o.u {}_O.I {}_O.I {}_o.u {}_I i {}_HF __lcy o
_b! BEY _{FIQ- _{FIU _{FI.O :i)) :L}) _{FI.O _{}_IU _0_|4 BEY, ?

25,00m

Scala: 1:200
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Stradali

08/03/2018

Calcolo 05: Alternativa 5 / Risultati della pianificazione

Calcolo 05 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 125.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

5,00 m

——

25,00m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (C4)

Em [Ix]
>10.00

Uo
>0.40

11.67

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

0.55

Indice della densita di potenza (Dp)

Densita di consumo energetico
Disposizione: BGP243 T25 DM10 LED60/740 (170.0

kWh/anno)

DIALux

0.029 W/Ixm?

1.4 kWh/m? anno

DIALuUX

Philips Lighting BGP243 T25 DM10 LED60/740

(1

(3)

4

—

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):

Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

(2)

1xLED60-4S/740
5272.45Im
5948.00 Im

100.0 %, 42.5 W
1700.0

su un lato sotto
25.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

0.500 m

0.00
0.00

607 cd/kim
62.0 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 05: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
11.67 0.55
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Stradali

Calcolo 05: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]

4.583
3.750
2.917
2.083
1.250
0.417

m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix]

1.7

15.7
171
18.0
18.3
17.8
16.7

1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

13.4
14.3
14.8
15.0
14.5
13.8

Emin [Ix]

6.37

DIALux

10.8
11.3
11.4
11.3
10.9
10.3

8.91
8.97
8.84
8.56
8.17
7.65

Emax [Ix]

18.3

7.93
7.79
7.57
7.22
6.81
6.37

g1
0.546

7.93
7.79
7.57
7.22
6.81
6.37

g2
0.348

08/03/2018

8.91
8.97
8.84
8.56
8.17
7.65

10.8
11.3
11.4
11.3
10.9
10.3

13.4
14.3
14.8
15.0
14.5
13.8

15.7
171
18.0
18.3
17.8
16.7

DIALuUX
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Stradali 08/03/2018

Calcolo 05: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 11.67 v 0.55

Illuminamento orizzontale

DIALuUX

N 15.14)
18(17 1312

9.4

1213141 A718— | 500m

Scala: 1:200

DIALux
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 05: Alternativa 5 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
11.67 0.55

Illuminamento orizzontale

froohe T Jeo T Trs deo i e Tw
— o 0 78 gr8 0
18 15 11 8.8 7.6 7.6 8.8 11 15 18
I O S A S A L o s =
— [18) — 15— "M1=—,86——,72 =,72— 86— 11 — 16— 18— || s500m
5T I peTgr2 rem pem
18 15 11 8.2 6.8 6.8 8.2 11 15 18
_; ‘|‘17 :::14 ::__10 17.6 6.4 :‘Q) ::__7.6 :::10 :::14 ‘|‘17 '

25,00m

Scala: 1:200
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Stradali 08/03/2018

Calcolo 06: Alternativa 6 / Risultati della pianificazione

Calcolo 06 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 120.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

4,00 m

I 30,00m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (C4)

Em[IX]
>10.00

10.12

Uo
20.40

0.43

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp) 0.035 W/lxm?
Densita di consumo energetico

Disposizione: BGP243 T25 DM10 LED60/740 (170.0
kWh/anno)

1.4 kWh/m? anno

DIALux

DIALuUX

Philips Lighting BGP243 T25 DM10 LED60/740

(1

(3)

4

—

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

(2)

1xLED60-4S/740
5272.45Im
5948.00 Im

100.0 %, 42.5 W
1402.5

su un lato sotto
30.000 m

0.0°

1.000 m

7.800 m

0.000 m

0.00
0.00

607 cd/kim
62.0 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 06: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
10.12 0.43
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 06: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella u X

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]
3.667 16.2 124 888 650 553 553 650 8.88 12.4 16.2

3.000 17.3 13.1 9.08 6.41 534 534 6.4 9.08 131 17.3
2333 180 135 912 626 512 512 626 9.12 135 18.0
1.667 182 136 9.00 6.10 489 489 6.10 900 136 182
1.000 180 133 8.75 589 463 463 589 875 133 18.0
0.333 17.3 12.8 8.40 5.61 438 438 561 840 128 173
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
10.1 4.38 18.2 0.433 0.240
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 06: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 10.12 v 0.43

Illuminamento orizzontale

—_— 15:13(12¢
18 119.

4,00 m

9.2/ [ 11512131 ——
18

I 30,00 m I

Scala: 1:200

DIALux Pagina 45



Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 06: Alternativa 6 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 10.12 v 0.43

Illuminamento orizzontale

T s B FE B Bs i T hs Id
- Tis) -{ho _{Fv i -0_0.0 _{FU i -h i -0_0.0 _{Fv i -{ho Tis)
——[1d) %}_I‘f -:{}_uu -:%}_o = jh:a — +4:: %}_O:I %—vu %}_m — [iv) 400
Tis) _{ho _{Foo _0_03 _ho +40 _0_03 _{Foo _0_|o Tis o
- BEY %}_IJ § B.4 %}_o:o G4 4.t %}_o:o § 8.4 %ho Y
I 3000m I
Scala: 1: 200
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Stradali

08/03/2018

Calcolo 08: Alternativa 7 / Risultati della pianificazione

Calcolo 08 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 240.00 m?

Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

——

30,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (C4)

Em [Ix] Uo
>10.00 >0.40

11.85 0.82

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)

Densita di consumo energetico

Disposizione: BGP204 T25 1 xLED100-4S/740 DW50

(248.0 kWh/anno)

DIALux

—

8,00m

0.022 W/Ixm?

1.0 kWh/m? anno

DIALuUX

Philips Lighting BGP204 T25 1 xLED100-4S/740

DW50

(1

(3

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):

Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

(2)

1xLED100-4S/740
8426.01 Im
10000.00 Im

100.0 %, 62.0 W
2046.0

su un lato sotto
30.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

0.500 m

0.00
0.00

720 cd/kim
45.5 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 08: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
11.85 0.82
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 08: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella u X

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]
7.333 123 123 118 10.7 999 9.99 10.7 11.8 12.3 12.3

6.000 13.3 136 128 112 104 104 112 128 136 133
4667 13.8 142 131 114 106 106 114 131 142 138
3.333 132 141 130 112 101 101 1.2 13.0 1441 13.2
2.000 126 128 119 105 969 969 105 119 128 126
0.667 123 113 108 103 999 999 103 108 113 123
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
11.8 9.69 14.2 0.818 0.682
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Stradali 08/03/2018

Calcolo 08: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 11.85 v 0.82

Illuminamento orizzontale

DIALuUX

T oW

8,00m

Scala: 1:200

DIALux
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Stradali

08/03/2018

Calcolo 08: Alternativa 7 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
11.85 0.82

Illuminamento orizzontale

DIALuUX

_|_12 _|_12 _|_12 _|_11 _|_10.0 _|_10.0 +11 +12 +12 +12
—| 4 e 11
N
43 L 43
— 48 413 412 410 410 412 413 413
’ _|_12 _|_11 _|_11 _|_10 _|_10.0 _|_100 +10 +11 +11 +12 '
Scala: 1:200

DIALux
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Stradali

Calcolo 07: Alternativa 8 / Risultati della pianificazione

Calcolo 07 in direzione EN 13201:2015

08/03/2018

Carreggiata 1 (C4), 189.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

7,00 m

I 27,00m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (C4)

Em [Ix] Uo
=10.00 > 0.40

10.52 0.54

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)
Densita di consumo energetico

Disposizione: BGP243 T25 DM10 LED60/740 (170.0
kWh/anno)

DIALux

0.021 W/Ixm?

0.9 kWh/m? anno

DIALuUX

Philips Lighting BGP243 T25 DM10 LED60/740

(1

(3)

4

—

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):

Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

(2)

1xLED60-4S/740
5272.45Im
5948.00 Im

100.0 %, 42.5 W
1572.5

su un lato sotto
27.000 m

0.0°

1.000 m

7.800 m

0.000 m

0.00
0.00

607 cd/kim
62.0 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 07: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
10.52 0.54
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Stradali

Calcolo 07: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]

6.417 112 996 841 7.38 6.87
5250 13.4 114 926 7.69 7.04
4083 158 129 10.00 7.87 6.92
2917 179 142 105 7.81 6.63
1.750 18.7 147 105 7.49 6.20
0.583 18.0 142 10.0 6.98 5.69

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1
10.5 5.69 18.7 0.541

DIALux

6.87
7.04
6.92
6.63
6.20
5.69

g2
0.304

08/03/2018

7.38
7.69
7.87
7.81
7.49
6.98

8.41
9.26
10.00
10.5
10.5
10.0

9.96
1.4
12.9
14.2
14.7
14.2

1.2
13.4
15.8
17.9
18.7
18.0

DIALuUX
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Stradali 08/03/2018

Calcolo 07: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 10.52 v 0.54

Illuminamento orizzontale

DIALuUX

=
3 12
S Bl ' | ‘ 7.6} 14= ' 7,00 m
! 15 15
6.3
—_— 18 6.3 18
4 ¢
I 27,00m I
Scala: 1:200
DIALux
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 07: Alternativa 8 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
10.52 0.54

Illuminamento orizzontale

411 L1007 (84T 747 69T 697 74~ 84~ 1007 it
N B 4 493 477 470 470 477 493 413

416 413 4100 479 469 189 .79 4100 13 416

4187 14 T 00 478 66 66 © 780 100 14 418 700m
N I 1), 415 410 475 482 82 75 410 415 (19)

418 414 410 470 470 Iy 414 418

I 27,00m

Scala: 1:200
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Stradali

Calcolo 09: Alternativa 9 / Risultati della pianificazione

Calcolo 09 in direzione EN 13201:2015

08/03/2018

Carreggiata 1 (C4), 180.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

6,00 m

I 30,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (C4)

Em [Ix] Uo
=10.00 >0.40

12.01 0.81

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)
Densita di consumo energetico

Disposizione: BGP204 T25 1 xLED100-4S/740 DW50
(248.0 kWh/anno)

DIALux

0.029 W/Ixm?

1.4 kWh/m? anno

DIALuUX

Philips Lighting BGP204 T25 1 xLED100-4S/740

DW50

(1

(3

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):
Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

(2)

1xLED100-4S/740
8426.01 Im
10000.00 Im

100.0 %, 62.0 W
2046.0

su un lato sotto
30.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

0.000 m

0.00
0.00

720 cd/kim
45.5 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 09: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
12.01 0.81
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 09: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella u X

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]
5500 13.3 136 128 11.2 10.4 10.4 11.2 12.8 13.6 13.3

4500 13.8 141 131 114 106 106 114 131 141 13.8
3.500 136 143 132 113 104 104 113 132 143 136
2500 129 139 128 110 100 100 110 128 139 129
1500 126 128 119 105 9.69 969 105 119 128 126
0.500 124 116 110 103 988 988 103 110 116 124
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
12.0 9.69 14.3 0.807 0.679
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 09: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee u X
Carreggiata 1 (C4)
Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti
Em [Ix] Uo
= 10.00 20.40
v 12.01 v 0.81
llluminamento orizzontale
=
14~ ! 14~ — || 600
|
L 8.9 !
I 30,00m I
Scala: 1:200
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 09: Alternativa 9 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
12.01 0.81

Illuminamento orizzontale

13 14 13 11 10 10 11 13 14 13

B S O S -

o po e g0 g0 g g8 D 9

413 14 4187 T 10— 10 4 413 M 137 | = oo

S e @2 g0 D D o g e e

| 412 412 Iy iy 499 499 Iy 4 412 —i—12'

I 30,00m I
Scala: 1: 200
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Stradali

08/03/2018

Calcolo 10: Alternativa 10 / Risultati della pianificazione

Calcolo 10 in direzione EN 13201:2015

Carreggiata 1 (C4), 150.00 m?
Manto stradale: CIE C2, q0: 0.070

——

30,00 m

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Carreggiata 1 (C4)

Em [Ix] Uo
>10.00 >0.40

10.39 0.86

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densita di potenza (Dp)

Densita di consumo energetico
Disposizione: BGP204 T25 1 xLED100-4S/740 DW50

(248.0 kWh/anno)

DIALux

5,00 m

0.040 W/Ixm?

1.7 kWh/m? anno

DIALuUX

Philips Lighting BGP204 T25 1 xLED100-4S/740

DW50

(1

(3

@

Lampadina:
Flusso luminoso (lampada):

Flusso luminoso (lampadina):

Ore di esercizio
4000 h:
W/km:

Disposizione:

Distanza pali:
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):
Altezza fuochi (1):

Sporgenza punto luce (2):

ULR:
ULOR:

Valori massimi dell'intensita luminosa

per 70°:
per 80°:
per 90°:
Classe intensita luminose:

(2)

1xLED100-4S/740
8426.01 Im
10000.00 Im

100.0 %, 62.0 W
2046.0

su un lato sotto
30.000 m

0.0°

1.000 m

9.000 m

0.500 m

0.00
0.00

720 cd/kim
45.5 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Stradali 08/03/2018 D | Q |
Calcolo 10: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (C4) / Sintesi dei risultati u X

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
10.39 0.86
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Stradali

Calcolo 10: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (C4) / Tabella

Carreggiata 1 (C4)

llluminamento orizzontale [Ix]
4583 11.8 123 11.7 103 9.74

3.750 115 121 115 101 9.51
2917 111 117 110 979 9.18
2.083 1.1 111 103 936 8.88
1250 11.0 104 9.60 9.10 8.88
0.417 10.8 10.0 9.39 9.15 9.04

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1
104 8.88 12.3 0.855
DIALux

9.74
9.51
9.18
8.88
8.88
9.04

g2
0.723

08/03/2018

10.3
101
9.79
9.36
9.10
9.15

1.7
11.5
11.0
10.3
9.60
9.39

12.3
121
1.7
111
10.4
10.0

1.8
11.5
111
111
11.0
10.8

DIALuUX
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Stradali 08/03/2018

Calcolo 10: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (C4) / Isolinee D | l \ L ux

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40

v 10.39 v 0.86

Illuminamento orizzontale

= 12
1
B = S —— : 11= ' — = |500m
1011
—
; =
Scala: 1:200
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Stradali 08/03/2018

Calcolo 10: Alternativa 10 / Carreggiata 1 (C4) / Grafica dei valori

Carreggiata 1 (C4)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Uo
> 10.00 = 0.40
10.39 0.86

Illuminamento orizzontale

DIALuUX

5,00m

Z P4 1Z U 9.1 TU 1Z
-+ + jj
12 12 12 10 9.5 10 12
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11 12 11 9.8 . 9.8 11
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11 11 10° =,94= > 19.4 10
T T Tes o Tor Toe
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Scala: 1:200
DIALux
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