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Num.Ord. , Ut | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ldl UNITARIO
misura

Nr.1 IN ECONOMIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

euro (novemilacinquanta/80) acorpo 9050,80
Nr. 2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
01.20.001.00 (fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
2 I'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali

non metallici, d fine di garantire la sua centratura dl'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la

rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materiai di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettificadelle teste

dei pali; ogni compenso ed onere per |'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il

dilavamento o la separazione dei componenti; I'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per I'espansione dello stesso fino a 20%,

anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusala fornitura dei ferri di armatura

che saranno compensati con i prezzi di cui d CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.

Con diametro del palo cm 40.

euro (quarantauno/59) m 41,59
Nr. 3 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
02.01.001* |natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia damina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino

a m? 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e

simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demoalizione delle

normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:

I’onere per il carico in dto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventudi opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (sel/34) m3 6,34
Nr. 4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate 0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di c¢cm 20,
.001 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e relitti di murature fino a m? 0,50. Sono inoltre compresi: la demalizione

delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in dto delle materie scavate; I'eventuae rinterro delle materie

depositate a margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in ato, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre

per dare |'opera finita. Scavi fino ala profonditadi m 3,00.

euro (quattordici/60) m3 14,60
Nr.5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001* |compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
.001 cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei

materiali. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

euro (quattro/24) m3 4,24
Nr. 6 idem c.s. ...finita Con sabbia naturale di fiume.
02.02.001* |euro (trentasette/54) m3 37,54
.005
Nr. 7 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* |vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.005 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola

darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei

contralli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

euro (centotr entaquattro/00) m3 134,00
Nr. 8 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/lcmax inferiore a
03.03.003* |0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.001 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e

classe di consistenza S4. E' compreso nedl prezzo: il trasporto dala centrae di produzione con autobetoniera, disponibilita

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti aregola darte. Sono escluse le armature

metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in

conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentanove/33) m3 139,33
Nr.9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posain opera mediante pompa autocarrata
03.03.019* |euro (sedici/62) m3 16,62
.004
Nr. 10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano
03.03.020* |di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, alontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per

dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita cacolando la superficie dei casseri adiretto contatto con

il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quai plinti, travi rovesce, cordali, platee etc.

euro (venticinque/99) m?2 25,99
Nr. 11 Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K
03.04.002* |saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto;
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le eventudi saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciai, assumendo un peso specifico convenzionae di g/lcm3 7,85

etutti gli oneri relativi a controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 12 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate
06.02.008* |sulla facciavista, su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il taglio a misurg; I'incastro a muro; la staffatura con grappe di
.005 ottone; lamalta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Lastre di pietra Serenadi spessoredi cm 2.

euro (ottantauno/70) m?2 81,70
Nr. 13 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti
06.04.025* |in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbial
.002 fina E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con

masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).

euro (ventisette/81) m?2 27,81
Nr. 14 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo
15.04.001* |unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera Sono compresi:
.012 I'installazione su tubazione in vista o incassata 0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso

guanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm?

euro (tre/42) m 3,42
Nr. 15 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
15.05.021* |candlizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza alo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
.003 5%, caratteristiche tecniche CEIl EN 50086-1-2-4, CEl 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad

una profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai

pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.

euro (tre/11) m 3,11
Nr. 16 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
15.07.008* |cartello identificativo in aluminio serigrafato. E' compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita In cemento mm 400 x mm 400.
.004 euro (sessantaquattro/77) cad 64,77
Nr. 17 Compenso per punto di alaccio di illuminazione esterna su pao. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su pao.
15.08.021* |Compenso per punto di alaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori
.002 isolati 0,6/1 kV da pozzetto di ispezione, ai fusibili ed a vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di

terra, sia al’ apparato che a palo; I’ eventuale giunto di derivazione sul cavo di dimentazione. E' inoltre compreso quant’ atro occorre

per dare |’ operafinita. E' esclusala scatoladi giunzione portafusibile dapalo Per pdi di dtezza superiore am 3 fuori terra

euro (centoquattro/47) cad 104,47
Nr. 18 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminae con diametro pari a mm
15.08.024* |60, sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondita pari ad Hi,
.008 spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, I'asola per la scatola di

giunzione e I’ orecchietta per I’ eventuale collegamento a terra. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita Per

altezzaf.t. m 8,00 (Hi = 800)

euro (quattrocentodiciotto/86) cad 418,86
Nr. 19 Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
17.03.028.00 |secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti
1 devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di

schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verra fornita in barre di lunghezza non

superioream 6. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Diametro mm 80.

euro (sette/18) m 7,18
Nr. 20 Forniturae posain operadi tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posain operadi tubo in palicloruro di vinile
18.07.011* |(PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido)
.001 con caratteristiche e spessori conformi alle norme vigenti, classe di rigidita nominale dell’ anello (SN) pari a 8 kN/m?2 (SDR 34 rapporto

standard di dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da una guarnizione

preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche

in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto atro necessario per dare la

tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: 1o scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi specidi forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 200

euro (venticinque/44) m 25,44
Nr. 21 Esecuzione di alaccio fognario di qualsiasi scarico oltre am 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione
18.07.033* |stradale per laforniturae posadelle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo alaccio fognario in pvc, conforme ala normativa

vigente, SN 8 KN/m2 SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi specidi necessari (curve, derivazioni, ecc.),
I'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quantaltro necessario,
I'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potra essere di qualsias materiale e
dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni dellaD.L., a
pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principae. Sono compresi ogni spesa ed onere per il
taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demalizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per
I'accatastamento della terra di risulta oltre I'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le
pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre
compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
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Nr. 22
18.09.013*
.003

Nr. 23
19.02.006*
.002

Nr. 24
19.11.003

Nr. 25
19.13.004.00
4

Nr. 26
19.13.005.00
2

Nr. 27
19.18.032

Nr. 28
20.01.001.00
2

Nr. 29
20.01.005.00
3

20; I'onere per il carico in dto, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di atraversamento
stredale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, laformazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiae arido
bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a g.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della
pavimentazione stradale con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo
incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per I'intercettazione della colonna montante
ed il successivo ripristino anche all'interno di proprieta private e il trasporto a discarica del materiale di risulta Sono da computarsi a
parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (centoquattordici/21)

Caditoie e griglie in ghisa sferoidde delle caratteristiche indicate dale norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le
opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grigliaconcava o pianaclasse C 250

euro (quattro/31)

Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, a
qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con
la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. |1 terreno vegetale potra provenire dagli scavi di scoticamento,
qualora non sia stato possibileil diretto trasferimento dallo scavo a sito di collocazione definitiva. Da depositi dell’Amministrazione
euro (cinque/67)

Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento €/o di sostegno del terreno, del
tipo a gravita, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a|
quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze
ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione aternata ortogonale, scomparti cellulari da
riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sara realizzata secondo i disegni
di progetto, verificati e fatti propri dallimpresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore
indefinitaad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20" e ¢ =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potra essere verticale od
a scarpa non superiore a 32'. Tultti gli elementi longitudindi ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso |'esterno
una vaschetta che dovra essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti €/o rivestenti a scelta della
D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto dl'interno degli
scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua
ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione del piano di posa e I'eventuale base di
appoggio in cacestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m® di volume
complessvamente racchiuso dagli elementi in C.A.V

euro (centosettantaotto/48)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia
ed additivo, confezionato a caldo con idonel impianti, con dosaggi € modalitaindicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida a 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola darte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato a m2xcm
dopo la stesa.

euro (due/00)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminaso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con
impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuae di peso del 30%, rispetto alla
miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmeati ca-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalitaindicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida a 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m2 con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato d m2xcm dopo lastesa.

euro (due/29)

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della
sezione minimadi cm?2 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale
di spessore non inferiore acm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regoladarte.

euro (diciotto/23)

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti
permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionae o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di
sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati € macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

euro (venticinque/65)

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di
asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura,
erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo
taglio incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
miscuglio di specie microterme, distribuzione di ameno 40 g/m? di semente per superfici superiori a 1500 m?2

kg

m3

m3

m2xcm

m2xcm

m3

114,21

4,31

5,67

178,48

2,00

2,29

18,23

25,65
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euro (due/00) m?2 2,00
Nr. 30 Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo
20.01.026  |spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; lacilindrata con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del

diametro di mm 4-5; lastesa con I'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro

finito.

euro (tre/42) m?2 3,42
Nr. 31 Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o dtre essenze forti, formate da un palo dritto gppuntito ogni m
20.01.029 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'dtezza del corrimano dal

marciapiede deve essere di ameno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli

sfridi. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareiil lavoro finito.

euro (diciassette/10) m 17,10
Nr. 32 Alberi afoglia caducatipo Betula Alba o Verrucosa (Betulla). Alberi afoglia caducatipo Betula Alba o Verrucosa, con zolla, forniti e
20.01.056.01 |messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
2 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiade di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stalatico; il

riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pai tutori ove occorrono; la garanzia di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm

12-14.

euro (centoottantadue/00) cad 182,00
Nr. 33 Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio sericeo) a Tilia Argentea. Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa e Tilia
20.01.068.00 |Argentea dinnesto, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
6 meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di

un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terradi coltura el suo costipamento e innaffiamento finae; i pali tutori ove

occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto 16-

18.

euro (centoquattro/12) cad 104,12
Nr. 34 Alberi afoglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis (Carpino bianco). Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramiddis,
20.01.072.00 (forniti e messi adimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;
2 il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il

riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pai tutori ove occorrono; la garanzia di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con zolla, dell'atezza di m 2,01-2,50.

euro (cinquantauno/22) cad 51,22
Nr. 35 Alberi dafrutto tipo Olea Europea (Olivo) (varieta da olio e da mensa). Alberi da frutto tipo Olea Europea (varieta daolio e da mensa),
20.01.079.00 |forniti e messi adimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;
2 il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il

riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pai tutori ove occorrono; la garanzia di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con zolla di due/tre anni, dell‘'altezza di m 1,50-1,75.

euro (venticinque/65) cad 25,65
Nr. 36 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
20.01.111.00 |formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
1 del materiae di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura eil suo

costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; lagaranzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dareil lavorofinito. A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80.

euro (sel/26) cad 6,26
Nr. 37 Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera, forniti e messi a
20.01.112.00 |dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
2 trasporto e lo scarico arifiuto del materide di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stalatico; il riempimento del

cavo con terra di colturae il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanziadi attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40.

euro (cinque/71) cad 571
Nr. 38 Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW. Arbusti sempreverdi tipo
20.01.114.00 |Crataegus Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della bucaj
2 eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materide di risulta;

la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e

innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Dell'dtezzadi m 0,61-0,80.

euro (tre/27) cad 3,27
Nr. 39 Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo Glicine in varieta Wistaria Chinensis, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono
20.01.130.00 |compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo
5 scarico arifiuto del materide di risulta; 1a stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di

coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Dell'dltezza di m 3,01-3,50.

euro (cinquanta/07) cad 50,07
Nr. 40 Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, palavolo, etc. redizzata con resine pigmentate acriliche.
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20.02.016 Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni

specidi del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturai con caratteristiche antiriflesso e antisdrucciolevaoli, con

gpplicazione a mezzo di particolari macchine spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totae di Kg 2,00 a m? E' compresa la

preventiva applicazione del primer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'operafinita

euro (quattordici/81) m?2 14,81
Nr. 41 Tracciamento vernice speciae per tennis, palavolo e pallamano. Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis,
20.02.046 pallavolo e pallamano. E' compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.

euro (selcentoottantadue/51) cad 682,51
Nr. 42 Movimentazione del terreno eseguito con mezzo meccanico per livellamento terreno e/o redizzazione di ciglioni o atre modifiche del
23.12.002* |terreno

euro (milleduecentosedici/81) ha 1°216,81
Nr. 43 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendae
23.13.001* |euro (cinquanta/60) 100 m 50,60
.016
Nr. 44 Realizzazione di impianto di irrigazione Messain opera ala gocciol ante compreso distribuzione in campo e ogni altro onere
23.13.001* |euro (dieci/35) 100 m 10,35
.017
Nr. 45 Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illuminazione, plinto redizzato in cacestruzzo vibrato armato dimensioni 44x30x27h,
NP1 compreso di coperchio chiuso e quant'altro necessario per dare I'opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a3,50 ml

euro (quaranta/00) cadauno 40,00
Nr. 46 Fornitura e messa a dimora di piante grasse di varia specie, tipo Jovibora Sobolifera, Sedum Pamieri, Sempervivum Tectorum, Agave
NP10 Americana, Echeveria, Aloe Vera. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano delle dimensioni prescritte; il carico, il

trasporto e lo scarico arifiuto del materide di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stalatico; il riempimento del

cavo con terra di colturae il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanziadi attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (quattro/91) cadauno 4,91
Nr. 47 Forniturae posadi strutturaimpianto basket monotubo sez. 15 x 15 cm con bussole da interrare e sbalzo da220 cm
NP11 1 Coppia di impianti palacanestro formato da 2 supporti a struttura monotubolare in acciaio zincato a caldo, sezione quadrangolare

cm.15x15, shalzo cm.165.

Completo di tabelloni in resinamelaminica, canestri e retine regolamentari.

In dotazione bussole dainterrare, compreso coppia di protezione di rivestimento antiinfortunio

euro (duemilacinquecentoquar anta/63) cadauno 2'540,63
Nr. 48 Fornitura e posa in opera di giochi bimbi realizzati con struttura in acciaio zincato, costituiti da: atalena, torretta scivolo, tunnel,
NP12 casetta, gioco amoalla

euro (novemilagquattrocentotrentanove/48) IN

ECONO
MIA 9'439,48

Nr. 49 Fornitura e posain operadi cestino portarifuti costituito dalamierain acciaio zincato a caldo, verniciatura a polveri, colore RAl canna
NP13 di fucile con coperchio. Montante di sostegno con tubo tondo in acciaio zincato diametro 60 mm, atrezza 105 cm. Altezza complessiva

fuori terra 130 cm, capacita 30 It, con kit di montaggio

euro (duecentosessantasette/48) cadauno 267,48
Nr. 50 Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illuminazione, plinto reaizzato in calcestruzzo vibrato armato dimensioni 90x70x80h,
NP2 compreso di coperchio chiuso e quant'atro necessario per dare I'opera finita. Altezzapalo di illuminazionefino a9,50 ml

euro (centoottantacinque/00) cadauno 185,00
Nr. 51 Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio S235 JR, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro
NP3 bugnato. Altezza 4,00 metri

euro (centosette/87) cadauno 107,87
Nr. 52 Proiettore LED in due dimensioni costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere, attacco a palo in aluminio
NP4 pressofuso verniciato grigio, diffusore ottico integrato, gruppo ottico costituito dalenti in tecnopolimero, Potenza 70 watt

euro (trecentosettantasei/87) cadauno 376,87
Nr. 53 Proiettore LED per esterni costituito da corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano extrachiaro temperato,
NP5 serigraf atointernamente, riflettore in alluminio. Potenza 10 W

euro (ottantatr e/58) cadauno 83,58
Nr. 54 Fornitura e posa in opera di proiettore LED per esterni, costituito da un corpo in aluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere
NP6 previo trattamento di conversione chimica superficiadle, diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temperato, riflettore ad

altissima prestazione in aluminio placcato brillantato, ossidato, guarnizioni in silicone antinvecchiamento, pressacavo antisrtappo,

staffain acciaio. Potenza 150 W

euro (selcentoquattordici/16) cadauno 614,16
Nr. 55 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con sistema stabilizzante per granulati mediante griglie alvedlari in polipropilene di alta
NP7 qudita puro a 100% riciclabile adatto a temperature da -20° a +65°, h=32 mm. Compreso scavo e sottofondo spessore 5 ¢cm in
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stabilizzato ben pressato, costipamento degli alveoli con granulato mm 8/12 per un consumo di 70 kg/mq e un'altezza di 4 cm.
Resistenza al carico fino a 120 t/mq vuoto e superiore a 300 t/mq pieno di granulati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
euro (ventiotto/00) m? 28,00
Nr. 56 Fornitura e posa in opera di panchine realizzate con struttura in acciaio zincato e verniciato, seduta e schienale in listoni di legno
NP8 lamellare impregnato, dimensioni 297x60x76h.
euro (trecentonovantanove/11) cadauno 399,11
Nr. 57 Fornitura e posa in opera di percorso vita completo composto da 10 stazioni formate da attrezzatture differenti. Percorso vita costituito
NP9 da n. 8 stazioni strutturate con attrezzi specifici realizzati in pino nordico impregnato in autoclave, con tappi in pvc ed elementi di presa
in acciaio, completi di cartello esplicativo dell'esercizio e il numero di ripetute per adulti ¢ bambini; n. 2 cartelli composti da pali in
legno sez 9x9 cm e pannelli stampati , completi di descrizione degli esercizi da effettuare a corpo libero. Esclusa la posa in opera
euro (tremilacentosessantadue/01) acorpo 37162,01

Montegranaro,

11 Tecnico
Ing. Demis Ranalli




