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DESCRIZIONE

STRUTTURE ORIZZONTALI

Cod.

Pendenza delle falde

DESCRIZIONE

STRUTTURE VERTICALI

Cod.

Muratura portante

A1

Elementi portanti secondari in acciaio - ARCARECCI

Elementi portanti principali in acciaio - TRAVI RETICOLARI

Elementi portanti principali in acciaio - TRAVI INCLINATE

Nuovo solaio con struttura principale e secondaria in

acciaio, tavolato in legno, guaina impermeabilizzante e

coppi di recupero

A1A1A1A1
A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Nuovo controsoffitto in cartongesso

A1A1A1A1A1

A1

Cordolo perimetrale in acciaio con interposte travi

di collegamento trasversali per l'alloggiamento di

un tavolato ligneo ai fini di consentire l'

ispezionabilità del nuovo sottotetto

A1

A1

INTERVENTO IN COPERTURA:

demolizione e rifacimento di controsoffitto e impalcato di copertura

mediante:

- controsoffitto in cartongesso

- nuova orditura principale in acciaio (travi inclinate o travi reticolari)

- arcarecci in acciaio

- tavolato in legno

- guaina impermeabilizzante

- coppi di recupero

La sagoma, l'altezza di imposta e l'ingombro volumetrico della nuova

copertura sarà fedele a quella attualmente esistente.
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SPOG.
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UFFICIO 

AULA

CHIOSTRO

AULA

AULA

AULA

AULADISIMPEGNO

DEPOSITO 3

AB

WC

AULA

AULA

LABORATORIO

INFORMATICA

LABORATORIO DI

SALA

CUCINA 2

ZONA

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

DISPENSA

CORTILE

(spazio scoperto)

CHIESA

GUARDIOLA

BAR

SALA

DEPOSITO 1

spazio non

appartenente alla scuola
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.
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A'

A

A'

A

ALTRA ATTIVITA'

NON

PERTINENTE

WC

WC

AULA SOSTEGNO

MENSA

DISPENSA

DISIMPEGNO

A'

A

WC

WC

WC

VICE

PRESIDENZA

ZONA

CONTROLLO

BIDELLERIA

AULA

INUTILIZZATA

WC

SPOGL.

WC

SPOGL.

WC

SPOGL.

ASC
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  15
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  2

  11

Coni ottici con riferimento all'allegato

"Documentazione fotografica"

  n

  3

  1

  12

  13

  14

CHIESA

spazio non

appartenente alla scuola

A'

A

VUOTO

BAR

TORRE 

CAMPANARIA

AREA OGGETTO DI INTERVENTO
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DESCRIZIONE

STRUTTURE ORIZZONTALI

Cod.

Pendenza delle falde

DESCRIZIONE

STRUTTURE VERTICALI

Cod.

Muratura portante

Elementi portanti principali in legno - CAPRIATE

Elementi portanti principali in legno - FALSO PUNTONE

Solaio in legno costituito da orditura principale,arcarecci,

listelli, pianellato in laterizio e manto di copertura in coppi

L1
Controsoffitti voltati a botte non strutturali con elementi

portanti in legno, cannucciato e gesso (camorcanna).

Elementi portanti secondari in legno - ARCARECCI

Controsoffitti piano non strutturali con elementi portanti in

legno, cannucciato e gesso (camorcanna).

Controsoffitti voltati a padiglione non strutturali con elementi

portanti in legno, cannucciato e gesso (camorcanna).

L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1L1L1L1
L1

L1

L1L1L1L1L1

L1
L1

Controsoffitti in cartongesso

L1

L1

VIA BULGARINI
VIA BULGARINI

  4

  5

  6

  7

  10

Coni ottici con riferimento all'allegato

"Documentazione fotografica"
  n

  8

  9

B

B

B

B

coppi

pianellato in laterizio

arcarecci in legno

listelli in legno

cannucciato

centine

saetta in

legno

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

PORZIONE INTERESSATA DAGLI INTERVENTI

falso puntone

in legno

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

coppi di recupero

guaina impermeabilizzante

trave  in acciaio

con profili IPE

arcarecci in acciaio

con profilo IPE

tavolato in legno

tavolato in

legno

travi con

profilo IPE

controsoffitto

in cartongesso

cordolo sommitale

con profilo UPN

cordolo sommitale

con profilo UPN

PORZIONE INTERESSATA DAGLI INTERVENTI
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