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CORDOLO

PERIMETRALE

UPN 140

BARRE M14 CLASSE 8.8

OGNI 70cm

TIRANTE Ø20

ACCIAIO S275

IPE 180

MANICOTTO Ø33.7mm

SP. 3mm L=100mm

SALDATO SU IPE 180 CON

PIASTRINO DI DIMENSIONI

50X100X20mm

PIASTRA DI ANCORAGGIO

A PALETTO 30cm

SCASSO DELLA

PORZIONE MURARIA PER

CONSENTIRE

L'INSTALLAZIONE DELLA

PIASTRA DI BASE E

L'ALLOGGIO DELLA

CAPRIATA

BARRA M16

CLASSE 8.8

DOPPIO UPN 80

3
0
0

20

1
3
6

1
3
6

70

3
0
0

1
1
0

8
0

1
1
0

40

FORO ø 18 PER BARRA M16 CLASSE 8.8

DA ANCORARE ALLA MURATURA CON RESINA DEL
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CORDOLO UPN 140

ANCORATO CON 4

BARRE M14 CLASSE 8.8

BARRA M14

CLASSE 8.8

CONTROSOFFITTO

ANTISISMICO

omega 120x60x30 sp.3

pannello tipo sandwich

sp. 60mm

Lastre monostrato bitumate con profilo ondulato per la

posa delle tegole
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NODO T6

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE:

"S275" - UNI EN 10025-2 EXC3

f
t,k

≥ 430 MPa

f
y,k

≥ 275 MPa

PROTEZIONE STRUTTURE METALLICHE:

Zincatura a caldo

CLASSE DI ESECUZIONE:

Rif. Appendice B norma EN 1090-2 EXC3

BULLONI PER COLLEGAMENTI:

Classe dei bulloni: 8.8

Classe dei dadi: 8.8

f
t,b

≥ 800 MPa

f
y,b

≥ 640 MPa

SALDATURE (cap. 7 norma 1090-2):

tipo di saldatura secondo ISO 4063 -

dimensioni dei cordoni come da progetto,

materiale di apporto,

(come da WPS della ditta esecutrice)

N.B. Tutti i profili doppi sono accoppiati con

piatto saldato dello spessore pari a 10mm

 con passo 50cm; e comunque con un minimi di

2 imbotti a pezzo
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C
9

passerella con tavoloni in

legno per ispezione e

manutenzione delle strutture

UPN 140 per supporto

posa capriata L=0.7m

IPE 180

cordolo di bordo con UPN

140 connesso con barre

M14/70cm con resina

epossidica bicomponente

pannello tipo sandwich

sp. 60mm

lastre monostrato bitumate

con profilo ondulato per la

posa delle tegole

omega 120x60x30 sp.3
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