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INTERVENTO: SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PROSPETTO SUD 

Numero infissi da sostituire: 10

Tipologia dei nuovi infissi: telaio in alluminio e vetro camera termoacustico con geometria ed estetica 

fedele agli infissi attuali

Dimensione di ogni singolo infisso esistenti: lungh. variabile da 594 a 651cm, alt. 240cm

suddiviso in 4 moduli

aperture ad ante scorrevoli
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VERTICALE

INFISSO ESISTENTE

Dimensioni totali del foro: 594-651x240cm

Ogni finestra è suddivisa in 4 moduli ciascuno

composto da un sopraluce e un sottoluce a vetro fissi e

anta centrale con apertura a bilico orizzontale.

Tipologia telaio: ferro di colore nero

Tipologia vetro: vetro comune singolo
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SEZ.

SEZIONE

VERTICALE

NUOVO INFISSO

Dimensioni totali del foro: 594-651x240cm

Ogni finestra è suddivisa in 4 moduli ciascuno composto

da un sopraluce e un sottoluce a vetro fissi e anta

centrale scorrevole con sovrapposizione ogni 2 moduli.

Tipologia telaio: alluminio a taglio termico colore nero

Tipologia vetro: vetro camera 33.2 sil - 16 Ar C.C. - 33.2

sil b.e. Ug=1.1
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INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
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