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di In ca,comp: Vuso del
mezzl meccanic (martello demolitore) o a mano, Il carico e R
trasposto e scarico a rifiuto del materiall di risulta e ognl
- zmn che ne deriva. E pr lo
— molizione di elementl quall scale e gradinl presentl sul
marcioplede e lo realizzozione di sistem provvisori che
grantiscano l'accessbilitd agll utentl in sicurezza.

per le sole prodlfrﬂﬂml dovrd essere realizzoto un’innesto
provvisorio con tuko In PVC h cnS0 ft.Compreso lo scavo a
sezione obbligata eseguito con uso d mezzl meccanicl d
materiole di qualsiasi natura @ consistenza asclutte, bagnate
o melmose, eseguito anche In presenza di acqua con battente
max ol cm 50, 3
aggrottamento deﬂe acque, esclusa la ru:&; da mina, compresi
| ritrovatl rocclosl e | relittl di muratura fino ad una
profonditd di m 20 e comunque per una profonditd necessaria
alla posa delle ol pr:ﬁrtto. pr R carico ed I
trasporto a rifiuto del materiall ol risulta e ognl onert

ne derivo. Compresa pulizia fondo scatolare per posa di nuovo
liul.l::i'tuw fognario reolizzato tranite rimozione di tuttl |

iquonl e P n

con dello variobil, pr lo
del liquarme lurido in depuratore ‘:h discarica autorizzatl,

P! POl pe
secondo le vigentl norme di legge, compresa disinfezione del
fondo ol posa del nuovo collettore, compresa la realizzazione
ol E:rn‘th dl lavoro per lo fornitura e posa di nuovo
collettore fognario, tall paratie, realizzate In matton o
lastre o metaollo o elementl prefabbricat! In cls, avranno
natura temporanea e, sigllando poretl dello scatolare
esistente, garantironno 1 la possibilitd di lavorare
ollinserimento ol nuovl trattl di tubazione In sicurezza e
Ell.lﬂn bloccando o monte ol clascun pezzo di tubo | reflu

iricl) 2. lo posshblitd durante le ore dl pousa della

nel tra tuttl | reflul o

monte della nuova tubatura in condizionl ol iglene e di
sicurezzo. Sono compresl | tavolatl In legno con tavole di
spessore minimo cm 3 adeguatamente collegate @ muntte dl
eventuale corrimano a norma necessari per Il passaggio di
persone e cose durante la rr-asmn dello scavo della strada
verso gll uscl delle akitazionl e delle attivitd commerciall in
del Opnl @ altro

compreso.




