LEGENDA APPARECCHIATURE

4/1B-n.2 Gruppi termici a condensazione con ampio passaggio dacqua per la riduzione dellintasamento.
P- =1 p- =1 potenza utie complessiva da 770 a 820 kW (80/607,
con centralina di gestione cascata e funzionamento circurti impranto

SC H EM A FU N Z | O N ALE | M P | ANTO TER M | CO 2-Sonda d temperatura esterna per funzionamento a temperatura scorrevole (climatica)
J-Fozzetto di ispezione per prova IVAL

4-Termometro omologato WAL scala /120 C

9~Hussotato

6-Fressostato di blocco d sicurezza a riarmo manuale (alta pressione)

/-Pressostato di blocco a riarmo manuale di minima pressione

22 22 §-Termostato di blocco a niarmo manuale
U.T.A. PISCINA 9-Manometro con rubinetto
______ ESCLUsO DAL PROGETTO 10-Valvola di sicurezza omologata AL 1™=5.4 bar
r ) 11A-Pompa di circolazione modulante gestita dol sistema ai regolozione della caloaia

portata nominale: 25,6 mc/h, prevalenza 25 kPa.

116-Fompa di circolozione modulante gestita aal sistema di regolazione della caldaia
portata nominale: 21,3 mc/h, prevalenza 25 kPa.

12-Vaso di espansione cap.J5 hitri

15-Compensatore idraulico DN250 con attacchi flangiati DN100,

14-Vaso di espansione cap.80 hitri

15=Valvola di infercettazione del combustibile DN6S tarata INAL

16=Neutralizzatore di conaensa cap.minerate 25 kg.

17-Defangatore con atlacchi Hlangiati DNT00, #iltrazione 5 micron

18—Glunto antivibrante per gas DN6S

19-Filtro per gas DN6S

20-Stabilzzatore di pressione per gas DN6S

21-Reintegro idnco impianto composto da: filfro, almentatore automatico, dosatore proporzionale con by-pass,
aisconneltore, valvole di intercettazione e non nitomo.

| 22-Condotto fumario per 5/'%90/0 gruyppo termico. Ottenuto mediante intubamento” del condotto esistente diametro 300 mm.
‘ Condotto in FPs diametro 250 min. ‘con collegamento al gryppo termico. Terminale d esalazione esterno in acciaio é

lronchetlo per posa termometro e foro analisi di combustione
23-Filtro su ritorno in caldaia DNEO.

(@) 24-Fompa di circolozione modulante circuito impianto a 500/7/76’///' radianti a pavimento.
"‘z" Nuova pompa portata nominale: 65 mc/h, prevalenza 70 kPa. Pompa di riserva pompa esistente.
o

L 25-Pompa di circolazione modulante circuito scambiatore di riscaldamento acqua di piscina

s . S : | §Zl Nuova portata nominale: 22,0 mc/h, prevalenza 80 kPa. Pompa di riserva pompa esistente.

! ii'ii !L||_—.:'_".:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':.:':.:' ..... T oo oo oo o oo oo s s =2 S YU PRDY FEO Uy PP g 26~Pompa di circolazione modulante circuifo batteria di niscaldamento U.7A

l . = =-rr-——————— == T — = tr - 0 -+ N 2 Nuova pormpa portata nominale: 25,0 mc/h, prevalenza 65 kPa. Pompa di riserva pompa esistente.

: i 2/-Fompa di circolozione modulante circuito primario scambiatore di riscaldamento acqua calda sanmitaria
DN25 ©T DN25 Nuova pompa portata nominale: 7.5 mc/h, prevalenza 65 kPa. Pompa di riserva pompa esistente.

26-Scambiatore di calore per acqua di piscina. Polenza di scambio 500 kW.
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PE 6125 mm.

DNS0 259 |ACQUA CALDA SANITARIA

Clrcuito primario acqua 70/50 C, circuto secondario acqua 25/45 C. Perdita di carico max 25 kPa.

T® QT 29-Scambiatore di calore per acqua calda sanitana. FPolenza di scambio 100 kW.
Circuito primario acqua 70/58 C, circurto secondario acqua 40/55 C. Perdita di carico max 25 kPa.
DN40 39 39 DN40 J0-Pompa di circolazione modulante circuito secondario scambiatore di riscaldamento acqua calda sanitaria
portata nominale: 6,0 mc/h, prevalenza 45 kPa.
J1-Valvola miscelatrice con servomotore modulante DN40 comandata da centralina generatori di calore.
J2—Valvola miscelatrice con servomotore modulante ON6S comandata dal regolatore n.JJ.
JI—Reqolatore eletiromico per gestione rscaldomento acqua piscing.
J4-Sonda regolazione temperatura acqua piscina.
Jo-Vaso d espansione cap.24 Iiri—10 bar
J6-Valvola di' sicurezza ordinaria 1/2™-6 bar
J/=Sonda regolozione temperatura bollitore
JE-Bollitore nudo, per produzione acqua calda sanitaria. Capacita 1.000 Iitr, pressione di esercizio & bar.
DN40 DN40 J9-Miscelatore per acqua calda sanitaria monoblocco, con funzione antilegionella. DN40.
22 - 122 40-Pompa di ricircolo_acqua calda sanitoria modulante. Portata nominale” 38 me/¥, prevalenza 80 kPe.
41-Gryppo d’ pressurizzaziope ,composty aa n.2 pompe comandale da inverter, dotato di accessor di regolazione.
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portata nominale: 132 me/h/220 litri/minuto, pressione 32 bar.
472-Serbatoio di prima raccolta in acciaio inox esistente.
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i DN4_ON‘O MATERIALE CONDUTTIVITA® 0.040 W/m ‘C a 40°C—SPESSORE 50 mm.

~— — ~— PER TUBI DA DN50 A DN100

MATERIALE CONDUTTIVITA® 0.040 W/m °C a 40°C—SPESSORE 40 mm.
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38 38
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DN40 DN40 )
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/ PORTATA TERMICA1 380 kW, POTENZA UTILE 371,5 kW 100 / p
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