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PIANTA CARPENTERIA COPERTURA
11° STRALCIO
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PARTICOLARE SOLAIO COPERTURA CON TRAVETTI TRALICCIATI  scala 1:10
Getto di completamento in opera Rete metallica @ 6/20"
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Blocchi in laterizio h=16 cm

Travetti prefabbricati tipo Bausta

Travata Tipo Nodi 110 111-106 107 - 102 103
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settiin c.a. con doppia armatura verticale @ 12/20" e orizzontale @8/, v

armatura cordolo : n°4

setti in c.a. con doppia armatura verticale @ 12/20" e orizzontale 28/20"

armatura cordolo : n°4
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setti in c.a. con doppia armatura verticale @ 12/20" e orizzontale 28/20"
armatura cordolo : n°4 T 14
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Part. Pianta Tamponature

Pannello di tamponatura in Poroton sp.20cm ancorato alla struttura portante con

106 vert.+196 oriz. / 50cm
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scala 1:10

Pannello di tamponatura in Poroton sp.20cm ancorato dlia sjruttuja porfante ¢on
196 vert.+1@86 oriz. / 50cm

SEZIONE D-D'

Volotia 30xB0 St. 98/20" ( St. @8/20" in corr. soletta) 2+2 @14 rip. 24242 @10
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LEGENDA PARTICOLARI
SEZIONE D-D’

1 | Guaina bituminosa impemmeabilizzazione, sp.5 mm

2 | Solaio in laterocemento, sp. 160+50mm

3 |Rivestimento esterno in mattoni, sp. 120mm

4 |Cordolo in cemento armato, dim. n°4 @14

5 |Spazio vuoto per alloggiamento dei loculi prefabbricati, sp. 30mm

6 Sistema "maschio-femmina” per il collocamento ed il bloccaggio verticale

delle batterie prefabbricate.

7 Batteria di loculi prefabbricati in cemento vibrato, a cinque moduli orizzontali con apertura frontale,

Con piano inferiore interno inclinato 2% verso l'interno.

Dim. interna singola batteria: 2470mmx800mmx700mm(|

Dim. esteme singola batteria: Nmmoaaxoooaaxmooasrs

)

8 |Lastra in marmo da considerare come finitura estema della parete contenente i loculi, sp. 30mm

9 | Trattamento superficiale dei loculi con apposite vemici impermeabilizzanti ai liquidi e ai gas.

10 |Foro di alloggiamento cavi impianto elettrico luci votive

11 |Parete in cemento armato, orizzontali @8/20 - verticali @12/20

12 |Lastra in marmo da considerare come chiusura esterna dei loculi, sp. 30mm

43 |Massetto inclinato
sp. lato interno sp. 50mm
sp. lato esterno sp. 90mm

14 |Soletta armata con @12/20 sopra e sotto, sp. 300mm

15 Vespaio di spianamento del piano di fondazione.

In ghiaglia, pietrame e sabbia rullata e compattata, sp. 10mm

16 |Pavimentazione in mattoni, sp. 60mm

17 |Soglia rivestimento dei gradini in marmo, sp. 35mm

18 |Soletta armata con 212/20 sopra e sotto, sp. 100mm

19 |Travi di collegamento tra i pali, dim. 600mmx500mm(h)

20 |Barriera al vapore

21 |Pali di fondazione, @500mm |=9000mm

22 |Rivestimento parapetto in lamiera di alluminio, sp. 5Smm

Fossa cappelline in ¢.a. sp. 10 cm armata con staffe verticali e di base @10/20" rip. @8/20"

23 |Chiusura provvisoria della fossa con tavolato in legno d'abete sp. min 45 mm.

Part. Sez.

scala 1:10

Pannello di tamponatura in Poroton sp.20cm ancorato alla struttura portante con
196 vert.+1@6 oriz. / 50cm

Inserimento a

pressione

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA IN ACCORDO ALLA UNI EN 206-1

Classe ESPOSIZIONE Ambientale XC2 (UNI 11104 PROSP.1)
Classe RESISTENZA [ N/mmq | C 25/ 30 (uni 11104 PROSP.4)
Rapporto Acqua/Cemento MAX. 0.60 (UNI 11104 PROSP.4)
Dosaggio Minimo CEMENTO [ Kg/mc | 300 (UNI 11104 PROSP.4)
Diametro MAX. Aggregato [ mm ] Nm

Classe di consistenza allo scarico (UNI 9414) S4 (UNI 11104 PROSP.4)
Classe di Contenuto Cloruri Cl04

COPRIFERRO NOMINALE MIN. [mm] PALI 75 (UNI EN 1992-1-1)
COPRIFERRO NOMINALE MIN.[mm] FONDAZIONI: 40 (UNI EN 1992-1-1)

COPRIFERRO NOMINALE MIN. [ mm ]
COPRIFERRO NOMINALE MIN. [ mm ]

SETTIESOLETTE: 30
TRAVIEPILASTRI: 35

(UNI EN 1992-1-1)
(UNI EN 1992-1-1)

ACCIAIO ad Aderenza migliorata conforme al D.M. 17/01/2018 : Acciaio B450C

Nominale Accettazione in cantiere
Tensione caratteristica di snervamento f yk 450 MPa min. 425 MPa max. 572 MPa
Tensione caratteristica di rottura f tk 540 MPa
Allungamento percentuale minimo Agt >715% > 6.0%
Rottura/Snervamento 1.15 <ftk/ fyk<1.35 113 <ftk/ fyk<1.37

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

:_.moms;m%ﬂ_%mmowa_a_omaamé:ommmma%o:m&=m__mco__mn_8=mm@=m. m
2) E vietata qualunque aggiunta di acqua in cantiere. M
3) Prima di ogni getto avvisare con congruo anticipo la Direzione Lavori.
4) L'appaltatore ha 'obbligo di controllare prima dell'esecuzione dell'opera tutte le quote e le misure indicate in questo

disegno, eventuali difformita dovranno essere segnalate al Direttore dei Lavori.

5) Sovrapporre le barre di armatura per almeno 40 diametri, se non diversamente specificato.

6) Le barre di armatura devono essere risvoltate alle estremita pari a 20cm. se non diversamente indicato.
7) | ferri di armatura con squadrette a 90° evono essere agganciati ad un ferro frasversale s
8) Piegatura chiusura staffa a 135°
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