CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA IN ACCORDO ALLA UNI EN 206-1
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Amministrazione Comunale di Massa Fermana
Comune di Massa Fermana (FM)
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
SEZIONE C-C'
LEGENDA PARTICOLARI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO
Ancoraggio faccia vista al setto c.a. con traliccio metallico @6/50" sulle fughe SEZIONE C-C' PRIMO STRALCIO
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B = . e S Progettisti :
B == = = = = = T —— rogettisti :
-ﬁ. HT % ‘m > \ 15 | Trattamento superficiale dei loculi con apposite venici impermeabilizzanti ai liquidi e ai gas.
: 17 1) :
4 o2~ i 16 | Foro di alloggiamento cavi impianto elettrico luci votive - >m0_l_ O_I >CU_O >®O m|_|_ Z m_l_l_
= 18 w022 a o )
B f Lnﬂ11114 =7 -7 # % TSR = L 17 |Lastra in marmo da considerare come chiusura esterna dei loculi, sp. 30
- 3 2 A= = = OIS === 1 (3. S
: ”,m “““““““““““““““““““““““““ ,w,u ,u m u; ﬁ : %H, : H,m_ = 5 = : < § 1 memmn.o inclinato - — ZQ ] >Z Dmm> mO—l— —><OZ —
R LRI ORI R R W\\\// 5140 o S
NN NNV N N e N N N v et 19. | Soleta in calcesruzzo p.200 mm con doppia maglia sopra & soto i, B12/20"
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27 | Travi di collegamento tra i pali, dim. 700mmx500mm(h})
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