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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.20.001.00
4

Nr. 2
02.01.001*

Nr. 3
02.01.003*
.001

Nr. 4
02.01.007*

Nr. 5
02.03.002*
.001

Nr. 6
02.03.006*
.001

Nr. 7
02.03.007*
.002

Nr. 8
02.03.011*
.003

Nr. 9
02.04.013*

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino am 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
fornituradel calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPg; latrivellazione in rocce sciolte non escluso
|'attraversamento di trovanti di spessore fino acm 100; la posain opera dellagabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali
non metallici, a fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); larettificadelle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materiali di risultadallatrivellazione e dalle operazioni di rettifica delle tes|
dei pali; ogni compenso ed onere per I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare i
dilavamento o la separazione dei componenti; I'onere del maggiore cal cestruzzo occorrente per I'espansione dello stesso fino a 20%,
anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. E' esclusalafornituradei ferri di armatura
che saranno compensati con i prezzi di cui a CAP. 3. Lamisuraverra effettuata per lalunghezza effettivadei pai atestarettificata.
Con diametro del palo cm 60.

euro (cinquantasette/05)

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsias
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa laroccia da mina macompresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muraturafing
am? 0,50, compreso o spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; lademolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi aparte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto adiscaricaconi
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (sei/34)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsias natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa laroccia daminamacompresi i trovanti roccios ei relitti di murature fino am3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, seritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: |’ onere per il carico in ato, lamovimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 'operafinita. Scavi fino ala profonditadi m 3,00.

euro (quattordici/60)

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piti vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demoalizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carice
e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativaal pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica

euro (due/31)

Demolizione di murature. Demolizione di muraturadi tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi formae
spessore. Sono compresi: |'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautelae,
piccoli tratti, delle strutture collegate 0 aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I’ onere per il cal
in basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

euro (cinquantasei/60)

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in cal cestruzzo o altramiscela. Sono compresi: I'onere per il caloin
basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori fino acm 8.

euro (quattordici/30)

Demolizione di solettain cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di solettain cemento armato, anche a shalzo, siaorizzontale
cheinclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.)
necessari. Sono compresi: |’ onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino acm 20.
euro (cinquantatr e/65)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione
per I'eventual e ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

euro (quindici/40)

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quantc
altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte aliberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a
terradel materiale di risulta, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

m3

m3

m3

m3

m?2

m?2

m?2

57,05

6,34

14,60

2,31

56,60

14,30

53,65

15,40
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euro (venticinque/11) m?2 25,11
Nr. 10 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisc(
03.01.002* |0 ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con g.li 3,00 di cemento tipo 325 per m?3 reso, dato in
.001 operarifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori fino

acm7.

euro (diciannove/05) m? 19,05
Nr. 11 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piul.
03.01.002*  |euro (uno/79) m? 1,79
.002
Nr. 12 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaiadi fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista damm
03.01.007.00 |15 amm 40-50 entro cavi. E' compreso I'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'oper
2 finita. Con pietrisco di cava.

euro (ventinove/18) m3 29,18
Nr. 13 Vespaio o0 drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, 0
03.01.009 |ciottoloni o ghiaia grossalavata, a sceltadellaD.L.. Sono compresi: I'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura

con pestello e lo spianamento; lalivellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' escluso |'assestamento ¢

mano.

euro (quar antaotto/64) m3 48,64
Nr. 14 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muraturadi mattoni pieni con maltadi cemento aq.li 3 di cemento tipo 325.
03.02.010* |Sono compresi: laformazione di sordini, spalle, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita Con
.003 mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa.

euro (centoventidue/34) m?2 122,34
Nr. 15 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementiziadosataaq.li 3 di cemento 325 auno o piu fronti, rettao curva
03.02.011* |infondazione o in elevazione di spessore superiore a unatesta. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli €

delleriseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

euro (quattrocentododici/52) m? 412,52
Nr. 16 Compenso per lafacciavista con mattoni da facciavista. Compenso per lalavorazione delle facciavista, delle murature di mattoni pieni
03.02.015* |afacciavista. Sono compresi: I'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con maltadi cemento; il lavaggio finale della
.001 superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con mattoni afacciavistalisci.

euro (trentadue/29) m?2 32,29
Nr. 17 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi cal cestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* |vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.005 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per |o scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola

d'arte. Sono escluse le armature metalliche, e cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere dei

controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

eur o (centotrentaquattr o/00) m? 134,00
Nr. 18 Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal pianc
03.03.020* |di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre pe

dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri adiretto contatto co

il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/99) m?2 25,99
Nr. 19 idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
03.03.020* |euro (trentacinque/34) m?2 35,34
.002
Nr. 20 Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K
03.04.002* |saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto

le eventuali saldature; gli aumenti di trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85

etutti gli oneri relativi ai controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 21 Retein acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadratadi qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono
03.04.003* |compresi: il taglio; la sagomatura; |a piegatura dellarete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altr

occorre per dare |'operafinita.

euro (uno/90) kg 1,90
Nr. 22 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 15/25, fornito e posto in opera
05.03.006* |superiormente alaimpermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

eur o (sessantadue/85) m3 62,85
Nr. 23 Membrana elastomerica con armaturain poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
07.01.005.00 |non tessuto di poliestere dafilo continuo, approvatacon AGREMENT dall'l.C.I.T.E., abase di bitume distillato e gomma termoplastic
4 costituita da un copolimero ablocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le

seguenti caratteristiche: - allungamento arottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202):
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Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI

8202): - a0°C 10.000 cicli - a-10°C - 1.000 cicli; - flessibilita afreddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa

lafornitura, la posain opera e quanto altro occorre per dare I'operafinita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di

ardesia

euro (diciassette/09) m?2 17,09
Nr. 24 Pluvidi in lamierazincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
08.01.001* |saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore am 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda; la
.003 verniciaturaa doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre pe

dare l'operafinita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10.

euro (venti/71) m 20,71
Nr. 25 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e
08.01.009* |postein opera. Sono comprese: le chiodature; |e saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio biancae
.001 colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |I'operafinita. Lamiere con spessore 6/10 mm.

eur o (sessanta/36) m?2 60,36
Nr. 26 Cancello riducibile in doghe metalliche. Cancello riducibile costituito da doghe metalliche in lamiera di ferro da 12/10, collegate a
10.01.007  |pantografo o da guide di scorrimento fisse o ribaltabili, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con

rondelle; la serratura a due mandate; ogni altro accessorio; tutte le opere di muratura occorrenti, una mano di antiruggine. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

eur o (otto/40) kg 8,40
Nr. 27 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della
11.01.001.00 |Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in operain conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di
1 attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; e flange; 1a bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno

computati a parte. In acciaio Fe 360 B.

euro (due/70) kg 2,70
Nr. 28 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsias
11.01.004.00 |sezione, laminati a caldo, forniti e posti in operain conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; i
1 taglio amisura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza

saldatura, in acciaio Fe360B.

euro (quattro/14) kg 4,14
Nr. 29 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zincc
11.02.011.00 |fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
3 immersione di lamiere e tubi pesanti.

euro (zero/73) kg 0,73
Nr. 30 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
15.05.011* |elettrica. Tubazionein PV C serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e postain opera su scavo
.002 predisposto ad una profondita di circacm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorr

per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 63

euro (cinque/85) m 5,85
Nr. 31 Fornitura e posain operadi tubo in PV C classe SN8. Fornitura e posain opera di tubo prefabbricato con miscelaabase di policloruro
18.07.007* |di vinile plastificato (rigido) PV C, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/
.004 2), con giunto del tipo abicchiere completo di anello elastomerico, aqualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: laposaanchein

presenza di acquafino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: 1o scavg

il rinfianco erinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

euro (ventitre/78) m 23,78
Nr. 32 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e laformazion
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi 1o
.001 scavo, il rinfianco, i chiusini o lelastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30

euro (cinquantadue/78) cad 52,78
Nr. 33 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.
18.09.008* |Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 euro (trentauno/45) cad 31,45
Nr. 34 Caditoie e grigliein ghisa sferoidal e delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le
18.09.013* |opere murarie necessarie; lafornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e dellaresistenza arottura
.002 e quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

euro (tre/18) kg 3,18
Nr. 35 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
19.03.005* |indicate nelle Norme Tecniche, compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterl¢
.002 adoperare per atri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati

dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Con rimpiego di materiali
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Nr. 36
20.01.005.00
1

Nr. 37
20.01.012.00
1

Nr. 38
20.01.012.00
6

Nr. 39
NO01.01.01*

Nr. 40
NO01.01.02*

Nr. 41
N01.01.04*

Nr. 42
NO01.01.05*

Nr. 43
NO01.01.06*

Nr. 44
N01.01.07*

euro (nove/71)

Formazione di tappeto erboso a partire daterreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di
asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura,
erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive dellaD.L ., la semente, la semina, la rullatura, primo
taglio incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Co
miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m? di semente per superfici fino a 500 m?

euro (quattro/82)

Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace
rimessaadimora. E' compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall'estirpamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre pe
dareil lavoro finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenzadi cm 40-50.

euro (trentauno/29)

idem c.s. ...finito. Di cespugli e arbusti robusti.
euro (sei/26)

MASSETTO INDUSTRIALE COLORE TABACCO formato da :Massetto di calcestruzzo vibrato armato con doppiarete
elettrosaldataf 6 15x15, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
granulometrica, dosato con g.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc reso, dato in operarifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Per spessori compresi tracm 20-25; Finitura di pavimento industriale con
pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all‘aggressione chimica, abase di inerti
naturali duri einerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con I'aggiunta di
speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato
secondo leistruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per
traffico pesante, spessore mm 5 con finitura antiscivolo, pettinata o scopata.

euro (trenta/00)

Fornitura e posain opera di pavimentazione con mattoni antichi fatti amano delle dimensioni circadi cm. 25x12x5.5 , messi in opera
con malta cementizia compostada 1 parte di cemento bianco e 3 parti di sabbialocale, compresala stilaturadei giunti con malta
cementizia composta da 3 parti di cemento bianco e 1 parte di sabbia, lavaggio degli stessi, e se necessario ripulituradella
pavimentazione con acqua e acido cloridrico, previa realizzazione di massetto di fondazione da pagare a parte; disposti secondo i
disegni e pendenze di progetto o richiesti dallaD.L .., compreso ancorail taglio dei mattoni e quanto altro per dare I'opera compiuta a
regolad'arte. POSTI IN PIANO o A COLTELLO.

eur o (ottanta/00)

MASSETTO INDUSTRIALE COLORE BIANCO ormato da:Massetto di calcestruzzo vibrato armato con doppia rete el ettrosal data f
6 15x15, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato
con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc reso, dato in operarifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. Per spessori compresi tracm 20-25; Finituradi pavimento industriale con pastina di idoneo
prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all‘aggressione chimica, abase di inerti naturali duri e quarzo, €
prodotti per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con I'aggiunta di speciali additivi che ne
assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio, applicato secondo le istruzioni della dittafornitrice
nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per traffico pesante, spessore mm 5 con finitura
antiscivolo, pettinata o scopata, compreso di tagli.

euro (trenta/00)

Fornitura e messain opera di vetro stratificato. Vetro stratificato composto da due o piui strati di vetro float trasparenti usando lastre
float chiaro e PVB trasparente; . Fornito e posto in opera. Sono compresi: |a protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i
tagli e gli Sfridi; la sigillatura con mastice idoneo (silicone strutturale). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Vetro Stratificato 8/8.2.

euro (novanta/00)

Canaledi drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in cal cestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione
“maschio e femmina’, utilizzabile in zone di normale transito di auto e furgoni e aree di sosta; fornito in opera entro scavo di
fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CL S asciutto dosato ag.li 2,5 di cemento al
mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e lafornituradi griglie in acciaio zincato o in ghisa
Canaledi drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, c.. acciaio
zincato o in ghisa. Da 1000x250x230 mm (interno 150x180 mm), classe di portata D400, portataidraulica 13,74 I/sec

euro (trentatre/67)

Fornitura e posain operadi loculi cimiteriali con aperturafrontale prefabbricati a blocchi orizzontali in c.av. tipo “M.P.R.”
(Monoblocco a Pettine Rovescio), con loculi di dimensioni interne di cm. 76x70x243, strutturati con una soletta di base di spessore
variabiledacm. 10 a 7,5, pareti divisorie interne di spessore minimo cm. 8+12 e pareti perimetrali di spessore minimo di cm. 5
adeguatamente armati e confezionati con cal cestruzzo C 25/30 classe di esposizione XC1-XC2.

Gli elementi sono realizzati conformemente alle vigenti norme tecniche ed in possesso delle certificazioni richieste dal DM 14.01.200¢
(deposito per prodotti in serie — serie dichiarata).

Gli elementi sono realizzati con inerti selezionati ed idonei additivi per realizzare latenutaai liquidi ed ai gas cosi come prescritto dal
D.P.R. 285/90. Comungue, non potendo garantire che il monoblocco non subisca micro fessurazioni duranteil trasporto, laposain
operaedi getti di completamento si consigliadopo tali operazioni di trattare le superfici interne con materiali impermeabilizzanti
idonei.

Nel presente prezzo € compresa laforniturae posain operadei sigillanti ed & esclusal’impermesabilizzazione interna dei loculi, la
casseratura, i getti dei setti portanti, lalastradi casseratura superiore, nonché le armature metalliche esterne ai blocchi. PER BLOCCH

m3

m?2

cad

cad

m2

al metro
quadrato

m2

m?2

9,71

4,82

31,29

6,26

30,00

80,00

30,00

90,00

33,67
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Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

A 5LOCULI

euro (mille/00) cadauno 1°000,00
Nr. 45 Fornitura e posain operadi lastre tralicciate marcate CE secondo lanorma
N01.01.08* |UNI EN13747 autoportanti spessore cm. 4, da utilizzare come cassero a

perdere per il getto della solettadi coperturadei blocchi “MPR”

euro (trentacinque/00) m2 35,00
Nr. 46 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posain operadi rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate
N01.01.09* |sullafacciavista, su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il taglio amisura; I'incastro a muro; la staffatura con grappe di

ottone; lamalta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Lastre di Bianco di carrara di spessore di

cm2.

euro (centotrenta/00) m? 130,00
Nr. 47 REALIZZAZIONE di Intonaco naturale BIOCALCE PIETRA KERAKOL certificato, eco-compatibile, di pura calce naturale
N01.01.10* |NHL 3.5anormaEN 459-1, per intonacature altamente traspiranti, ideale nel

GreenBuilding e nel Restauro Storico. Contiene solo materie prime di origine

rigorosamente naturale e minerali riciclati. A ridotte emissioni di CO2 e

bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. A ventilazione naturale

attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico

naturale. Riciclabile come inerte afine vita.. Eseguito all'esterno.

euro (quattordici/00) m2 14,00
Nr. 48 Realizzazione di recinzione con pannelli pieni di lamiera corten spessore 20/10, compreso di tubolari per sostegno ogni metro.
NO01.01.11* |euro (sei/00) m2 6,00
Nr. 49 SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO dei pali esistenti posti nell'aiuola,compreso il cablaggio, la corda di rame 16
NO01.02.01* |mm2, lapalina, il cavo BIPOLARE 2x4, il collegamento alarete esistente e tutte le opre necessarie per dareil lavoro finito e

perfettamente funzionante.

eur o (duecento/00) cadauno 200,00
Nr. 50 Fornitura e Posa in opera di faretto daincasso per esterni, per illuminazione delle singole lapidi, modello LineteckLED, faretto led da
N01.02.02* |1W, luce colore bianco naturlae 4000° K, impremeabile |P 65, dimensione 7x7x7, con scocca circolare, compreso il cavo dalla

diramazione dal pozzetto esistente.

euro (venti/00) cadauno 20,00
Nr. 51 Fornitura e messain operadi vetro stratificato. Vetro stratificato composto da due o piui strati di vetro float trasparenti usando lastre
N01.02.03* |float chiaro e PVB trasparente; . Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i

tagli e gli Sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. Sovrapprezzo per filo lucido.

euro (cinque/00) ml 5,00
Nr. 52 Fornitura e messain opera di Copertine e pressori equivalente a Ponzio EL 50. Pressore codice 250.023, pressore piatto per traverso
N01.02.04* |codice 250.025, coperchio codice 250.025, compreso di guarnizioni codice FW40001 e quanto atro per dareil lavoro realizzato ad

operadarte.

euro (venticinque/00) ml 25,00

Monte San Pietrangeli, 11/12/2017

Il Tecnico
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