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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
02.01.003* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in

presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³
0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla
profondità di m 3,00.

SOMMANO... m³ 410,63

2 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza con l'uso di
02.01.005* martello demolitore, fino alla profondità di m 2,00. Scavo a sezione

obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito con l'uso del
martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina
operatrice similare, eseguito fino alla profondità di m 2,00. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... m³ 6,00

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007* UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato

fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o
sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO... m³ 100,00

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
.001 fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la

costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura
e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra
eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

SOMMANO... m³ 52,80

5 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.001 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
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computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SOMMANO... m³ 0,75

6 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a
cm 7.

SOMMANO... m² 9,00

7 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.003 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso
nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi
con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 15 Mpa

SOMMANO... m³ 7,03

8 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a

prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
Mpa

SOMMANO... m³ 319,61

9 Classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti
03.03.009* nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine marina ma non in
.001 contatto con l'acqua di mare (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa

SOMMANO... m³ 4,10

10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO... m² 269,63

11 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza
03.03.024* minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo

durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata
fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per la formazione di
pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO... m 10,00

12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature;
le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... kg 182,80

13 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:

il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO... kg 8´416,28

14 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
06.03.004* porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,
.008 riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4

(pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con
malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio
e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone
adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO... m² 2,00

15 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento
06.04.013* in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su
.006 necessaria malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento

tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono
compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a
piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Travertino.

SOMMANO... m² 9,00

16 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con
06.04.039.00 pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica
1 all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali

duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna
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proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi
che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di
conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le
istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. Sono
compresi i giunti tecnici e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per traffico leggero, spessore mm 3.giunti

SOMMANO... m² 2´130,93

17 Fornitura e posa in opera di armatura stradale in classe II per lampada
1.0. nc sodio alta pressione da 150W, applicabile su braccio, realizzata con

corpo in alluminio presso di colore argento metallizzato opaco (03),
telaio superiore e inferiore in alluminio pressofuso incernierato con viti
in acciaio inox e apertura verso il basso; vetro piano temperato da
4mm, riflettore in alluminio purissimo; vano portaccessori e gruppo
ottico IP 66; ottica asimmetrica stradale (ST) a ridotto inquinamento
luminoso conforme L.R. Marche n.10 del 24/07/02. Sono compresi il
cablaggio con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C), il reattore
rifasato, l'alimentatore a dimmerazione automatica bipotenza (DA) con
switch ZRM U6M e ogni accessorio per dare l'opera finita; è esclusa la
lampada da 150 W SAP, tipo AEC mod. Logika 2 ST (03) o similare.

SOMMANO... cad 1,00

18 Fornitura e posa in opera di armatura stradale in classe II per lampada
1.1. nc sodio alta pressione da 150W, applicabile su braccio, realizzata con

corpo in alluminio pressofuso di colore argento metallizzato con effetto
satinato (03), telaio superiore e inferiore in alluminio pressofuso
incernierato con viti in acciaio inox e apertura verso il basso; vetro
piano temperato da 4mm, riflettore in alluminio purissimo; vano
portaccessori e gruppo ottico IP 66; ottica asimmetrica ciclopedonale
(OC) a ridotto inquinamento luminoso conforme L.R. Marche n.10 del
24/07/02. Sono compresi il cablaggio con cavo isolato al silicone (-60
+ 180°C), il reattore rifasato, l'alimentatore a dimmerazione automatica
bipotenza (DA) con switch ZRM U6M e ogni accessorio per dare
l'opera finita; è esclusa la lampada da 150 W SAP, tipo AEC mod.
Logika 2 OC (03) o similare.

SOMMANO... cad 1,00

19 Fornitura e posa in opera di palo conico in acciao S 235 JR EN 10025,
1.2. nc verniciato di colore grigio metallizzato con effetto satinato opaco,

altezza 8 m fuori terra, profondità di interramento 0,8m, diametro di
base Ø140mm, diametro di testa Ø60mm, spessore minimo 4mm,
resistenza e deformabilità secondo norma UNI EN 40, resistenza alla
corrosione secondo norma EN ISO 9227, da incassare su basamento in
calcestruzzo predisposto, completo di portella standard con morsettiera
4P in classe II dotata di n.2 portafusibile con fusibile di protezione fino
a 6A, morsetti di entrata/uscita per cavi fino a 6mm² e derivazioni fino
a 4mm², comprensivo di cablaggio, accessori di fissaggio ed ogni
minuteria per dare il tutto realizzato a regola d'arte, tipo AEC
mod.PG8+portella T39 o similare.

SOMMANO... cad 1,00

20 Braccio doppio per palo in acciaio verniciato colore argento metallizato
1.3. nc con effetto satinato opaco, spessore minimo di 3 mm, diametro attacco

palo Ø72mm, lunghezza braccio 1000+1000mm, comprensivo di
accessorio di fissaggio per dareil tutto realizzato a regola d'arte tipo
AEC mod.MD 2-1-60 o similare.

SOMMANO... cad 1,00

21 Manodopera di operaio specializzato nella Provincia di Ascoli Piceno e
1.4. nc Fermo
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SOMMANO... h 32,00

22 Canalette in PVC per la raccolta delle acque superficiali. Fornitura e
1.5. nc posa di canalette in pvc  per la raccolta delle acque superficiali con

telaio in acciaio zincato, completa di griglia in ghisa sferoidale con
resistenza a rottura di C250 ed elementi di aggancio tra modulo e
modulo. E' compresa inoltre la fondazione di apoggio e il rinfianco in
calcestruzzo  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Dimensioni mm 250x290x1000.

SOMMANO... m 12,00

23 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.001.00 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
3 fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i

lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in
profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio mobile, completo
di organo di chiusura.

SOMMANO... kg 186,95

24 Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete
10.01.002 di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche,

con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, etc.,
forniti e posti in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori
di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO... kg 239,95

25 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
2 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,

etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di
strutture leggere.

SOMMANO... kg 426,90

26 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R
.016 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR

sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione
inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mm²

SOMMANO... m 130,00

27 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile
15.05.021* in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
.001 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato
in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 40, interno mm 31.

SOMMANO... m 36,00
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28 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile
15.05.021* in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
.005 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato
in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.

SOMMANO... m 190,00

29 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile
15.05.021* in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
.006 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato
in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una
profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.

SOMMANO... m 30,00

30 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
15.08.021* Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
.002 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo

comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori
isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano
accessori dell'armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di
terra, sia all'apparato che al palo; l'eventuale giunto di derivazione sul
cavo di alimentazione. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per
pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

SOMMANO... cad 5,00

31 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
15.08.021* Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
.003 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo

comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori
isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano
accessori dell'armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di
terra, sia all'apparato che al palo; l'eventuale giunto di derivazione sul
cavo di alimentazione. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per
ogni armatura in più sullo stesso palo.

SOMMANO... cad 1,00

32 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo
15.08.031* portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia
.001 plastica, da inserire all’interno del palo con apposita feritoia, munita di

portello apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con
portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a
16 mm² e derivazione fino a 4 mm², fornitura e posa in opera. E’
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di
portello in lega di alluminio

SOMMANO... cad 4,00
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33 Lampada per illuminazione pubblica a scarica. Lampada per
15.08.036* illuminazione pubblica a scarica con attacco E27 fino a 70 W e E40
.004 per potenze superiori, a bulbo elittico o tubolare, fornita e posta in

opera. E' compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito SAP
150 W

SOMMANO... cad 6,00

34 Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno
18.01.003* agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura,
.003 consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni

spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la
demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc.
nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo
per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo
le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione
delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa
cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo
oltre m³ 20

SOMMANO... m³ 22,32

35 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
.003 plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma

vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi
speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 160

SOMMANO... m 62,00

36 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua
18.08.038* potabile, completo di raccordi a compressione e pezzi speciali secondo
.001 le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite

mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri
inferiori o uguali al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile per
diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione)
a mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Tubazione diametro esterno mm 50

SOMMANO... m 10,00

37 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
.002 dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo,
il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
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interne cm 40x40x40
SOMMANO... cad 4,00

38 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.001 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30

SOMMANO... cad 4,00

39 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm
10 a cm 40

SOMMANO... cad 5,00

40 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di
18.09.011* qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti
- Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato
di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... kg 92,00

41 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a
18.09.012* coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale,

con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche
secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito con vernice bituminosa
e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO... kg 75,00

42 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
19.02.007.00 A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi
2 A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la

preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione
di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità di cava; il prelievo ed
il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con
qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non
superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO
modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i
necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro
rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura
dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato
finito. Senza rivestimento vegetale

SOMMANO... m³ 294,23

43 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.003.00 nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,
1 zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore

del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m²,
compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali,
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata
vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri
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segni. Di nuovo impianto
SOMMANO... m² 50,00

44 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia.
19.16.001.00 Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte,
1 completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro

esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m
SOMMANO... m 15,00

45 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10.
19.17.005.00 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10,
1 costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella
parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti
nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per
qualsiasi figura o scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa
(Classe 1)

SOMMANO... m² 3,00

46 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
19.18.032 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della

sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e
giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di
spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... m 27,00

47 Alberi a foglia caduca tipo Tamarix Gallica (Tamarice). Alberi a foglia
20.01.067.00 caduca tipo Tamarix Gallica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono
3 compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo

meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e
il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 10-12.

SOMMANO... cad 15,00

48 Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1° categoria)
22.03.007* trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la

formazione o il rifiorimento di scogliera, compresa la regolarizzazione
della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni altro onere,
attrezzo e magistero che si rendessero necessari. PER OPERE
RADICATE A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI
TERRESTRI.

SOMMANO... 1.000 kg 10,00

49 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
28.02.004.00 normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
1 relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su

braccio telescopico fino ad altezza 14 m; è escluso il personale alla
guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

SOMMANO... h 16,00

Parziale LAVORI A MISURA euro
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T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Campofilone, 04/10/2018

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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