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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.001*

Nr. 2
02.02.001*
.001

Nr. 3
02.02.001*
.005

Nr. 4
02.02.002%*
.001

Nr. 5
02.03.001*
.001

Nr. 6
03.01.002%*
.001

Nr. 7
03.01.012*
.002

Nr. 8
03.02.017*
.003

Nr.9
03.02.023*
.001

VOCI A MISURA

Scavo di sbhancamento con uso di mezzi meccanici.

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di
muratura fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie.
Sono compresi: I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

euro (sei/34)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori
a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

euro (quattro/24)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Con sabbia naturale di fiume.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori
a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

euro (trentasette/54)

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Con sabbia naturale di fiume.

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a
bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con
mezzi meccanici (piastre vibranti). E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
euro (quarantasette/70)

Demolizione totale di fabbricati. Per edifici isolati fuori dai centri urbani.

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da
eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: 'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; a
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non
demolire. Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sara
fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze
dei vari piani da solaio a solaio; per 1'ultimo piano demolito sara preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del
solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si fara riferimento
alla quota inferiore di demolizione. (L'unita di misura & il m3 calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai centri urbani.
euro (sedici/72)

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Per spessori fino a cm 7.

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m?3
reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per spessori fino a cm 7.

euro (diciannove/05)

Vespaio aerato con casseri a perdere. Altezza casseri cm 26 circa

Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a
secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi:
la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con
sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la
realizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non ¢ compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da
realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con I’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o
travi. Altezza casseri cm 26 circa

euro (trentacinque/08)

Muratura in laterizio di blocchi termici. Blocco termico sismico portante con o senza incastro.

Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante
o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.1i 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con
uno o piu fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Blocco termico sismico portante con o senza incastro.

euro (centoquarantanove/75)

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Posti a coltello.

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di
cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Posti a coltello.

euro (trentasei/83)

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m2

6,34

424

37,54

47,70

16,72

19,05

35,08

149,75

36,83
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Num.Ord.
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
03.03.001*
.001

Nr. 11
03.03.002*
.001

Nr. 12
03.03.003*
.001

Nr. 13
03.03.019*
.004

Nr. 14
03.03.020*
.002

Nr. 15
03.04.002%*

Nr. 16
05.01.001*
.008

Nr. 17
06.01.008*
.001

Nr. 18
06.02.003*
.005

Nr. 19

Calcestruzzi a prestazione garantita. Rck 5 Mpa

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa

euro (centoquattordici/02)

Calcestruzzo - Classe di esposizione XC1 - Rck 30 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso 1'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentanove/06)

Calcestruzzo - Classe di esposizione XC2 - Rck 30 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore
a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E” escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentanove/33)

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
euro (sedici/62)

Casseforme. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal
piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

euro (trentacinque/34)

Barre in acciaio tipo B450C.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

euro (uno/78)

Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00

Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50
cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad
interasse di 50 cm, a nervature parallele, realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria con fondo in
laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un carico permanente pari a 200 Kg/m?, oltre al peso proprio del solaio.
Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie
fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono;
l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti,
della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di
resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
euro (sessantaotto/46)

Intonaco pronto premiscelato per interno. Per uno spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di cemento.
Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su apposite guide, con
contemporanea rasatura di finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su
cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di cemento.
euro (diciotto/33)

Rivestimento con piastrelle monocottura - Dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer).

Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle
monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta
cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli
zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm
15x15 - 15x20 (Con collante € mano di primer).

euro (trentatre/30)

Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.

m3

m3

m3

m3

m2

kg

m2

m2

m2

114,02

139,06

139,33

16,62

35,34

68,46

18,33

33,30

COMMITTENTE: Comune di Folignano
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UNITARIO

06.04.008*
.005

Nr. 20
06.06.004*
.007

Nr. 21
07.01.021

Nr. 22
07.02.012.00
2

Nr. 23
08.01.001*
.002

Nr. 24
08.01.002*
.003

Nr. 25
09.03.001.00
1

Nr. 26
09.04.006*

Nr. 27
09.05.009.00
1

Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.
euro (ventinove/48)

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ... lanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o0 marmorizzato.
Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo gia predisposto, compreso taglio, formazione
quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres
porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore 0 marmorizzato.

euro (diciassette/04)

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non p ... a in opera e quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 2. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto
impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer
bituminoso in ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo
secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica
con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C;
- carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; -
flessibilita a freddo (UNI 8202): -10°C; 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall.C.I.T.E, a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di
mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli
a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm
Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilita a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche
da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (ventidue/54)

Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in ... e per dare 1'opera finita. Spessore cm 8 in lana di vetro.
Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densita di Kg/m? 13,5 o di roccia densita Kg/m3 80,
trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato,
con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici
orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di vetro.

euro (nove/23)

Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata ... ella sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10.
Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la
verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10.

euro (ventidue/00)

Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, li ... I'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le
scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato;
la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo ¢cm 50.

euro (venticinque/19)

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infis ... ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o piu ante.

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima
di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i
fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare,
in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o pil ante.

euro (duecentoquattordici/81)

Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta i ... tre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22
mm contornato da profilati in PVC estruso 18/10 che fungono da cornici, la battuta del telaio ¢ ricata dalla mostra interna, la mostra
esterna aggancia una veletta, dello stesso materiale del pennello, atta a nasconderee la viti di fissaggio del telaio al controtelaio.
L’anta di spessore nominale 40-44 mm strutturata in legno di abete snervato, contornata su tre lati da profilati di PVC estruso di
spessore 18/10 e struttura cellulare interna a nido d’ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, Sono
compresi: il controtelaio da murare; le anube plastificate; la serratura; la maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (duecentocinquantauno/43)

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto d ... urazione minima m? 0,30. Vetro stratificato spess. mm 6/7.

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB
trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una
resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm? 2,5; una resistenza alla flessione e trazione
(secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm? (circa Kg/cm? 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi
escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e
gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m?

m2

m2

m2

m2

cad

29,48

17,04

22,54

9,23

22,00

25,19

214,81

251,43
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unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 28
12.01.002.00
1

Nr. 29
12.01.007

Nr. 30
13.03.006*
.008

Nr. 31
13.03.013*
.001

Nr. 32
13.03.013*
.002

Nr. 33
13.09.013*
.003

Nr. 34
13.09.018*
.003

Nr. 35
13.10.011*
.001

Nr. 36
13.13.009*
.005

0,30. Vetro stratificato spess. mm 6/7.
euro (cinquantadue/16)

Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tint ... ra dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.
Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature,
per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a
pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo
dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

euro (tre/43)

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati,
per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti
di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (quattordici/61)

Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezz ... radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 1000.
Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente
normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 1000.

euro (duecentoquattro/00)

Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... ttore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.

Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa,
alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o
di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da rispettare le vigenti norme di legge, con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al
montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.

euro (duecentoventinove/54)

Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... a rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica.
Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa,
alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o
di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da rispettare le vigenti norme di legge, con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al
montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica.

euro (trenta/59)

Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas com ... oflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 25 (1'").
Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile. Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato
con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle norme vigenti, filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a
DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 25 (1").

euro (quarantadue/83)

Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente chiusa, con r ... clusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1").
Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente chiusa, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar. Elettrovalvola per gas
normalmente chiusa con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di tenuta di 200 mbar
fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a
DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1").

euro (centoquaranta/25)

Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fl ... cluse le linee di alimentazione. Capacita: C (1). C = 300.
Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione. Serbatoio in pressione per
accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in
acciaio zincato, pressione max di esercizio 6,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito
in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacita: C (1). C
=300.

euro (settecentoquarantaotto/31)

Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle ... assima d'esercizio: PN (bar). Capacita = litri 750 PN = 8.
Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da
serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, esente dalla denuncia di vendita e installazione, dalle verifiche ISPESL
periodiche e di primo impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto
matricolare ISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar). Capacita = litri 750 PN = 8.

euro (milleduecentoottanta/85)

m2

m2

m2

kW

cad

cad

cad

cad

cad

cad

52,16

3,43

14,61

204,00

229,54

30,59

42,83

140,25

748,31

17280,85
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 37
13.15.001*
.003

Nr. 38
13.15.002*
.003

Nr. 39
13.15.002%*
.005

Nr. 40
13.15.002%*
.006

Nr. 41
13.15.015*
.007

Nr. 42
13.15.025*
.004

Nr. 43
13.15.029*
.003

Nr. 44
13.15.050.00
4

Nr. 45
13.15.050.00
6

Nr. 46
13.16.003*
.004

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per ... eare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle allinterno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") D x s =26,9 x 2,30 P = 1,39.

euro (diciannove/16)

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare ese ... neare: P(Kg/m). DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero
conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura,
verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 20 (3/4") D x s =26,9 x 2,30 P = 1,39.

euro (trentauno/03)

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare ese ... eare: P(Kg/m). DN 32 (1''1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero
conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura,
verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 32 (1"1/4) D x s =42,4 x 2,90 P = 2,82.

euro (quarantasei/87)

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare ese ... eare: P(Kg/m). DN 40 (1''1/2) D x s =48,3 x 2,90 P = 3,24.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero
conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura,
verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 40 (1"1/2) D x s =48,3 x 2,90 P = 3,24.

euro (cinquantauno/47)

Tubazioni di rame rivestite con guaina anticorrosione per ... P (Kg/m). D x s = 28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).
Tubazioni di rame rivestite con guaina anticorrosione per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame fornito in rotoli
fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, rivestite con guaina aderente in
materiale plastico idonea a garantire una protezione del tubo di rame da corrosioni, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare,
comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore: D X s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s =28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).

euro (venticinque/82)

Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro ... re di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 40 x 3,7.
Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densita, colore
nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo normativa vigente,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzione. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 40 x 3,7.

euro (nove/21)

Tubazioni di scarico insonorizzate, giunti a innesto, con ... faggi. Diametro x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 5,3.
Tubazioni di scarico insonorizzate, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare, per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed
insonorizzazione dei rumori diffusi. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali
insonorizzati, gli staffaggi. Diametro x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 5,3.

euro (sessantauno/57)

Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio sa ... esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25
Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato
adesivo intermedio. Il PE ¢ un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1,
conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali,
materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale:
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25

euro (venti/63)

Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio sa ... ro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs =32 x 3
Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato
adesivo intermedio. Il PE & un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1,
conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali,
materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale:
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs =32x 3

euro (ventisette/65)

Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... terno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 28 (3/4").

Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 13. Isolante per tubazioni
costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilitd termica a 40°C non
superiore a 0,041 W/m3, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 13, comprensivo di
eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante ¢ conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori
non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 28 (3/4").

euro (sei/99)

19,16

31,03

46,87

51,47

25,82

9,21

61,57

20,63

27,65

6,99
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misura
Nr. 47 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... sterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =9 x 28 (3/4"").
13.16.005* |Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore 30% a norma di legge.
.004 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita
termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m3, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8°a +102°C, spessori conformi alle
vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati),
compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineare compreso le curve. Valvole ed
accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =9 x 28 (3/4").
euro (quattro/94) m 4,94
Nr. 48 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... erno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 42 (1''1/4).
13.16.005* |Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore 30% a norma di legge.
.006 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita
termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m?, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8°a +102°C, spessori conformi alle
vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati),
compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineare compreso le curve. Valvole ed
accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/
4).
euro (dieci/27) m 10,27
Nr. 49 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... erno del tubo da isolare: D (mm). s x D =13 x 48 (1''1/2).
13.16.005* |Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore 30% a norma di legge.
.007 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita
termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m3, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8°a +102°C, spessori conformi alle
vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati),
compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineare compreso le curve. Valvole ed
accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 48 (1"1/
2).
euro (dieci/81) m 10,81
Nr. 50 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi ... . Derivazioni laterali: D (1/2"). A=3/4"D =1/2" 3 + 3.
13.17.012* |Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento
.002 a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A=3/4"D=1/2"3 +3.
euro (settantasei/98) cad 76,98
Nr. 51 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi ... . Derivazioni laterali: D (1/2"). A=3/4"D =1/2" 4 + 4.
13.17.012* |Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento
.003 a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A=3/4"D=1/2"4 +4.
euro (novantanove/25) cad 99,25
Nr. 52 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per m ... x Profondita: Hx L x P (mm). Hx L x P = 450 x 800 x 140.
13.17.015* |Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro. Cassetta di alloggiamento collettore in
.009 lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondita: H x L
x P (mm). Hx L x P =450 x 800 x 140.
euro (duecentocinquantaquattro/91) cad 254,91
Nr. 53 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impia ... Diametro attacco: D (mm). Capacita =124, D = 20 (3/4").
13.17.017* |Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di espansione chiuso con membrana atossica ed
.005 intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacita fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacita oltre 25 litri e completo di
valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita =124, D =
20 (3/4").
euro (quarantaquattro/72) cad 44,72
Nr. 54 Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi imp ... nge, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1" 1/4).
13.17.020*% |Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria. Valvola miscelatrice termostatica per acqua
.004 sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36°C a 53°C, predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo,
attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale
32 (1" 1/4).
euro (seicentodiciassette/21) cad 617,21
Nr. 55 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... a per fluidi da -20° C a +180° C. DN =20 (3/4""), PN = 42.
13.18.001* |Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
.003 attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.
euro (diciannove/32) cad 19,32
Nr. 56 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... nea per fluidi da -20° C a +180° C. DN =25 (1"), PN =42.
13.18.001* |Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
.004 attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN =25 (1"), PN = 42.
euro (venticinque/48) cad 25,48
Nr. 57 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1''1/4), PN = 35.
13.18.001* |Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
.005 attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN =32 (1"1/4), PN = 35.
euro (trentatre/90) cad 33,90
Nr. 58 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... per fluidi da -20° C a +180° C. DN =40 (1''1/2), PN = 35.
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13.18.001*
.006

Nr. 59
13.18.015*
.003

Nr. 60
13.18.015*
.005

Nr. 61
13.18.015*
.006

Nr. 62
13.21.006*
.001

Nr. 63
13.21.006*
.004

Nr. 64
13.31.002.00
1

Nr. 65
14.01.009*

Nr. 66
14.02.004*
.001

Nr. 67
14.02.010*

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN =40 (1"1/2), PN = 35.
euro (quarantacinque/12)

Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, at ... a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 20 (3/4'"), PN = 16.
Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in
posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar.
Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.

euro (ventitre/55)

Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, at ... a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 32 (1''1/4), PN = 16.
Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in
posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar.
Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16.

euro (quarantadue/92)

Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, at ... a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1''1/2), PN = 16.
Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in
posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar.
Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16.

euro (cinquantasette/87)

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tec ... ico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.
Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico
di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o
di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore,
ventilconvettore, ecc.) allinterno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei
conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mm? 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto
per I'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. II tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente
funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.

euro (centododici/89)

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tec ... rico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 32 A.
Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico
di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o
di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore,
ventilconvettore, ecc.) allinterno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei
conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mm? 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto
per I'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. II tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente
funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 32 A.

euro (centoventidue/00)

Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a ... le opere murarie. Su murature piene. ( Percentuale 25 % )

Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a percentuale. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di
tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che
all'esterno di edifici, conteggiata a percentuale sui lavori medesimi. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta compreso l'intonaco; sono esclusi la rasatura e
la tinteggiatura. Il prezzo ¢ da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Su murature piene. ( Percentuale 25 %
)

euro (zero/25)

Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento ... nto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana
a bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

euro (quaranta/87)

Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. L ... 0. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 63x48.
Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due
mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua
calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a
parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 63x48.

euro (duecentoquarantatre/27)

Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico ... € compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista,
senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacita utile non inferiore a It 10, fornita e posta in opera. Sono
compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le
guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (centocinquantasette/15)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

euro

cad

cad

cad

45,12

23,55

42,92

57,87

112,89

122,00

0,25

40,87

243,27

157,15
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Nr. 68
14.02.024*
.002

Nr. 69
14.02.028*
.001

Nr. 70
14.02.028*
.005

Nr. 71
14.02.028%*
011

Nr. 72
14.02.028*
.013

Nr. 73
14.02.028*
.015

Nr. 74
14.04.004%*
.001

Nr. 75
14.04.006*
.001

Nr. 76
14.06.001*

Pilozzo in porcellana. Pilozzo in porcellana vetrificata ... tegno dello stesso materiale, dell'altezza di circa cm 33.

Pilozzo in porcellana. Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta,
sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in
ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Compenso per il muricciolo
di sostegno dello stesso materiale, dell'altezza di circa cm 33.

euro (sessantadue/48)

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchii... tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda;
il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per linstallazione allinterno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

euro (duecentonovantatre/01)

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda;
il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per linstallazione allinterno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pilozzo. Diametro minimo
della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

euro (duecentonovantatre/01)

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchii... tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda;
il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per linstallazione allinterno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Piatto doccia. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

euro (duecentosei/18)

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... cciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda;
il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per linstallazione allinterno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 110.

euro (centosettantatre/54)

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda;
il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per linstallazione allinterno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

euro (duecentododici/09)

Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia ... per dare il lavoro finito. Con braccio a parete per vasca.

Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto
delle norme vigenti, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con
soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio a parete
per vasca.

euro (centoventisette/64)

Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo mon ... per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.
Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto
delle norme vigenti, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

euro (novantasette/80)

Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, c ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti
opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare
l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere
epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

62,48

293,01

293,01

206,18

173,54

212,09

127,64

97,80
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di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ottocentosessantadue/29) cad 862,29
Nr. 77 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, r ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
14.06.002* | Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche

come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico a zaino con pulsante da murare;

sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile

pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (seicentoottantacinque/00) cad 685,00
Nr. 78 Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera d ... Itro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 900x900
14.06.005*  |Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso filo pavimento, costruito in due strati
.002 separati di vetroresina, con rifinitura in gel-coat per sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni

900x900

euro (duecentosettantasei/35) cad 276,35
Nr. 79 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... a regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).
14.06.008* |Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza
.003 saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).

euro (centosedici/63) m 116,63
Nr. 80 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
15.01.001*  |Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
.001 dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i

conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro;

il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

euro (trentaotto/03) cad 38,03
Nr. 81 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
15.01.001* |Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
.003 dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i

conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro;

il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).

euro (cinquantadue/43) cad 52,43
Nr. 82 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... o per ogni frutto in piu sulla stessa scatola portafrutto.
15.01.001* |Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
.008 dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i

conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro;

il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in pil sulla stessa scatola portafrutto.

euro (diciotto/66) cad 18,66
Nr. 83 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
15.02.001* |Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori

del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5 (per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a

32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale

plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

euro (cinquantasette/20) cad 57,20
Nr. 84 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.
15.02.001* |Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.005 compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori

del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5 (per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a

32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale

plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.

euro (quarantadue/61) cad 42,61
Nr. 85 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
15.02.002*  |Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in
.001 PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo

HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm?2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm? 6 (per prese fino a 32A); le

scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

euro (cinquantadue/87) cad 52,87
Nr. 86 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.
15.03.001*  |Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia

o sottopavimento o allinterno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una
lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di
allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di
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derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

euro (quaranta/74) cad 40,74
Nr. 87 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acu ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15.03.007* |Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo

a ronzatore da applicare su scatole portafrutto, fornito e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante di

comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (trentadue/24) cad 32,24
Nr. 88 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm?
15.04.002* |Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante 1'incendio, sigla di designazione
.008 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di

designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va

considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm?

euro (diciassette/94) m 17,94
Nr. 89 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm?
15.04.002* |Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
.019 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di

designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va

considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm?

euro (sette/56) m 7,56
Nr. 90 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm?
15.04.002* |Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante 1'incendio, sigla di designazione
021 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di

designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va

considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm?

euro (cinque/15) m 5,15
Nr. 91 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm?
15.04.002* |Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
.025 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di

designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va

considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm?

euro (quattro/27) m 4,27
Nr. 92 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm?
15.04.006* |Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del
.010 tipo non propagante lincendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in

vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x 16 mm?

euro (quattro/37) m 4,37
Nr. 93 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... i: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4 mm?
15.04.006* |Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del
.013 tipo non propagante lincendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in

vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x 4 mm?

euro (uno/68) m 1,68
Nr. 94 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm?
15.04.006* |Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del
.014 tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in

vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x2,5 mm?2

euro (uno/51) m 1,51
Nr. 95 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm?
15.04.006% |Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del
.015 tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in

vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x1,5 mm?

euro (zero/77) m 0,77
Nr. 96 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
15.05.001% |Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
.004 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto
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pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al

fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

euro (tre/65) m 3,65
Nr. 97 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70
15.05.009% |Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a
.006 vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70

euro (otto/21) cad 8,21
Nr. 98 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70
15.05.010*% |Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi,
.004 comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70

euro (sedici/02) cad 16,02
Nr. 99 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.
15.05.021* |Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
.003 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al

5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto

ad una profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta

cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.

euro (tre/11) m 3,11
Nr. 100 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... clusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 a 32A - 6KA
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
.002 caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori da inserire allinterno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Unipolare da 10 a 32A — 6KA

euro (ventisei/64) cad 26,64
Nr. 101 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... uota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
.005 caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori da inserire allinterno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N

euro (quarantanove/35) cad 49,35
Nr. 102 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
014 caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori da inserire allinterno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.

euro (cento/57) cad 100,57
Nr. 103 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C ... la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA
15.06.002* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico,
011 caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio;

gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA

euro (centocinquantacinque/14) cad 155,14
Nr. 104 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... quota di carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.
15.06.005* |Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
011 magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di

cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.

euro (novantadue/74) cad 92,74
Nr. 105 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... ta di carpenteria. Tetrapolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.
15.06.005* |Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
015 magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di

cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.

euro (centoquarantadue/69) cad 142,69
Nr. 106 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... i carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0,3 0 0.5A.
15.06.005* |Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
.017 magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di

cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0,3 0 0.5A.

euro (centotrentauno/31) cad 131,31
Nr. 107 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... penteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.
15.06.005* |Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
.022 magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di

cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 0 0,5A selettivo.

euro (duecentotrentasette/82) cad 237,82
Nr. 108 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
15.06.007* |Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
.001 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato

DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id:

0.03A.

euro (centotrenta/44) cad 130,44
Nr. 109 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... uota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
15.06.007* |Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
.005 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato

DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con

1d: 0.03A.

euro (duecentocinquanta/02) cad 250,02
Nr. 110 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
15.06.007* |Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
.007 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato

DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id:

0.3A 0 0.5A.

euro (centoquarantacinque/86) cad 145,86
Nr. 111 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... i carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o0 0.5A.
15.06.007* |Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
.009 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato

DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con

Id: 0.3A 0 0.5A.

euro (duecentodiciassette/07) cad 217,07
Nr. 112 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).
15.06.012* |Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
.001 eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di

impiego AC3-380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).

euro (cinquantasei/73) cad 56,73
Nr. 113 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... teria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.
15.06.018* |Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
.008 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.

euro (ottanta/96) cad 80,96
Nr. 114 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
15.06.018* |Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
013 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

euro (ventisette/34) cad 27,34
Nr. 115 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... . Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
15.06.018* |Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
.015 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.

euro (cinquantadue/12) cad 52,12
Nr. 116 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
15.06.018* |Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
.022 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.

euro (ventitre/72) cad 23,72
Nr. 117 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... rio giornaliero e settimanale (Ris. carica 24h) analogico.
15.06.018* |Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
.033 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (Ris. carica 24h)

analogico.

euro (centoquarantasette/90) cad 147,90
Nr. 118 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... rpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A.
15.06.018* |Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
.056 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A.

euro (ottantacinque/44) cad 85,44
Nr. 119 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... pera finita. Misure assimilabili a mm 1750x600x260 (hxlxp)
15.06.020% |Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per
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.007 quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili

preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave,

pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm

1750x600x260 (hxIxp)

euro (millecinquecentosessantaquattro/49) cad 17564,49
Nr. 120 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... Itro occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.
15.06.021* |Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di
.002 sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo

DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.

euro (ottantauno/73) cad 81,73
Nr. 121 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ... corre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm? 35.
15.07.001* |Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e
.004 posta in opera su scasso di terreno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari

amm? 35.

euro (nove/16) m 9,16
Nr. 122 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare 1'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,0.
15.07.006* |Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5,
.002 da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa;

il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Di lunghezza pari a m 2,0.

euro (quarantaotto/71) cad 48,71
Nr. 123 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.
15.07.008* |Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo
.003 di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm

300.

euro (cinquantasette/18) cad 57,18
Nr. 124 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare I'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.
15.07.008* |Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo
.004 di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm

400.

euro (sessantaquattro/77) cad 64,77
Nr. 125 Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse met ... altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm?
15.07.010% |Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse

metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) con conduttore in rame isolato NO7V-K “alto-

verde”, posato a vista su qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Conduttore 6 mm?

euro (diciassette/30) m 17,30
Nr. 126 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico ... 0 occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100W.
15.08.002*  |Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo
.001 metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente

con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IPS55. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100W.

euro (cinquantaotto/05) cad 58,05
Nr. 127 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o i ... altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.
15.08.003*  |Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado
.001 di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato

autoestinguente e grado di protezione min. IPS5, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi

fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.

euro (centotre/03) cad 103,03
Nr. 128 Plafoniera di emergenza con grado IPSS, in classe I1 dii ... ro occorre per dare 1'opera finita. 1x8W (solo emergenza).
15.08.019*  |Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IPSS5 realizzata con corpo e
.003 schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli

starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente

compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza).

euro (centotrentanove/46) cad 139,46
Nr. 129 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
15.08.021* |Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
.002 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori

isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di

terra, sia all’apparato che al palo; I’eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro

occorre per dare I’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

euro (centoquattro/47) cad 104,47
Nr. 130 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... sibile da palo Per ogni armatura in piu sullo stesso palo.
15.08.021* |Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
.003 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori
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Nr. 131
15.08.025%*
.003

Nr. 132
15.08.042%*
.001

Nr. 133
17.01.003*
.001

Nr. 134
18.01.006*

Nr. 135
18.04.004*
.002

Nr. 136
18.07.007*
.001

Nr. 137
18.07.007*
.004

Nr. 138
18.07.009*
.004

isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di
terra, sia all’apparato che al palo; I’eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro
occorre per dare I’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per ogni armatura in piu sullo stesso palo.
euro (quarantauno/06)

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato ... preso quanto altro occorre per dare I’opera finita Triplo.

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari
a mm 3,2 da fissare sulla sommita del palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e
posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita Triplo.

euro (settantanove/44)

Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su ... ra finita. Corpo illuminante equipaggiato con 36 LED - 40W
Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura
stradale applicabile su testa palo @ 60mm, in classe II Cut-off, realizzata con corpo in alluminio pressofuso; vetro trasparente
temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di protezione IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura
conforme alle norme per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed europea relativa alle
prestazioni fotometriche degli apparecchi per illuminazione stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera
finita. Corpo illuminante equipaggiato con 36 LED - 40W

euro (milleventisei/59)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale
delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Scavi fino alla profondita di m 1,50.

euro (sei/26)

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... tre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondita, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la roccia da mina eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20 compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: 1’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

euro (sette/01)

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... do nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico
Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola
pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni
onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico

euro (quarantaquattro/67)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR
34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 110

euro (quindici/74)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR
34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 200

euro (ventitre/78)

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con
giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

euro (ventiuno/82)

cad

cad

cad

m3

m3

m3

41,06

79,44

1026,59

6,26

7,01

44,67

15,74

23,78

21,82
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Nr. 139 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
18.07.009* |Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
.006 vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con
giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
euro (quarantauno/94) m 41,94
Nr. 140 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
18.09.003*  |Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
euro (sessanta/94) cad 60,94
Nr. 141 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
18.09.003*  |Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.003 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
euro (settantadue/80) cad 72,80
Nr. 142 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
18.09.003* |Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.004 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
euro (ottantaquattro/14) cad 84,14
Nr. 143 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... . Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
18.09.004* |Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura
.002 e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
euro (cinquantatre/05) cad 53,05
Nr. 144 Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cem ... i ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20.
18.09.005*  |Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pve, compreso
il sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, 'allaccio a tenuta con le tubazioni, la sigillatura con eventuali anelli di prolunga, la
sistemazione del terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm
20x20.
euro (trentanove/14) cad 39,14
Nr. 145 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, ... to in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
18.09.008* |Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in
.001 opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
euro (trentauno/45) cad 31,45
Nr. 146 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, ... to in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
18.09.008* |Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in
.002 opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
euro (quarantasette/89) cad 47,89
Nr. 147 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, ... to in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60
18.09.008* |Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in
.003 opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60
euro (novantacinque/51) cad 95,51
Nr. 148 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
19.13.001* |Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
.001 meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad

ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 - 100

1030 - 7050 - 85

523 -5535-65

215 - 4025 - 50

0,48 - 2515 - 30

0,072 - 155 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

1l passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
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Nr. 149
19.13.001*
.002

Nr. 150
20.01.009.00
1

Nr. 151
20.02.001

Nr. 152
23.06.004

Nr. 153
27.15.001*
.001

Nr. 154
NP.001

Nr. 155
NP.002

avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo O - 25

euro (trentanove/81)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I’umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 — 100100

1550 — 8070 - 100

1030 — 7050 - 85

523 -5535-65

215 -4025-50

0,48 — 2515 -30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’ arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

euro (trentasette/74)

Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con ape ... antine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.

Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono
compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello
scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; 1'innaffiamento
finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. A doppia fila di 7
piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.

euro (quattro/79)

Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno veget ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondita di circa cm 15. Sono compresi: il carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (quattro/02)

Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono co ... deria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.
Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno scortecciati per
montanti di altezza cm 150 diametro cm 10-12 appuntiti, per corrimano altezza cm 300 diametro 8-10, per filagne incrociate altezza
cm 2,50 diametro 6-8; apertura della buca; chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.

euro (ventiquattro/24)

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policris ... i oneri amministrativi. Per potenza pannelli fino a 5 KWp.
Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con le seguenti
caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione massima di sistema 600 V; - garanzia potenza =
80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di inverter, struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi elettrici e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi. Per potenza pannelli fino a 5
KWp.

euro (duemilasettecentodieci/24)

Livellazione finale del terreno con pala meccanica a controllo laser. Strato di spessore 2 cm.

Livellazione finale del terreno con pala meccanica a controllo laser, mediante spolvero di sabbia frantumata di cava e rullatura con
rullo di peso adeguato con operatore specializzato, con pendenza stabilita dalle norme federali. Compresa la finitura a mano
necessaria per rendere perfettamente planare la superficie libera da dossi o avvallamenti con tolleranza +/- 1 cm. misurato con
staggia da m 3. Pronto per la successiva posa del manto in erba sintetica. Strato di spessore 2 cm.

euro (tre/05)

Manto in erba artificiale prodotto in teli da mtl. 4,10 di larghezza e lunghezza variabile.

Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale prodotto in teli da mtl. 4,10 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda
delle dimensioni del campo composto da una speciale fibra , con ispessimento centrale di rinforzo a diamante, atta a garantire
elevatissima resistenza, resilienza e durata nel tempo oltre che particolare forma a doppia “S” rinforzata centralmente . Struttura
MONOFILO monoestruso: Altezza del filato 45 mm ,filato tessuto su rovescio 100% poliuretano. La segnaletica sara eseguita con
strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco o giallo. Il manto sara prodotto in
accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilita da aziende che
dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualita aziendale da parte di Enti riconosciuti e dovra rispondere alle caratteristiche
della scheda tecnica. SISTEMA DI INCOLLAGGIO: Fornitura di sistema di incollaggio per erba sintetica composto da speciale

m3

m3

m3

kWp

m2

39,81

37,74

4,79

4,02

24,24

27710,24

3,05
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Nr. 156
NP.003

Nr. 157
NP.004

Nr. 158
NP.005

Nr. 159
NP.006

collante bi componente a base poliuretanica e da idonea banda di giunzione in poliestere a rotoli da cm. 40 di larghezza di ottima
resistenza alle sollecitazioni ed allo strappo. INTASO DI STABILIZZAZIONE: Fornitura di intaso di stabilizzazione in speciale
sabbia a componente silicea maggiore uguale 85%, di granulometria controllata da 0,4mm a 1,25mm, lavata ed essiccata,
arrotondata e priva di spigoli e asperita. INTASO PRESTAZIONALE: Granulo prestazionale organico di sintesi per tappeti in erba
sintetica , prodotto con polimeri di origine termoplastica al 100%, contenente fibre di origine vegetale, non vulcanizzato in modo
che il granulo sia riciclabile al 100% e possa essere completamente recuperato a fine vita, per essere sciolto, ri-forgiato, stampato o
ri-estruso. Il prodotto deve essere di granulometria controllata in conformita al regolamento ultimo in vigore FIGC-LND Standard
per la costruzione dei campi in erba artificiale ( come meglio indicato al punto 7 nell’elenco degli intasi prestazionali accettati ) , di
colore verde prato o marrone terra, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, di ottima resistenza e durabilita al calpestio,
antiabrasivo, atossico e conforme alla norma EN 71-3 sulla sicurezza dei giocattoli. Volumizzante per 1’ottima densita apparente e di
particolare conformazione a cellule aperte porose per una ritenzione idrica controllata ed un conseguente minor consumo di acqua di
irrigazione e un maggior confort di gioco. SOTTOTAPPETO DRENANTE E AMMORTIZZANTE: Sottotappeto tridimensionale a
griglia modulare , performante, realizzato per garantire ed ottenere elevatissime capacita drenanti soddisfando i massimi valori di
drenaggio, sia in verticale, che di scorrimento in orizzontale, prefabbricato, prodotto mediante stampaggio ad iniezione con polimeri
di polipropilene riciclabile al 100%, composto da pannelli componibili saldati ad ultrasuoni di dimensione 120 x 80 cm,
preassemblato in “easy pach” di pannelli anellati tra loro per facilitare la posa in opera, munito nella parte sottostante di un reticolo
di elastiche alette posizionate geometricamente per 1’assorbimento degli urti e raggiungere elevate performance in tema di
deformazione verticale, resistente al gelo, alle deformazioni e ai carichi, munito di barriera geotessile ad elevata permeabilita in
grado di scongiurare possibili fuoriuscite di intaso, componibile, impilabile per assicurare i minimi ingombri e ottimizzare i
trasporti, prodotto attestato a norma di regolamento FIGC LND come componente di sistemi in erba sintetica. Compresa guaina
impermeabilizzante e TNT ad alta percolazione come barriera anti sabbia . POSA IN OPERA DEL SISTEMA: Posa in opera del
sistema comprensivo di: squadratura del campo, posa del manto mediante allineamento e srotolamento dei teli, rifilatura delle
cimosse, accostamento e giunzione dei rotoli mediante I’utilizzo dell’apposito sistema di incollaggio. Creazione e posa della
segnaletica di gioco del calciotto mediante I'intarsio e I’incollaggio delle linee di colore bianco , compresa la tracciatura aggiuntiva
per numero due campi da calcio a 5 di colore giallo, posa dell’intaso di stabilizzazione mediante stesura in pill mani del quantitativo
previsto con 'ausilio di mezzi meccanici specialistici, posa dell’intaso prestazionale nelle quantita previste compresa la continua e
ripetuta spazzolatura incrociata del tappeto sino all’ottimale riempimento delle fibre. Controllo e rifinitura manuale sino a rendere
I’opera finita a perfetta regola d’arte, compreso 1’accatastamento e lo smaltimento dei materiali di risulta della posa.

euro (quarantatre/11)

Tubo microforato a 180° in PEAD. Diametro esterno mm 200

Fornitura e posa in opera di tubo microforato a 180° in PEAD, corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata
esternamente. Compresa la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. Sono inoltre compresi tutti i pezzi speciali e quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro. Diametro esterno mm 200

euro (diciassette/91)

Tribuna prefabbricata a struttura in acciaio da 70 spettatori

Fornitura e posa in opera di tribuna prefabbricata a struttura in acciaio da 70 spettatori costituita da un'intelaiatura metallica a
montanti scalari poggianti su piedi regolabili in altezza per compensare eventuali dislivelli del suolo. I piantoni e le aste diagonali
dei telai portanti sono in tubolare di acciaio. I piani dei gradoni sono in lamiera antiscivolo presso-piegati e sono agganciati ai
telai portanti con bloccaggio a sicura. La tribuna, costituita da telai portanti e da pianali, viene irrigidita con tubi di
controventatura verticali, incrociati (Croce di S'Andrea) e fissati ai telai nella parte posteriore. Inoltre la tribuna viene irrigidita
nel piano orizzontale. Peso minimo della struttura 1600 Kg . Sono compresi: struttura in acciaio con trattamento anticorrosivo di
zincatura a caldo ad immersione; panchette in legno ignifugo spessore 9 mm avvitate ai gradoni per il comfort dello spettatore;
gradoni con alzata 40 cm, la profondita di 70 cm per i primi piani inferiori e di 50 cm per il piano in sommita; ringhiere
metalliche laterali, cancelletti laterali e ringhiere posteriori; gradini di smistamento per il pubblico con superficie antiscivolo;
ogni telaio ¢ dotato di filetto M8 per morsetto di messa a terra. La capienza dovra essere pari a 70 spettatori, la portata ai carichi
verticali non inferiore a 600 kg/m? e resistenza alla spinta orizzontale sulle ringhiere non inferiore a 200 kg/m.

La struttura dovra essere realizzata e montata nel rispetto della vigente normativa con particolare riferimento al D.M. 17 gennaio
2018 (NTC 2018) “Norme tecniche per le costruzioni” , al’EN 1993-1-1 EUROCODICE 3 “Progettazione delle strutture in
acciaio”, al’EN 13200 “Installazioni per gli spettatori” , al’EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio di alluminio”, all’
UNI 11580 “Sistemi per pubblico spettacolo”.

La struttura dovra essere fornita corredata dalla seguente certificazione: disegni e schemi costruttivi e di montaggio, dei calcoli
strutturali se richiesti, del certificato ignifugo delle panchette in legno, relazione tecnica con dichiarazione di conformita,
dichiarazione di prestazione (DoP) ed etichetta, libretto d’uso e manutenzione completo di fasi di montaggio e manuale ricambi,
nel quale devono essere riportate le verifiche previste.

euro (dodicimilasettantadue/46)

Vasca di laminazione

Fornitura e posa in opera di vasca di laminazione composta da serbatoio da interro monoblocco in polietilene o C.A.V. o altro
materiale compatibile con linterro, della capacita di almeno 22 mc e dotata di dispositivi opportunamente dimensionati atti a
garantire 'invarianza idraulica nelle trasformazioni urbanistiche in osservanza al DGR 53 del 27/01/2014. 11 prodotto deve possedere
le necessarie certificazione previste ai sensi della vigente normativa, e deve essere completo di pozzetti e chiusini carrabili. E'
compreso lo scavo, il rinterro con le modalita indicate dall'azienda produttrice e comunque atte a rendere fruibile I'area sovrastante.
euro (settemilatrecentoquarantasette/(07)

Palo conico diritto in acciaio zincato di tipo ribaltabile. Per altezza f.t. m 12,00 (Hi = 1000)

Palo conico diritto in acciaio zincato di tipo ribaltabile avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con
diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondita minima pari ad Hi, spessore
minimo dell’ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Il palo ribaltabile, ad azionamento manuale mediante fune ¢ costituito da:
stelo a sezione ottagonale provvisto di gruppo cerniera con perno di rotazione, elemento ribaltabile saldato al tronco superiore,
sistema di bloccaggio alla base del palo, piastra di base e tirafondi, fune di movimentazione in nylon, traversa porta proiettori (da
valutare di volta in volta in funzione del numero di proiettori installati). La movimentazione, adatta a piccoli carichi in sommita,
deve rendere facile e immediato il ribaltamento del palo. La rotazione avviene per gravita, compensata dal peso dei proiettori da un
lato e quel o dell’elemento ribaltabile dall’altro; L’operatore si limita al controllo dell’operazione manovrando la fune. Sono
compresi i fori per il passaggio dei cavi, I’asola per la scatola di giunzione e 1’orecchietta per I’eventuale collegamento a terra. E’

m2

a corpo

a corpo

43,11

17,91

127072,46

77347,07
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Nr. 160
NP.007

Nr. 161
NP.008

Nr. 162
NP.009

Nr. 163
NP.010

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ opera finita Per altezza f.t. m 12,00 (Hi = 1000)
euro (seicentonovanta/00)

Fornitura e posa in opera di Pompa di calore ibrida aria/ ... iona con alimentazione a metano, G.P.L. ed aria propanata.
Fornitura e posa in opera di Pompa di calore ibrida aria/acqua reversibile ad inverter monofase "splittata”, costituita da unita esterna
+ unita interna (con gruppo idronico di scambio con circuito frigorifero e unita a condensazione da 27,3 kW in sanitario e 24 kW in
riscaldamento).Tra 1'unita esterna e l'unita interna occorre eseguire i collegamenti frigoriferi. Sistema progettato per climatizzare
ambienti in riscaldamento (temperatura di mandata impianto 80 °C) e produzione di ACS con bollitore remoto. Logica di attivazione
integrata nell’elettronica del sistema per determinare la fonte di energia pill conveniente (pompa di calore /unita a condensazione)
Unita interna omologata per l'installazione in luogo parzialmente protetto con grado di protezione IPX4D. Componenti principali: -
Unita esterna con compressore rotativo, elettronica inverter, valvola di laminazione, valvola 4 vie per inversione del ciclo, batteria
alettata di scambio con l'aria esterna( con singolo ventilatore). Circuito frigorifero precaricato (refrigerante R410A) equipaggiata di
rubinetti intercettazione per il circuito R410A; - Unita interna composta da scambiatore R410A/acqua, vaso espansione impianto 10
litri, misuratore di portata (flussimetro), unita a condensazione a premiscelazione totale con bruciatore cilindrico multigas in acciaio,
scambiatore primario gas/acqua con involucro in composito a serpentino interno realizzato in acciaio Inox; camera di combustione
in acciaio Inox isolata, ventilatore a velocita variabile elettronicamente, circuito per lo smaltimento della condensa con sifone e tubo
flessibile di scarico, elettronica di gestione; - Valvola a 3 vie elettrica per la produzione di ACS con il circuito in pompa di calore; -
Gruppo idraulico composta di valvola a 3 vie elettrica, pompa di circolazione da 7 m.c.a. a basso consumo (associato al
funzionamento del generatore a cond nsazione), pressostato assoluto per il circuito primario, valvola di sicurezza circuito primario a
3 bar, raccordo scarico impianto e rubinetto per riempimento impianto; completa di pozzetti per l'analisi di combustione, carter di
protezione inferiore, gruppo di allacciamento, rubinetto con filtro sul ritorno impianto, rubinetto sulla mandata impianto, rubinetto di
intercettazione gas e rubinetto acqua fredda. Apparecchio categoria II2H3B/P funziona con alimentazione a metano, G.P.L. ed aria
propanata.

euro (cinquemilasettecentoventi/17)

Fornitura e posa in opera di Kit sonda NTC a contatto boiler per abbinamento caldaie < 35 kW
Fornitura e posa in opera di Kit sonda NTC a contatto boiler per abbinamento caldaie < 35 kW
euro (ventiuno/05)

Fornitura e posa in opera di bollitore vetrificato con sc ... i acqua calda sanitaria per pompa di calore capacita 800 1
Fornitura e posa in opera di bollitore vetrificato con scambiatore fisso per la produzione di acqua calda sanitaria per pompa di calore
capacita 800 1

euro (milleottocentosessantatre/53)

Sistema di isolamento termico per facciate caratterizzato ... amenti, davanzali, sistema Pronto e sistemi di fissaggio).

Sistema di isolamento termico per facciate caratterizzato dall’utilizzo di malte organiche esenti da cemento, pronte all’uso, con un
modulo elastico E < 1000 N/mm?2. 1l sistema offre grande resistenza alla formazione di crepe e microcavillature, notevole resistenza
ai microorganismi e formazione di alghe e funghi in facciata. Il sistema ¢ classificato, secondo norma EN 13501-1, in euroclasse di
reazione al fuoco B-s2, d0, o C-s2, dO (a seconda della finitura scelta, vedi ETA) quindi conforme ai requisiti minimi previsti per “le
facciate semplici” nelle linee guida dei VVF del 2013. La resistenza meccanica del sistema, nel rispetto delle ETAG 004, ¢ cosi
raggiunta: con doppia rete in Categoria I (rete standard + rete di rinforzo), con singola rete in Categoria IL Il sistema di isolamento
deve essere realizzato su supporto pulito, portante, asciutto e piano, dotato di omologazione ai sensi della normativa ETAG 004, e
che presenti prestazioni misurate nel rispetto delle norme UNI 13499 e UNI EN 13163. Dovra prevedere I’incollaggio delle lastre di
isolante, secondo il sistema “perimetro-punti”, su di una superficie pari ad almeno il 40% e il fissaggio con termotasselli. Posare le
lastre con giunti accostati e sfalsati anche sugli spigoli; riempire i giunti maggiori di 2 mm con schiuma e successivamente levigare
la superficie. Prima di procedere all’applicazione delle lastre isolanti, dovranno essere completate a regola d’arte le lavorazioni di
preparazione del supporto, consistenti nell’integrale asportazione di verniciature, tinteggiature e/o rivestimenti plastici, da eseguirsi
mediante raschiatura e/o idrolavaggio a pressione, fino a portare al vivo la struttura portante. Successivamente si dovra procedere
alla bonifica, risanamento e rifacimento corticale delle parti ammalorate, eventuali modifiche planarita ad una tolleranza di + 5 mm.
Le attivita di preparazione delle superfici qua sopra descritte sono esclusa dall’offerta economica.

Quanto sopra non si esegue in presenza di strutture nuove. La posa di un isolamento termico per facciate, comporta la totale
adozione ed applicazione di un “sistema” completo di tutti i componenti accessori ed applicato secondo le modalita operative ed i
codici di pratica stabiliti dal produttore. Tutti i materiali ¢ componenti adottati (mano di fondo, malta collante, elemento isolante,
malta rasante, rete di armatura, rivestimento di finitura, accessori, etc.) dovranno far parte del medesimo sistema, conforme e
certificato dalla ETAG 004, quindi dotati di Benestare Tecnico Europeo ETA e relativa marchiatura CE. 1l sistema dovra essere
prodotto e commercializzato da azienda che operi in modo documentabile in regime di sistema qualita secondo la serie normativa
ISO 9000/14000 (UNI-EN 29000/ UNI-EN 14000) ed essere comunque sottoposto alla preventiva accettazione da parte della
Direzione dei Lavori. Consolidamento medio del sottofondo mediante 1’applicazione di primer acrilico a base acqua rinforzato ai
silossani, contenente dispersione polimerica, pigmenti minerali, acqua, glicoetere additivi, conservanti. Il primer dovra avere un
buon potere di penetrazione e un elevato effetto idrofobizzante e dovra regolare il potere assorbente dei supporti. Le lastre isolanti,
dello spessore di mm 220 dovranno essere di polistirene espanso sinterizzato secondo EN 13163, delle dimensioni di mm
1000x500, non contenente CFC e HCFC e non soggette al fenomeno del ritiro, con conduttivita termica di calcolo 10,035 W/(mK).

L’incollaggio e la rasatura dovranno essere eseguiti con malta tecnica organica, collante-rasante, in pasta, a base di resine acriliche
insaponificabili, da miscelare nel rapporto di 1:1.

Per I’incollaggio sara usata malta collante minerale, contenente cemento, idrossido di calcio, polvere polimerica, sabbia, additivi, di
classe CS IV secondo EN 998-1

L’isolante termico sara costituito da lastre di polistirene espanso sinterizzato preformate secondo EN 13163:2013 con particelle di
grafite, delle dimensioni di 1200 x 600 mm dello spessore di mm 80, dotata di tagli rompi-tratta interni, paralleli al lato corto, con
massa volumica apparente di 15/18 Kg/m3, conduttivita termica specifica dichiarata AD 0,031 W/(mK).

In corrispondenza di serramenti, davanzali, copertine e in generale tutte le volte che la lastra isolante si raccorda ad altri elementi,
sul bordo del pannello dovra essere inserito un nastro sigillante impermeabile in schiuma morbida impregnata. Se necessari
staticamente, saranno impiegati esclusivamente tasselli, scelti in base alla tipologia del supporto, per la riduzione del ponte termico
grazie all’installazione incassata, universali, per lastre di spessore da 100 a 400 mm, formato da elica in poliammide PA6 diametro
66 mm, con testa di ancoraggio in poliammide diametro 8 mm e vite speciale in acciaio galvanizzato Zn A2G o A2F, diametro 6
mm, completati dagli appositi elementi di chiusura in EPS diametro 15 mm e lunghezza 20 mm, o con 1’apposita schiuma PU
difficilmente infiammabile. I profili angolari dovranno essere del tipo preaccoppiato con una striscia della rete in fibra di vetro
prevista come armatura dell’intonaco sottile, della lunghezza dei lati di 11 x 22 cm. La malta di armatura sara, organica, priva di
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cemento e non combustibile, contenente dispersione polimerica, quarzo, idrossido di alluminio, carbonato di calcio, talco, con
aggiunta di roccia basaltica, sara preconfezionata e pronta all’uso, con possibilita di aggiungere acqua per portarla alla consistenza di
lavorazione. Nella malta di armatura sara inserita la rete di armatura, in fibre di vetro resistenti agli alcali, priva di plastificanti,
antistramante, caratterizzata da elevata resistenza alle piccole deformazioni, in modo da contrastare efficacemente 1’insorgere di
lesioni nell’intonaco, con deformazione a rottura maggiore o uguale al 2,8%, con peso di 160 g/m2, larghezza delle maglie di 6 x 6
mm, resistenza a trazione allo stato di consegna secondo EN ISO 13934-1 almeno 1750 N/50 mm. Si dovra avere cura di non
danneggiare la rete durante la lavorazione. Paraspigoli, gocciolatoi e profili di bordo, rete di rinforzo per zone esposte a danni
vandalici, rinforzi in corrispondenza degli spigoli delle aperture (porte e finestre, alloggiamenti e quadri, ecc.), saranno compensati a
parte. L’intonaco di finitura sara con legante a base di resina silossanica, a struttura piena, con elevata permeabilita al vapore acqueo
e all’anidride carbonica, molto idrorepellente, con pellicola ritardante e protettiva contro la formazione di alghe e funghi. Sara
costituito da una dispersione polimerica, emulsione di resina silossanica, biossido di titanio, carbonato di calcio, idrossido di
alluminio, farina fossile, cariche silicatiche, acqua, composti alifatici, glicoetere, additivi e conservanti. Sono inclusi dalla presente i
prodotti complementari (gocciolatoi, profili di partenza, giunti, dettagli sui serramenti, davanzali, sistema Pronto e sistemi di
fissaggio).

euro (quarantaquattro/69)

Recinzione per campo da calcio.

Recinzione per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici bassi, con sezione diametro 60 e saettoni
tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad
interasse di m 5,00 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25 inghisati di 30 cm all'interno della struttura sottostante in ca esclusa dalla
presente fornitura; b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale 100x50 mm. con filo
diametro mm 3.2, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in
sommita della rete, tesato e verniciato.c) montanti tubolari alti diametro 76 mm ad interasse alternato alla lettera a) sempre di 5,00
metri con altezza fuori terra di metri 7 inghisati di 60 cm all'interno della struttura sottostante in ca esclusa dalla presente fornitura;
d) fornitura e messa in opera da 2,20 a 7,00 m di rete in nylon maglia 13 x 13 cm, filo sp. 3,2 mm, annodata e bordata con nodo
H.T. PE 100% alta resistenza compreso il cavo d'acciaio di tesura con i relativi tiranti e la legatura; sono inclusi i tappi in plastica
per i montanti e ogni altro onere necessario per dare 'opera finita a regola d'arte. Sono compresi: le opportune legature e croci di
S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione.Sono inclusi gli accessi pedonali e carrabili realizzati con la
stessa tipologia della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la
rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente.

euro (ottantatre/49)

Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale pr ... r campi a drenaggio verticale non omologati (ornamentale).
Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale prodotto in teli di larghezza non inferiore a m 4,00 composto da fibre in
polietilene 100% di altezza mm 20 dotate di una fibrillazione controllata, anti-abrasive e con speciale trattamento anti-UV, tessute su
supporto drenante in polipropilene/feltro rivestito in lattice di gomma imputrescibile. Il manto deve essere prodotto in accordo alla
norma UNI EN ISO 9001:2008. Sistema di incollaggio con collante bicomponente a base poliuretanica e idonea banda di giunzione
in polietilene di larghezza 30 cm. Intaso di stabilizzazione in sabbia a componente silicea, di granulometria controllata, lavata ed
essiccata, arrotondata e priva di spigoli e asperita in quantita pari a kg/m? 20,00. Per campi a drenaggio verticale non omologati
(ornamentale).

euro (ventiuno/29)
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euro (tremilacinquecentonovantanove/60)
Folignano, 08/10/2018

1l Tecnico
ing. Sciamanna Marco Giuseppe
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI
Nr. 166 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati ''Costi Speciali"
SIC.SPCL  |La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
% 37599,60
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