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QUADRO GENERALE
ESISTENTE

1
QUADRO DI PIANO Q.P.

2

 Nome quadro

 Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

 Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

 Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

 Icc massima ai morsetti di entrata

 Corrente fase L1 [A]

 Corrente fase L2 [A]

 Corrente fase L3 [A]

 Corrente fase N [A]

 Potere di interruzione (PI)

 PI dei Btdin secondo norma

 Note

 QUADRO GENERALE

 ESISTENTE

 6

 6

 6

 4,227

 16,62

 16,62

 16,72

 0,10

 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 QUADRO DI PIANO Q.P.

 6

 6

 6

 1,101

 16,62

 16,62

 16,72

 0,10

 Icn/Icu

 CEI EN 60898
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Back Up

Potere di interruzione (PI)

 QUADRO PIANO PRIMO

400 / 230 [V]

 1 - QUADRO GENERALE ESISTENTE

No

Icn/Icu

Data : 07/11/2018

Pagina : 2

Id 1

Q 2 I 1

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Codice articolo

 Modulo differenziale

 Corrente regolata Ir [A]

 Potenza totale

 Ku / Kc

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Sezione cablaggio di fase [mm²]

 Codice Morsetti

 AL QUADRO DI
 PIANO Q.P.

 L1 L2 L3 N

 G8843A/32AC

 1 • In = 32

 10,340 kW

 1,00 / 1,00

 10,340 kW

 16,72

 6

 6

 6

 40

 40,0

 1,06 % / 1,08 %

 10

 M25
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Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 QUADRO PIANO PRIMO

400 / 230 [V]

 2 - QUADRO DI PIANO Q.P.

No

Icn/Icu

Data : 07/11/2018

Pagina : 3

1

Q 1 I 1

Id

2

3 4

5 6

Id

7

8 9

10 11

Id

12

13 14

15 16

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Codice articolo

 Modulo differenziale

 Corrente regolata Ir [A]

 Potenza totale

 Ku / Kc

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Sezione cablaggio di fase [mm²]

 Codice Morsetti

 GENERALE
 QUADRO

 L1 L2 L3 N

 F74/32N

 1 • In = 32

 10,340 kW

 1,00 / 1,00

 10,340 kW

 16,72

 10

 M25

 GEN. CAMERA 1

 L1 N

 G723/25AC-16

 1 • In = 16

 1,220 kW

 1,00 / 1,00

 1,220 kW

 5,90

 4

 Prese 10/16 A

 L1 N

 F881NA/16

 1 • In = 16

 1,000 kW

 1,00 / 1,00

 1,000 kW

 4,83

 2,5

 2,5

 2,5

 20

 15,0

 0,52 % / 1,60 %

 4

 M6

 Gen. Illum.

 L1 N

 F881NA/6

 1 • In = 6

 0,220 kW

 1,00 / 1,00

 0,220 kW

 1,07

 2,5

 Illum. 

 L1 N

 0,200 kW

 1,00 / 1,00

 0,200 kW

 0,97

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 15,0

 0,17 % / 1,25 %

 2,5

 M6

 Emerg.

 L1 N

 F311N

 T/6

 1 • In = 6

 0,020 kW

 1,00 / 1,00

 0,020 kW

 0,10

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 15,0

 0,02 % / 1,10 %

 2,5

 M6

 GEN. CAMERA 2

 L2 N

 G723/25AC-16

 1 • In = 16

 1,220 kW

 1,00 / 1,00

 1,220 kW

 5,90

 4

 Prese 10/16 A

 L2 N

 F881NA/16

 1 • In = 16

 1,000 kW

 1,00 / 1,00

 1,000 kW

 4,83

 2,5

 2,5

 2,5

 20

 15,0

 0,52 % / 1,60 %

 4

 M6

 Gen. Illum.

 L2 N

 F881NA/10

 1 • In = 10

 0,220 kW

 1,00 / 1,00

 0,220 kW

 1,07

 2,5

 Illum. 

 L2 N

 0,200 kW

 1,00 / 1,00

 0,200 kW

 0,97

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 15,0

 0,17 % / 1,25 %

 2,5

 M6

 Emerg.

 L2 N

 F311N

 T/6

 1 • In = 6

 0,020 kW

 1,00 / 1,00

 0,020 kW

 0,10

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 15,0

 0,02 % / 1,10 %

 2,5

 M6

 GEN. CAMERA 3

 L3 N

 G723/25AC-16

 1 • In = 16

 1,220 kW

 1,00 / 1,00

 1,220 kW

 5,90

 4

 Prese 10/16 A

 L3 N

 F881NA/16

 1 • In = 16

 1,000 kW

 1,00 / 1,00

 1,000 kW

 4,83

 2,5

 2,5

 2,5

 20

 15,0

 0,52 % / 1,60 %

 4

 M6

 Gen. Illum.

 L3 N

 F881NA/10

 1 • In = 10

 0,220 kW

 1,00 / 1,00

 0,220 kW

 1,07

 2,5

 Illum. 

 L3 N

 0,200 kW

 1,00 / 1,00

 0,200 kW

 0,97

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 15,0

 0,17 % / 1,25 %

 2,5

 M6

 Emerg.

 L3 N

 F311N

 T/6

 1 • In = 6

 0,020 kW

 1,00 / 1,00

 0,020 kW

 0,10

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 15,0

 0,02 % / 1,10 %

 2,5

 M6
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Back Up

Potere di interruzione (PI)

 QUADRO PIANO PRIMO

400 / 230 [V]

 2 - QUADRO DI PIANO Q.P.

No

Icn/Icu
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Pagina : 4

Id

17

18 19

20 21

Id

22

23 24

25 26

Id 27

Id

28

29

30

31

32

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Codice articolo

 Modulo differenziale

 Corrente regolata Ir [A]

 Potenza totale

 Ku / Kc

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Sezione cablaggio di fase [mm²]

 Codice Morsetti

 GEN. CAMERA 4

 L1 N

 G723/25AC-16

 1 • In = 16

 1,220 kW

 1,00 / 1,00

 1,220 kW

 5,90

 4

 Prese 10/16 A

 L1 N

 F881NA/16

 1 • In = 16

 1,000 kW

 1,00 / 1,00

 1,000 kW

 4,83

 2,5

 2,5

 2,5

 20

 15,0

 0,52 % / 1,60 %

 4

 M6

 Gen. Illum.

 L1 N

 F881NA/10

 1 • In = 10

 0,220 kW

 1,00 / 1,00

 0,220 kW

 1,07

 2,5

 Illum. 

 L1 N

 0,200 kW

 1,00 / 1,00

 0,200 kW

 0,97

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 15,0

 0,17 % / 1,25 %

 2,5

 M6

 Emerg.

 L1 N

 F311N

 T/6

 1 • In = 6

 0,020 kW

 1,00 / 1,00

 0,020 kW

 0,10

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 15,0

 0,02 % / 1,10 %

 2,5

 M6

 Sala Personale

 L2 N

 G723/25AC-16

 1 • In = 16

 1,220 kW

 1,00 / 1,00

 1,220 kW

 5,90

 4

 Prese 10/16 A

 L2 N

 F881NA/16

 1 • In = 16

 1,000 kW

 1,00 / 1,00

 1,000 kW

 4,83

 2,5

 2,5

 2,5

 20

 15,0

 0,52 % / 1,60 %

 4

 M6

 Gen. Illum.

 L2 N

 F881NA/10

 1 • In = 10

 0,220 kW

 1,00 / 1,00

 0,220 kW

 1,07

 2,5

 Illum. 

 L2 N

 0,200 kW

 1,00 / 1,00

 0,200 kW

 0,97

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 15,0

 0,17 % / 1,25 %

 2,5

 M6

 Emerg.

 L2 N

 F311N

 T/6

 1 • In = 6

 0,020 kW

 1,00 / 1,00

 0,020 kW

 0,10

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 15,0

 0,02 % / 1,10 %

 2,5

 M6

 Multisplit condiz.

 L1 L2 L3 N

 G8843A/16AC

 1 • In = 16

 3,000 kW

 1,00 / 1,00

 3,000 kW

 4,82

 2,5

 2,5

 2,5

 18

 12,0

 0,21 % / 1,29 %

 4

 M6

 Servizi vari

 L3 N

 G723/25AC

 1 • In = 25

 1,240 kW

 1,00 / 1,00

 1,240 kW

 6,00

 10

 Illum. corrid.

 L3 N

 F881NA/10

 1 • In = 10

 0,020 kW

 1,00 / 1,00

 0,020 kW

 0,10

 2,5

 Luce notturna

 L3 N

 0,000 kW

 1,00 / 1,00

 0,000 kW

 2,5

 L3 N

 FC2A2/230

 1 • In = 6

 0,000 kW

 1,00 / 1,00

 0,000 kW

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 1,0

 0,00 % / 1,08 %

 2,5

 M6

 Luce normale

 L3 N

 0,000 kW

 1,00 / 1,00

 0,000 kW

 2,5
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 QUADRO PIANO PRIMO
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 2 - QUADRO DI PIANO Q.P.

No
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33

34

35

36 37

38 39

 Descrizione linea

 Fasi della linea

 Codice articolo

 Modulo differenziale

 Corrente regolata Ir [A]

 Potenza totale

 Ku / Kc

 Potenza effettiva

 Corrente di impiego Ib [A]

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 C.d.T. linea / C.d.T. totale

 Sezione cablaggio di fase [mm²]

 Codice Morsetti

 L3 N

 FC2A2/230

 1 • In = 6

 0,000 kW

 1,00 / 1,00

 0,000 kW

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 1,0

 0,00 % / 1,08 %

 2,5

 M6

 Emerg.

 L3 N

 F311N

 T/6

 1 • In = 6

 0,020 kW

 1,00 / 1,00

 0,020 kW

 0,10

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 14,0

 0,02 % / 1,10 %

 2,5

 M6

 Gen. illum. scale

 L3 N

 F881NA/10

 1 • In = 10

 0,220 kW

 1,00 / 1,00

 0,220 kW

 1,07

 2,5

 Illum.

 L3 N

 0,200 kW

 1,00 / 1,00

 0,200 kW

 0,97

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 18,0

 0,20 % / 1,28 %

 2,5

 M6

 Emerg.

 L3 N

 F311N

 T/6

 1 • In = 6

 0,020 kW

 1,00 / 1,00

 0,020 kW

 0,10

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 18,0

 0,02 % / 1,10 %

 2,5

 M6

 Prese corrid.
 10/16 A

 L3 N

 F881NA/16

 1 • In = 16

 1,000 kW

 1,00 / 1,00

 1,000 kW

 4,83

 2,5

 2,5

 2,5

 20

 8,0

 0,28 % / 1,36 %

 4

 M6

 Alim. impianto
 chiamata

 L3 N

 F881NA/10

 1 • In = 10

 0,000 kW

 1,00 / 1,00

 0,000 kW

 1,5

 1,5

 1,5

 14

 12,0

 0,00 % / 1,08 %

 2,5

 M6


