Comune di

MONTE GRANARO

Provincia di Fermo

LAVORI Di:

ULTIMAZIONE FIANO FRIMO
CASA DI RIFOSO FER ANZIANI

Largo Oppeano n° 3

PRUOGE T T ESeCUTIV

Elaborato di progetto:

ELENCO FREZZ]

Scala: Data: Tav:

XX Marzo 2018 3

Progettista:
Ing. Dante Cesetti

Committente:

Ammne Comunale
di Montegranaro

Ing. Dante Cesetti —-Via Pontenovo, 5 -63833 Montegiorgio (FM)-Tel./Fax 0734 9623931-




pag. 1

Num.Ord, , U | pREZZO
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misura
Nr. 1 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi formae
02.03.002* |spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alamole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela
.002 apiccoli tratti, delle strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il
calo in basso, lamovimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Eseguito amano o con altro mezzo manuale.
eur o (centoottantadue/45) m3 182,45
Nr. 2 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in cal cestruzzo o atramiscela. Sono compresi: I'onere per il calo
02.03.006* |in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
.001 meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori fino acm 8.
euro (quattordici/30) m?2 14,30,
Nr. 3 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,
02.03.008* |l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad unatesta, con mattoni pieni o forati, etc.;
.001 possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere de
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per uno
spessore compreso tracm 6-11.
euro (dieci/30) m?2 10,30
Nr. 4 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in
03.01.001* |operaben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per
.001 spessori finoacm 7.
euro (quattordici/08) m?2 14,08
Nr.5 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
03.01.001* |euro (uno/44) m?2 1,44
.002
Nr. 6 Muraturain blocchi forati in laterizio. Muraturain blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per operein
03.02.021* |elevazione legati con malta cementiziadosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre
per dare |'operafinita.
eur o (centonovantacinque/93) m3 195,93
Nr. 7 Pareti divisoriein lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
03.02.024* |profilati in lamieradi acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
.001 strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, larete per lastuccaturadei giunti, la stuccaturadei giunti e
lasigillatural'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e laformazione di eventuali vani porta e vani finestra, coni
contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con unalastradi cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (ventisette/64) m?2 27,64
Nr. 8 ARCHITRAVI. Architravi damontare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle
04.05.019.00 |murature con materiale di recupero o nuovo; I'idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di
1 servizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione a m?2 in proiezione orizzontale del vano
comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati.
euro (quattrocentosessantadue/00) m?2 462,00
Nr.9 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresadi intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta
04.10.003 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: 'eventual e spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici datrattare. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita.
euro (trentatre/58) m?2 33,58
Nr. 10 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in
06.01.008* |piano con staggiain alluminio su apposite guide, con contemporanea rasatura di finitura, eseguito su superfici piane o curve, vertical
.002 ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.
Con premiscelato in sacchi. A base di calceidraulicanaturale NHL.
euro (ventidue/75) m?2 22,75
Nr. 11 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posain operadi rivestimento di pareti interne con piastrelle
06.02.003*  |monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizig
.002 lasuggellaturadei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli specidli; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitural
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Piastrelle atinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con
maltadi alettamento).
euro (quarantauno/39) m?2 41,39
Nr. 12 Fornitura e posain opera di pedate ed al zate di scalini. Fornitura e posain operadi lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
06.03.003* |spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per pedate ed alzate di scalini e simili per uno spessore dellalastrafino a
.002 cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche
di ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito aregola d'arte. Marmo bianco venato spessore 3 cm.
euro (duecentoventiotto/79) m?2 228,79
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Nr. 13 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con maltadi allettamento o mastici
06.04.008* |adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellaturadel giunti. E'
.004 inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.

euro (trentasette/59) m2 37,59
Nr. 14 Fornitura e posain operadi zoccolino battiscopain gres, ceramica e simili. Fornitura e posain operadi zoccolino battiscopain gres,
06.06.004* |ceramicae simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo gia predisposto, compreso taglio, formazione
.002 quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dareil titolo compiuto efinito aregoladarte. In

ceramica bicottura maiolica, formato 8x20 - 8x30 cm circa, colori vari.

euro (trenta/59) m 30,59
Nr. 15 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipc
09.01.005.00 |standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare internaa
1 nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla,

telaio ad imbotte fino amm 110 con guarnizione di battutain gomma antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70,

fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anubain acciaio ottonato da mm 14; lamanigliadi alluminio anodizzato colore

ottone; la serratura; la lucidatura con vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'operafinita. E' esclusalaforniturae posain operadel controtelaio. Ad unaanta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-

90 x 210).

euro (trecentoquar antasei/74) cad 346,74
Nr. 16 Controtelai per portein legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti
09.01.013.00 |e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per larghezza del
1 controtelaio fino a mm 85.

euro (quaranta/0l) cad 40,01
Nr. 17 idem c.s. ...finita. Per lalarghezza del controtelaio damm 86 fino a mm 100.
09.01.013.00 |euro (quarantatre/51) cad 43,51
2
Nr. 18 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua €
12.01.004.00 |in tinta unica chiara, eseguitaaqualsias altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile 0 a calce 0 a gesso. Preparazione del supporto
1 mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, aveoli, difetti

di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare.

Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche al'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropitturavinilica

pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i

ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'operafinita. A due strati su pareti e soffitti intonacati acivile.

euro (sette/14) m?2 7,14
Nr. 19 Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, sumuri e solai. Sono compresi: 1o scrostamento;
12.04.019 laraschiatura; la scartavetratura; la pulituradelle superfici siaverticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dareil lavoro finito.

euro (due/33) m?2 2,33
Nr. 20 Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisadel tipo a
13.03.001* |colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il
.004 fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima dell‘elemento mm

900.

euro (trecentotrentaotto/25) kW 338,25
Nr. 21 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dallarete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa,
13.03.013* |aluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dallarete di distribuzione principale, costituito da coppiadi valvolein
.001 ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolinadi sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame ¢

di ferro di diametro adeguato rivestite con guainaisolante di spessore e conducibilitatali darispettare le vigenti norme di legge, con

riduzione dello spessore a 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al

montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e larete principale. Per allaccio.

euro (duecentoventinove/54) cad 229,54
Nr. 22 Elettropompa singola per acqua di consumo -2/65°C, PN 6, 2800 giri/ min. Rotore immerso, esecuzione in linea. Elettropompa
13.12.003* |singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura
.002 dimpiego max 65°C, PN 6, grado di protezione |P 51, completa di raccordi atre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/

med/max: Q (m?3/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 1,4/ 1,7 H = 0,30/

0,15/0,01 DN = mm 25.

euro (duecentosessantaotto/42) cad 268,42
Nr. 23 Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120°C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzionein linea
13.12.005* |Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica
.001 fissa, temperatura d'impiego -10/+120°C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni,

escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m?/h). Preval enza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro

nominale: DN (mm). Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 H = 0,42/0,39/0,26 DN = mm 40.

euro (cinquecentoottantanove/14) cad 589,14
Nr. 24 Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino
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13.15.016* |a diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi egasin
.006 pressione, rivestite con guainaisolante in material e sintetico espanso, con giunzioni araccordi meccanici o a saldare, comprensive di
pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guainaisolante deve essere idonea per temperature da
0°C a100°C, avere classe 1 di reazione a fuoco e la sua conducibilita e spessore devono essere tali darispettare le norme di legge
specifiche sul contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore a 30% per installazione all'interno di locali
riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilitadi 0,040 W/m? a
40°C: S(mm). D x s=22x 1 S=9 (tuboin rotali).
euro (venticinque/47) m 25,47
Nr. 25 Tubo multistrato preisolato, con un animadi alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
13.15.050.00 |al'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti traloro in modo durevole per mezzo di uno strato
5 adesivo intermedio. Il PE & un polietilene con unaresistenza maggiorata alle alte temperature, conforme allanorma UNI 10954-1,
conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali,
materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buonaregola dell'arte. Diametro nominae:
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs=25x 2,5
euro (ventitre/54) m 23,54
Nr. 26 idemc.s. ..=mm32Dxs=32x 3
13.15.050.00 |eur o (ventisette/65) m 27,65
6
Nr. 27 Collettore doppio di distribuzione per impianti a2 tubi o0 monotubo. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento
13.17.012* |a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi
.010 principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterdi: D (1/2"). A=1"1/4D =1/2" 6+ 6.
euro (duecentotrentaquattr o/27) cad 234,27
Nr. 28 idemc.s...=1/2"8+8.
13.17.012*  |euro (trecentoquattro/47) cad 304,47
011
Nr. 29 idemc.s. ..=1/2" 10 + 10.
13.17.012*  |euro (trecentoottantauno/38) cad 381,38
.012
Nr. 30 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro. Cassetta di alloggiamento collettorein
13.17.015* |lamieradi acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completadi coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezzax Profondita: H x L x
.008 P (mm). H x L x P=450 x 600 x 140.
euro (duecentoventicinque/27) cad 225,27
Nr. 31 idem c.s. ...450 x 800 x 140.
13.17.015* |euro (duecentocinquantaquattro/91) cad 254,91
.009
Nr. 32 Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
13.18.001* |attacchi filettati, corpo e sferain ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =32 (1"1/4), PN = 35.
.005 euro (trentatre/90) cad 33,90
Nr. 33 Valvoladi intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-OFF. Valvoladi intercettazione a2 vie o 3 vie, tipo
13.18.029.00 [normalmente chiusa, costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa elettrotermicaa 220 V 0 24 V con azione ON-
2 OFF, completadi raccordi per collegamenti atubo di ferro, rame o plastica. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata caratteristic,
con perditadi carico di 1,0 bar: KV (m?¥h). DN 15 (/2") KV = 1,9 a2 vie.
euro (cinquantanove/71) cad 59,71
Nr. 34 Termostato ambiente meccanico per semplice riscal damento oppure riscaldamento e raffrescamento. Termostato ambiente a
13.19.001*  |regolazione ON-OFF completo di spiadi intervento, campo di regolazione 5/30°C, differenziale fisso inferiore a 1,5°C, portata
.001 contatti superiorea6 A a250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Con contatto in deviazione.
euro (trentaquattr o/07) cad 34,07
Nr. 35 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di regolazione di mpiani
13.21.001* |tecnologici, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione
(termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) al'interno del locale dellg
centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per lafornitura e posain opera
delle canalizzazioni in PV C autoestinguente sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PV C o in gomma, entrambi non propaganti
I'incendio, di sezione min. pari amm? 1,5, delle scatole di derivazione atte agarantireil grado di protezione richiesto per I'ambiente
ed i morsetti del tipo amantello o similare. |1 tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso |'onere
per I'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
eur o (centosettantasei/44) cad 176,44
Nr. 36 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di
13.21.004* | apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di
.001 potenza (bruciatore, €l ettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) al'interno del
locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro el ettrico, comprendente gli oneri per lafornitura e pos¢
in opera delle canalizzazioni in PV C autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PV C o in gomma, entrambi non
propaganti |'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferioreamm? 1,5 siadi fase che di protezione, delle scatole di
derivazione atte agarantire il grado di protezione richiesto per I'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. 1l tutto posto in
opera a perfettaregola d'arte, perfettamente funzionante compreso I'onere per |'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll.
monofase max 16 A.
euro (centoottanta/24) cad 180,24
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Nr. 37 Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unita motocondensante o darete di distribuzione gas frigorifero.
13.30.023* |Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unita motocondensante oppure da unarete di distribuzione gas

frigorifero per unalunghezza massimadi m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa,

guainaisolante in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilita a 40°C non superiore a 0,042 W/ms e fattore

di resistenza aladiffusione del vapore maggiore di 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alarete principale di

scarico acque bianche oppure alarete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, guainain plastica per passaggio

alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unita motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei

raccordi, saldature, materiale per giunzioni. Sono esclusi: laeventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; I'eventuale

collettore di distribuzione; larete principale di scarico.

euro (seicentotrentaquattro/12) cad 634,12
Nr. 38 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera al'interno di bagni, Wc,
14.02.001* |docce, cucine ecc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: |e valvole suddette, e tubazioni in
.001 polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanita) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda,

il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore

dell'isolante anormadi legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad

alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: |e opere murarie per I'apertura, chiusura delle tracce e ripristino

dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.

Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda €

freddamm 15 (1/2").

euro (duecentotrentauno/64) cad 231,64
Nr. 39 idem c.s. ...relative rubinetterie. Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
14.02.001* |d'adduzione acqua calda e freddamm 15 (1/2").
.009 euro (duecentotrentauno/64) cad 231,64
Nr. 40 idem c.s. ...relative rubinetterie. Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
14.02.001*  |tubazione d'adduzione acqua calda e freddamm 15 (1/2").
.011 euro (duecentotrentauno/64) cad 231,64
Nr. 41 idem c.s. ...relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
14.02.001* |euro (centotrentatre/94) cad 133,94
.013
Nr. 42 idem c.s. ...relative rubinetterie. Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
14.02.001*  |tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
.015 eur o (centosessanta/94) cad 160,94
Nr. 43 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata co
14.02.008*  |scarico apavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo
.003 fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita; I'assistenza muraria. f

inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala cassettadi scarico che verra computata a parte. A shalzo |

Sospeso a parete.

euro (duecentoottantaotto/57) cad 288,57
Nr. 44 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo daincasso a parete (non in vista)
14.02.009* |realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacita utile non inferiore alt 10, fornita e postain

opera. Sono compresi: |'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per I'ancoraggio degli intonaci; |a batteria

interna a funzionamento silenzioso con possibilitadi facile e completaispezionabilitain ogni sua parte al'interno della parete dove €

stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterng; il collegamento

alareteidricaesistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

eur o (centosessanta/48) cad 160,48
Nr. 45 Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comungue conforme ai prodotti il
14.02.016* |uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o atre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono

compresi: i raccordi alle tubazioni d'alaccio per |'adduzione dell'acqua calda e fredda; il fissaggio a parete; |'assistenzamuraria; le

guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: larubinetteria; le tubazioni di alaccio e (

scarico.

euro (duecentodiciotto/75) cad 218,75
Nr. 46 Piatto per doccia d'acciaio smaltato. Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, ¢
14.02.020*  |raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, dainstallare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in
.002 opera. E' compresa |'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: la

rubinetteria; le tubazioni di alaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

euro (centoventidue/08) cad 122,08
Nr. 47 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusalalinea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusalalinea
15.01.001* |dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i
.001 conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari amm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il

frutto; la placcain materiale plastico o metallico; latubazione in PV C autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso

guanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

euro (trentaotto/03) cad 38,03
Nr. 48 idem c.s. ...finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
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15.01.001* |euro (cinquantadue/43) cad 52,43
.003
Nr. 49 Punto presa sottotraccia esclusa lalinea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusalalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
15.02.001* |compresi: la scatoladi derivazione incassataa muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori
.001 del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari amm? 2,5 (per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a

32A), per unalunghezza massimadi m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placcain materiale

plastico o metallico; latubazione in PV C autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

euro (cinquantasette/20) cad 57,20
Nr. 50 idem c.s. ...finito. Per ogni frutto in pit sulla stessa scatola.
15.02.001* |euro (dieci/48) cad 10,48
.002
Nr. 51 Punto presadi servizio in traccia. Punto presa di servizio in tracciadal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia
15.03.001* |o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PV C autoestinguente, per una

lunghezza massimadi m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di

allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: e canalizzazioni; le scatole di

derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e laplaccain PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil

lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

euro (quaranta/74) cad 40,74
Nr. 52 Incremento a punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento a punto presadi servizio per impianto di ricezione
15.03.009* [TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: lapresa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con

impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori,

resistenze di chiusuraelalineadal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

eur o (centodiciassette/88) cad 117,88
Nr. 53 Incremento al punto presadi servizio per presatelefonica Incremento a punto presadi servizio per presatelefonica. Sono compresi:
15.03.019* |il cavo telefonico fino a centralino; la quotarelativaai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dareil lavoro finito.

euro (trentaotto/68) cad 38,68
Nr. 54 Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guainadi PV C non propagante I'incendio, sigladi designazione
15.04.002* |FG70R 0,6/1kV. Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PV C non propagante I'incendio, sigla di
.015 designazione FG70R 0,6/1kV fornita e postain opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori amm? 25, il 4° conduttore va

considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: I'installazione su tubazione in

vista o incassata 0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dareil lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x6 mm?2

euro (nove/75) m 9,75
Nr. 55 idemc.s. ...di derivazione 3x4 mm?
15.04.002*  |euro (cinque/21) m 521
.021
Nr. 56 Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ,
15.05.001* |costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e postain opera daincassare sotto traccia o sotto
.006 pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino dellamuratura, inclusi gli oneri relativi a

fissaggio sullatraccia apertaed a collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavor,

finito. Diametro esterno mm 50.

euro (cinque/30) m 5,30
Nr. 57 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
15.06.001* |caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: laquotadi cablaggio; gli
.005 accessori dainserire al'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quota di

carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N

euro (quar antanove/35) cad 49,35
Nr. 58 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
15.06.005* |magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di
.001 cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E

esclusalaquotadi carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

eur o (centootto/68) cad 108,68
Nr. 59 idem c.s. ...Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. ec.c.
15.06.005* |euro (centoventicinque/38) cad 125,38
.002
Nr. 60 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico
15.06.008* |differenziale, caratteristicaC o D, potere di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Tetrapolare da 6 ¢
.004 32A con Id: 0.03A.

euro (duecentonovantasette/53) cad 297,53
Nr. 61 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
15.06.012*  |eccitazione comandabile a24V o0 48V 0 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio avite. Per categoria di
.001 impiego AC3-380V. Sono comprese le quote relative a montaggio ed a cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dart

il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).
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euro (cinquantasei/73) cad 56,73
Nr. 62 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attaccq
15.06.018* |DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il
.004 lavoro finito. E' esclusala quotadi carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A.

euro (cinquantasei/05) cad 56,05,
Nr. 63 idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
15.06.018* |euro (ventisette/34) cad 27,34
.013
Nr. 64 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco |P30. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica
15.06.019* |verniciataafuoco I P30 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello ir
.005 Vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

Misure assimilabili amm 1080x595x240 (hxIxp) completadi 4 DIN da 24 mod.

eur o (settecentodiciotto/96) cad 718,96
Nr. 65 Plafoniera aforma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafonieraaformacircolare od ovale con corpo
15.08.002*  |metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e postain opera. Sono compresi: lalampada incandescente cor
.001 attacco E27; lagabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inaltr

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con lampada max 100W.

euro (cinquantaotto/42) cad 58,42
Nr. 66 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in aluminio con titolo superiore a 99%, bassaluminanza (a 60° minore di 200 cd m?).
15.08.006* |Plafonieracon corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornitae postain operaad
.002 altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la

posain vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. 4x18W

euro (centoventisette/01) cad 127,01
Nr. 67 idem c.s. ...lavoro finito. 2x58W
15.08.006*  |euro (centotrentasette/40) cad 137,40,
.003
Nr. 68 Plafoniera di emergenza con grado di protezione |P40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione 1P40 fornita e postain operg
15.08.017* |aqualunque altezza, autonomiaminimah 1. Sono compresi: lalampada fluorescente; I'inverter; labatteriaal Ni - Cd; il fusibile; la
.001 spiadi funzionamento aled luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. 1x6W (solo emergenza).

euro (novantanove/31) cad 99,31
Nr. 69 idem c.s. ...I'operafinita. 1x18W (solo emergenza).
15.08.017* |euro (centoventisei/78) cad 126,78
.006
Nr. 70 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale
16.01.029.00 |proporzionale alla quantita di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione bi-direzional mente. Realizzato
1 conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di

collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino ala centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio df

rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Ottico o ariflessione di luce.

euro (duecentodue/20) cad 202,20,
Nr. 71 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e postain opera.
16.02.001.00 |Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; |a serratura con chiave
8 patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molladi richiamo; latarghettaidentificativa; la verniciatura standard con

mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono

esclusi: laripresa dell'intonaco; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto conil telaio: L x H (mm). REI 120 L :

H = 1300 x 2150.

euro (seicentoquar antasei/25) cad 646,25
Nr. 72 Stucco in polvere microporoso. Stucco in polvere microporoso per interni ed esterni, composto daleganti idraulici, cariche minerali
24.07.008* |di aragonite e additivi da applicare afratazzo o meccanicamente su intonaci di quasiasi tipo.

euro (dodici/27) m?2 12,27
Nr. 73 Fornitura e posain operain aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Forniturae posain operadi profilati metallici di qualsiasi
24.10.002* |forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, postein

aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla sommita del muro. Compreso |'onere per i fori, le saldature o

bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarieele

strutture composte quali capriate ecc.

euro (cinque/30) kg 5,30
Nr. 74 Operaio qudlificato Provinciadi fermo
NP1 euro (trentatre/16) h 33,16
Nr. 75 Fornitura e posain opera di impianto chiamata camere e bagni composto da:
NP2 -n.3 Unita Display e Connessioni (P3) VD dotata di: Pulsanti Rosso, Verde, Giallo; N°5 ingressi per chiamate e reset; N° 4 uscite

Lampade e buzzer (BIANCA) completo di telaio di supporto;

-n.4 Unitadi Connessione e Segnalazione VD completo di: Unitadi Connessione (8 punti di chiamata SENZA FONIA e/o reset, 8
lampade e 4 ingressi per diagnostici), Supporto DIN 3B-4111, completo di morsetti;

-n.8 Minitastiera pensile, completa di pulsante rosso, 2 pulsanti per comando luci, e connettore DIN a8 poli. Colore (BIANCO)
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compreso connettore a sgancio automatico per trazione in ogni direzione DIN8/RM5 (Femmina DINS poli e Maschio RM5 e clip

fermacavo;

-n.8 Unita Presa (BIANCA) con: Presa RM5 per tastiera pensile, Pulsante Rosso, n° 2 Relé per comandi luce, compresa cornice;

-n.7 Unita Tirante bagno completo di Pulsante Rosso (BIANCA), completo di cordoncino rosso con sfere di sicurezza;

-n.5 Unitadi Reset completo di Pulsante Verde e Buzzer. (BIANCA), completo di cornice;

-n.7 Lampada fuori portaa LED a4 sezioni (Bianca, Rossa, Verde e Ambra). Cornice BIANCA;

-n.1 Unita Display e Connessioni VD con ripetizione buzzer (P3) dotata di: Pulsanti Rosso, Verde, Giallo; N° 5 ingressi per chiamatt

ereset; N° 4 uscite Lampade e buzzer (BIANCO) completo di telaio;

-n.1 Modulo di Rigenerazione Bus Ethernet VD con fonia;

-n.1 Alimentatore SELV 230Vac/ 24Vdc/ 4,5 A predisposto per montaggio su barra DIN.; sono comprese le canalizzazioni, i cavi

di collegamento da 1 e 1.5 mmq., il cavo dati cat. 6 il cavo telefonico da 2 e 3 coppie da 0.22 mmgq., la programmazione, il collaudo,

il tutto installato e collegato come specificato nellatavoladi progetto, compreso ogni onere e quanto altro occorra per dare I'opera

finita ala perfettaregolad'arte.

eur o (ottomilasettecentoottantaquattro/97) acorpo 8784,97|

Montegiorgio, 18/03/2018

Il Tecnico
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