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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL
LICEO SCIENTIFICO “T. C. ONESTI”" DI FERMO

COMMITTENTE: | Provincia di Fermo

Data, 12/11/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
0S30: IMPIANTI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA (SpCat 1)
1/8 Punto luce e punto di comando in vista esclusalalinea dorsae. Punto
15.01.002*  |luce e punto di comando realizzati in vistaesclusalalineadorsale.
.001 Sono comprese: le scatole di derivazione in PV C autoestinguente; la
tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posatain vistadalla
lineadorsale; i conduttori tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione
minimadi fase o di terra pari amm? 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Punto luce
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
Piano terzo sottostrada 6,00
Piano secondo sottostrada 5,00
Piano primo sottostrada 42,00
Piano terra 48,00
Piano primo 20,00
Piano secondo 12,00
SOMMANO cad 133,00 48,21 6'411,93
2/9 Plafoniera di emergenza con grado di protezione 1P40. Plafoniera di
15.08.017* | emergenzacon grado di protezione IP40 fornita e postain operaa
.012 qualunque altezza, autonomia minimah 1. Sono compresi: la
lampada fluorescente; I'inverter; la batteriaa Ni - Cd; il fusibile; la
spiadi funzionamento aled luminoso. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. 1x24W (solo emergenza 1h
autonomia).
Piano terzo sottostrada 4,00
Piano secondo sottostrada 3,00
Piano primo sottostrada 28,00
Piano terra 26,00
Piano primo 10,00
Piano secondo 7,00
in sostituzione 4,00
SOMMANO cad 82,00 150,27 12'322,14
3/10 Plafoniera di emergenza con grado |P55, in classe Il di isolamento.
15.08.019* | Plafonieradi emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e
.004 schermo in policarbonato autoestinguente, autonomiaminimal h,
fornita e postain opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli
starter; i reattori; l'inverter; labatteriaa Ni - Cd; il pittogramma
normalizzato a doppio isolamento; lalampada fluorescente compatta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. 1x24
(solo emergenza).
p.terzo sottostrada 2,00
p.secondo sottostrada 2,00
p.primo sottostrada 14,00
p.terra 22,00
p.primo 10,00
p.secondo 5,00
SOMMANO cad 55,00 176,69 9'717,95
4/11 Lineaelettricain cavo unipolareisolato in PVC. Linea€elettricain
15.04.006* | cavo unipolareisolato in PVC sigladi designazione NO7V-K del tipo
.015 non propagante I'incendio (NPI), fornita e postain opera. Sono
compresi: |'installazione su tubazione o canale incassati 0 in vista; le
giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x1,5 mm?
p.terzo sottostrada 2,00 10,00 2,000 40,00
p.secondo sottostrada 2,00 10,00 2,000 40,00
A RIPORTARE 80,00 28'452,02

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

80,00

28'452,02

5/12
15.04.002*
.030

6/13
15.05.002*
.003

711
N.P.0O1

8/2
12.01.002.00
3

p.primo sottostrada
p.terra

p.primo

p.secondo

SOMMANO m

Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
guainadi PVC non propagante I'incendio, sigladi designazione
FG70R 0,6/1kV. Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato
in EPR sotto guainadi PV C non propagante |'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e postain opera (nei cavi
quadripolari di sezione superiori amm? 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente). Sono compresi: I'installazione su tubazionein
vista 0 incassata 0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni
atenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione 2x1,5 mm?

Passaggio su passerella

SOMMANO m

Tubo rigido pesante in PV C classificazione 4321. Tubo rigido
filettabile in PV C autoestinguente, costruito secondo norme EN
50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in
opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido,
atti agarantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro
esterno mm 25

Piano terzo sottostrada

Piano secondo sottostrada

Piano primo sottostrada

Piano terra

Piano primo

Piano secondo

SOMMANO m

0S7: ANTINCENDIO (SpCat 2)

CONTROPARETE IN CARTONGESSO IGNIFUGO. Controparete
in cartongesso ignifugo di classe 1 con prestazioni El 60 costituita
da: pannello singolo in cartongesso ignifugo di classe di reazione a
fuoco 1 sp. 15mm, orditura metallica realizzata con profili in
acciaio zincato, sp. 0.6mm, domensioni delle guide U30/30/30mm,
dimnesioni monanti C27/50/27mm. Spessore finale della parete
5cm.

Piano primo sottostrada

Piano terra

SOMMANO mq

Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura atempera, intint ... initura
dato arullo; su pareti e soffitti rasati a gesso. Tinteggiaturaa
tempera. Tinteggiatura atempera, in tinta unica chiara, su intonaco
civile, acalce, 0 agesso, eseguitaaqualsiasi altezza, su pareti e
soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveali,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per
ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da
strato di fondo e strato di finitura con pittura atempera, dati a

14,00
22,00
10,00

5,00

2,00
2,00
14,00
22,00
10,00
5,00

10,00 2,000
10,00 2,000
10,00 2,000
10,00 2,000

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

33,60
33,60

3,600
3,600

280,00
440,00
200,00
100,00

17100,00

111,00

111,00

20,00
20,00
140,00
220,00
100,00
50,00

550,00

120,96
120,96

241,92

0,77

2,81

8,29

43,85

847,00

311,91

4'559,50

10°608,19

A RIPORTARE

44°778,62

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

44'778,62

9/3
16.02.001.00
2

10/4
16.02.001.00
3

11/5
16.02.004.00
2

12/6
16.02.007.00
3

pennello od arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi
provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a
pennello ed il secondo di finituradato arullo; su pareti e soffitti
rasati a gesso.

Piano primo sottostrada

Piano terra

SOMMANO m?2

Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e postain opera
Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a
muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave
patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molladi
richiamo; latarghetta identificativa; la verniciatura standard con
mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi:
laripresa dell'intonaco; latinteggiatura. Dimensioni massime del
foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H =900
x 2150.

Piano primo sottostrada

Piano terra

SOMMANO cad

Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
omologata secondo lanorma UNI 9273, fornita e postain opera.
Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a
muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave
patent; la guarnizione termoespandente; |e cerniere con molla di
richiamo; latarghetta identificativa; la verniciatura standard con
mano di vernice epossidica; |e opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi:
laripresa dell'intonaco; latinteggiatura. Dimensioni massime del
foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H =
1000 x 2150.

Piano primo sottostrada

Piano terra

SOMMANO cad

Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed
omologata secondo lanorma UNI 9273, fornita e postain opera.
Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio
amuro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con
chiave patent; il battente secondario con serratura per
autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con
molladi richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice
epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi: laripresa
dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a

contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150.
Piano primo sottostrada

SOMMANO cad

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
per ciascun battente su cui e installato I'accessorio. Sono compresi:
lafornitura; I'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Sono esclus i
collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo aleva.

Piano primo sottostrada * (par.ug.=1+3+(2* 2))

Piano terra* (par.ug.=1+3)

8,00
4,00

33,60
33,60

3,600
3,600

120,96
120,96

241,92

1,00
1,00

2,00

3,00
3,00

6,00

2,00

2,00

8,00
4,00

3,98

455,37

481,29

885,40

962,84

910,74

2'887,74

1'770,80

A RIPORTARE

12,00

51°310,74

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 51°310,74
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Maniglioni da sosituire su tutti i piani 8,00
SOMMANO cad 24,00 243,49 5843,76
13/7 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con
16.01.039.00 |indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
2 informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare
amuro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali
di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza
ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8,
oppure in PV C spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi
leggibili da unadistanza prefissata. Sono compresi: le opereele
attrezzature necessarie al montaggio; leviti, i chiodi, gli stop, ecc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello
inaluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.
Piano terra 25,00
Piano primo 18,00
Piano secondo 14,00
Piano terzo 12,00
SOMMANO cad 69,00 4,02 277,38
Parziale LAVORI A MISURA euro 57°431,88
TOTALE euro 57°431,88

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE °

RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 0OS30: IMPIANTI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 34'170,43| 59,497
002 OS7: ANTINCENDIO 23'261,45/ 40,503
Totale SUPER CATEGORIE euro 57°431,88| 100,000

Data, 12/11/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo ['CM liceo scientifico_2019.dcf' (\\nas-gnap\ufficio-sismicdAFONDI MIUR-MIT\FONDO MIUR-ANTINCENDIO\Liceo Scientifico\t
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