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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL
BIENNIO DELL'L.T.T. “G. E M. MONTANI” DI FERMO

COMMITTENTE: | Provincia di Fermo

Data, 13/11/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Tinteggiatura atempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguitaa qualsiasi
12.01.002.00 |altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
1 saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccaturadi crepe e cavillature,

per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine

acriliche al'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura atempera, dati a pennellc

od arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a

pennello ed il secondo di finituradato arullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

euro (tre/43) m?2 3,43
Nr. 2 Punto luce e punto di comando in vista esclusalalinea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusalalinea
15.01.002* | dorsale. Sono comprese: |e scatole di derivazione in PV C autoestinguente; |a tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata
.001 invistadallalineadorsale; i conduttori tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase o di terrapari amm? 1,5; le scatole

portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

euro (cinquanta/88) cad 50,88
Nr. 3 Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in PV C, sotto guainadi PV C, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
15.04.009* | Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d0,a3, sigladi
.015 designazione FROR 450/750V fornita e posto in opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione in vista o incassata 0 su canale o si

passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono

escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm?

euro (due/8d) m 2,84
Nr. 4 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale
15.06.006* | magnetotermico, caratteristicaC o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono
.007 compresi: laquotadi cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finitc

E' esclusala quota di carpenteria. Bipolare da 6A a32A con Id: 0.3A 0 0.5A.

euro (centoventi/90) cad 120,90
Nr. 5 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
16.01.039.00 |informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di
2 segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm

0,5/0,8, oppurein PV C spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere

ele attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanzamassimadi percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m).

Cartello in aluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.

euro (quattro/02) cad 4,02
Nr. 6 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo lanorma UNI 9273, fornita e postain opera.
16.02.001.00 | Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave
3 patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molladi richiamo; latarghetta identificativa; la verniciatura standard con man

di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi: la

ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1000 x

2150.

eur o (quattr ocentoottantauno/29) cad 481,29
Nr. 7 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e postain opera. Sonc
16.02.004.00 |compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio amuro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave
2 patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molladi richiamo; il

preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; |e opere murarie di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: laripresa dell'intonaco; latinteggiatura.

Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150.

eur o (ottocentoottantacinque/40) cad 885,40
Nr. 8 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui € installato |'accessorio. Sono compresi|
16.02.007.00 |lafornitura; I'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i
3 collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo aleva.

eur o (duecentoquar antatr e/49) cad 243,49
Nr. 9 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
28.02.002.00 |relative ore di fermo acarico del noleggiatore Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 10 t
1 euro (cinquantasette/68) h 57,68
Nr. 10 CONTROPARETE IN CARTONGESSO IGNIFUGO. Controparete in cartongesso ignifugo di classe 1 con prestazioni El 60
NP.01 costituita da: pannello singolo in cartongesso ignifugo di classe di reazione afuoco 1 sp. 15mm, orditura metallica realizzata con

profili in acciaio zincato, sp. 0.6mm, domensioni delle guide U30/30/30mm, dimnesioni monanti C27/50/27mm. Spessore finale della

parete 5cm.

euro (quarantatr e/85) mq 43,85
Nr. 11 Fornitura e posain opera di unita master sistema EVAC EN 54-16. Dotatadi amplificatori di potenzain classe D in grado di fornire
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

NP.02 fino a500 W di potenzatotale in grado di servire fino a 6 zone indipendenti. Alimentatore interno certificato EN 54-4 e con batterie

ospitate all'interno dell'armadio. Compresa Consolle Microfonica

euro (seimilaquattr ocentodiciotto/21) cad 6°418,21
Nr. 12 FPO di diffusore universale amuro o soffitto 6 W, EN 54-24 con morsettiere di collegamento per i cavi antifiammadi ingresso e
NP.03 uscita sono in materiale ceramico. Fusibile termico per proteggere I'integrita dellalineaaudio in caso di calore elevato. Cablaggio

interno realizzato con conduttori antifiamma.

euro (centotrenta/21) cad 130,21
Nr. 13 Fornitura e posain operadi cavo tipo FTEAOM1 2x1,5mmq colore ViolaRESISTENTE AL FUOCO PER SISTEMI DI
NP.04 RIVELAZIONE, SEGNALAMENTO ACUSTICO ED EVACUAZIONE IN SITUAZIONI DI INCENDIO ED EMERGENZA 100/

100V LSZH

euro (due/84) m 2,84
Nr. 14 Fornitura e posain opera di lampada di emergenza 24W con sorgente luminosa LED installata a parete, aplafone, abandierae a
NP.05 incasso. Funzionamento solo emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia minima 1,5h. Completo di gruppo di

emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato aricarica automatica. Durata batteria di oltre 5 anni. Grado di protezione |P42.

Classe di isolamento elettrico 1. Flusso luminoso tipico 280lm. Compreso inoltre quanto altro necessario per dareil lavoro finito e

perfettamente funzionante.

euro (centodieci/09) cadauno 110,09
Nr. 15 Fornitura e posain opera di lampadadi emergenza 11W con sorgente luminosa LED installata a parete, aplafone, abandierae a
NP.06 incasso. Funzionamento solo emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia minima 1,5h. Completo di gruppo di

emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato aricarica automatica. Durata batteria di oltre 5 anni. Grado di protezione |P42.

Classe di isolamento elettrico 1. Flusso luminoso tipico 175Im. Compreso inoltre quanto altro necessario per dareil lavoro finito e

perfettamente funzionante.

eur o (novantasei/36) cadauno 96,36

Data, 13/11/2019

Il Tecnico
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