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664 - QEPx Integrazione
illuminazione di sicurezza e sistema EVAC
Integrazione interruttori su quadro tipico di piano 664

Ing. Mannocchi

07/11/2019
Q.E.P.x

Provincia di Fermo

CEI 11-25

Selettività non richiesta nell'installazione

CEI 64-8

Backup non richiesto nell'installazione

K = fattore definito in CEI 64-8/5 nelle tabelle 54B, 54C, 54D e 54E 

S = sezione dei conduttori

I²t= energia lasciata passare alla massima corrente di guasto (dato fornito dal produttore)

Legenda:

La protezione contro il guasto sulle linee deve soddisfare la verifica I²t <= K²S²

Gli interruttori dimensionati per la norma IEC 60947-2 devono avere un potere di chiusura Icm maggiore della massima corrente di picco

Interruttori e fusibili sono dimensionati per un potere di interruzione maggiore della massima corrente di guastoCorto circuito
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I valori di selettività e Back-up sono determinati dal costruttore tramite prove di laboratorio 

Icc min = corrente di guasto minima a fondo linea

Im = valore di intervento del dispositivo di protezione al tempo limite

Uo = tensione di contatto max ammissibile

Ra = resistenza di messa a terra

Idn = sensibilità dello sganciatore differenziale

Legenda:

Sistemi TN: la verifica è Im <= Icc min

Sistemi TT: la verifica è Idn * Ra <= Vo , oppure Im <= Icc min

Iz = portata del cavo definita secondo norma attuale

If = corrente di sicuro intervento del dispositivo di protezione

Ith = taratura della soglia termica del dispositivo di protezione

IB = corrente di linea

Legenda:

Le verifiche di sovraccarico sono eseguite tramite la relazione Ib <= Ith <= Iz e If <= 1,45*Iz

Selettività e Back-up

Contatti indiretti

Sovraccarico

Norma per il dimensionamento cavi

Norma di calcolo

Criteri di dimensionamento e verifica
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127581
 

7.97
32.5
0.65  
25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B16 NA-QF1.4Cu / EPR/XLPE
3G2.5

Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.32[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=380V
0.90 Ok

S201P-B16 NA-QF1.4
5.1

IB ( 5.06[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=380V219.393
Ok

S201P-B16 NA-QF1.4(L1-N)LN / TT

Sistema EVAC-WC1.4

29672
 

0.01
30.0
0.05  
14.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])100
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B10 NA-QF1.3Cu / PVC
3G1.5

Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.32[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=380V
0.90 Ok

S201P-B10 NA-QF1.3
0.0

IB ( 0.05[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (14.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (20.30[A]); Vrif=380V219.393
Ok

S201P-B10 NA-QF1.3(L2-N)LN / TT

Illuminazione di Sicurezza-WC1.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²
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Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall 'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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K²S²
Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall 'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²
Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall 'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:
Disegn.:
Data:

FirmeData:REVISIONI
Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

IB (A)
Cosphi

Iz (A)
cdt (%)

Conduttore - Isolante
Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione
Tensione

V
er

ifi
ch

e 
di

 p
ro

te
zi

on
e

C
av

o
D

at
i U

te
nz

a

Lunghezza (m)

Protezione dei cavi bt

[A]
[V]

[A]
[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A]
[V]

[A]
[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A]
[V]

[A]
[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A2s]

[A2s]

[A2s]



Illuminazione di Sicurezza Biennio
Ing. Franco Mannocchi - Arking Consulting s.n.c

664 - BIENNIO
Via Mameli 47 -  Fermo

07/11/2019
0734-224600

LITESTAR 4D v.6    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 1

Illuminazione di Sicurezza Biennio

Note Installazione:
Cliente: Provincia di Fermo
Codice Progetto: 664 - BIENNIO
Data 07/11/2019

Note
Verifica illuminotecnica per illuminazione di sicurezza 

Lighting Designer: Ing. Franco Mannocchi - Arking Consulting s.n.c
Indirizzo: Via Mameli 47 -  Fermo
Tel.-Fax 0734-224600

Avvertenze:
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1.1    Informazioni Area

Superficie Colore Coefficiente Illum.Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

Riflessione [lux] [lux] [lux]

Parete 1 223 195 128 50 3.14 1.18 4.88 0.38 0.24 0.64
Parete 2 223 195 128 50 2.67 1.24 5.66 0.47 0.22 0.47
Parete 3 223 195 128 50 4.79 1.27 8.16 0.26 0.16 0.59
Parete 4 223 195 128 50 6.33 2.28 12.9 0.36 0.18 0.49

Pavimento 222 142 102 20 4.63 1.50 9.24 0.32 0.16 0.50
Soffitto 255 255 255 70 5.14 0.85 28.8 0.17 0.03 0.18
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2.1    Vista 2D in Pianta
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2.2    Vista Laterale
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2.3    Vista Frontale
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3.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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3.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Lamp. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice rilievo) lm Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A LINERGY s.r.l. PR24F13EBI 280 0.80 100 % 255,255,255 6 LMP-A 1
PRODIGY 1,5H SE IP42 INHIBIT (LINERGY - PR24F13EBI)
(PRODIGY 1,5H SE IP42 INHIBIT)

3.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Lamp. Produttore Nome Codice Flusso Potenza Colore n.

[lm] [W] [K]

LMP-A 20 LED 20 LED 280 0.00 6000 6

3.4    Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Sorgente Flusso

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] Mant. [lm]

A-1 100 % 3.08 38.04 2.50 0.0 90.0 -0.0 PR24F13EBI 0.80 20 LED 1*280
A-2 100 % 3.08 31.01 2.50 0.0 90.0 -0.0 PR24F13EBI 0.80 20 LED 1*280
A-3 100 % 3.08 23.98 2.50 0.0 90.0 -0.0 PR24F13EBI 0.80 20 LED 1*280
A-4 100 % 3.08 17.00 2.50 0.0 90.0 -0.0 PR24F13EBI 0.80 20 LED 1*280
A-5 100 % 3.08 10.02 2.50 0.0 90.0 -0.0 PR24F13EBI 0.80 20 LED 1*280
A-6 100 % 3.08 3.00 2.50 0.0 90.0 -0.0 PR24F13EBI 0.80 20 LED 1*280

3.5    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff.

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°] Mant.

A-1 PR24F13EBI 100 % 3.08 38.04 2.50 0.0 90.0 -0.0 0.80
A-2 PR24F13EBI 100 % 3.08 31.01 2.50 0.0 90.0 -0.0 0.80
A-3 PR24F13EBI 100 % 3.08 23.98 2.50 0.0 90.0 -0.0 0.80
A-4 PR24F13EBI 100 % 3.08 17.00 2.50 0.0 90.0 -0.0 0.80
A-5 PR24F13EBI 100 % 3.08 10.02 2.50 0.0 90.0 -0.0 0.80
A-6 PR24F13EBI 100 % 3.08 3.00 2.50 0.0 90.0 -0.0 0.80
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4.1    Immagini
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5.1    Rendering
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