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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
19.01.001.00
1

Nr. 2
19.13.001.00
2

Nr. 3
19.13.002

Nr. 4
19.13.004.00
2

Nr. 5
19.13.005.00
2

Nr. 6
19.18.003.00
1

Nr. 7
19.18.003.00
2

Nr. 8
28.03.003.00
1

Nr. 9
28.03.006.00
7

Nr. 10
28.03.012.00
1

Scavo a sezione obbligata c on uso di m ezzi meccanici. S cavo a sezione o bbligata, e seguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero;
l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere 1'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e de gli attrezzi d'opera;
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. E' escluso l'onere relativo
alla puntellatura delle pareti. Scavi della profondita fino a m. 3,00

euro (quattordici/92)

Fondazione stradale in m isto gr anulometrico frantumato m eccanicamente. - F ondazione stradale in misto gr anulometrico f rantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il
valore de lla prova AASHO modificata i ndicata ne lle pr escrizioni t ecniche de 1 CSA. S ono ¢ ompresi: 'umidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio. >>>> >>> TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim. Max. 71;
Dim. Max. 30 >71,00; 100; 100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00; 15-40;
25-50 > 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2—15; 5-15 <<< Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno
potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40
deve avere un li mite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il
valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di
posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

euro (trentacinque/37)

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,
acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso 1'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.

euro (cinquanta/88)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
additivo, confezionato a caldo c on idonei impianti, c on dosaggi e modalita indicati dalle nor me tecniche di capitolato, con bi tume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acidaal 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura
successiva. Compreso: a fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato al mgxcm dopo la stesa.

euro (uno/84)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego
di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale,
di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti,
con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, c ompattato a mezzo di i doneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di a pplicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acidaal 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva. C ompreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazionidella D.L.,
inerti lapidei di I° Cat. - Misurato al mqxcm dopo la stesa.

euro (due/00)

Sgombero di tombini stradali. S gombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, e seguito sia a mano che con
adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della luce
fino a m. 1,50

euro (quarantauno/24)

idem c.s. ...della luce da m. 1,51 am. 3,00
euro (tredici/91)

Pala c aricatrice gommata con motore Diesel; c ompreso consumi, ¢ arburanti, lu brificanti, normale manutenzione e d a ssicurazioni R .C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte con il
prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 75 HP (55 kW)

euro (venti/55)

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte
con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 46000 kg

euro (ottantauno/42)

Motolivellatore con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte
con il prezzo dell'operaio specializzato Motolivellatore con motore Diesel 140 CV (101 kW)

euro (trentaotto/34)

mgxcm

mgxcm

ora

ora

ora

14,92

35,37

50,88

1,84

2,00

41,24

1391

20,55

81,42

38,34
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Fermo, 14/01/2010

1l Tecnico

Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 11 Operaio Specializzato
OP1 euro (trentadue/91) h 3291
Nr. 12 Operaio Qualificato
OP2 euro (trenta/77) h 30,77
Nr. 13 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
PP1 additivo, confezionato a caldo c on idonei impianti, c on dosaggi e m odalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acidaal 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato su a utocarro. Misurazione da effettuarsi a pi¢ d'opera su mezzo ditrasporto sul qualeil materiale dovra giungere in cantiere
perfettamente spianato in modo da permettere la prescritta misurazione.
euro (centouno/00) m3 101,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
19.01.001.00
1

Nr. 2
19.13.001.00
2

Nr. 3
19.13.002

Nr. 4
19.13.004.00
2

Nr. 5
19.13.005.00
2

Nr. 6
19.18.003.00
1

Nr. 7
19.18.003.00
2

Nr. 8
28.03.003.00
1

Nr. 9
28.03.006.00
7

Nr. 10
28.03.012.00
1

Scavo a sezione obbligata c on uso di m ezzi meccanici. S cavo a sezione o bbligata, e seguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero;
l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere 1'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e de gli attrezzi d'opera;
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. E' escluso l'onere relativo
alla puntellatura delle pareti. Scavi della profondita fino a m. 3,00

euro (zero/45)

Fondazione stradale in m isto gr anulometrico frantumato m eccanicamente. - F ondazione stradale in misto gr anulometrico f rantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il
valore de lla prova AASHO modificata i ndicata ne lle pr escrizioni t ecniche de 1 CSA. S ono ¢ ompresi: 'umidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio. >>>> >>> TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim. Max. 71;
Dim. Max. 30 >71,00; 100; 100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00; 15-40;
25-50 > 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2—15; 5-15 <<< Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno
potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40
deve avere un li mite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il
valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di
posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

euro (uno/08)

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,
acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso 1'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.

euro (uno/86)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
additivo, confezionato a caldo c on idonei impianti, c on dosaggi e modalita indicati dalle nor me tecniche di capitolato, con bi tume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acidaal 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura
successiva. Compreso: a fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato al mgxcm dopo la stesa.

euro (zero/06)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego
di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale,
di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti,
con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, c ompattato a mezzo di i doneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di a pplicazione di una spruzzatura di
emulsione bituminosa del tipo acidaal 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva. C ompreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazionidella D.L.,
inerti lapidei di I° Cat. - Misurato al mqxcm dopo la stesa.

euro (zero/06)

Sgombero di tombini stradali. S gombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, e seguito sia a mano che con
adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della luce
fino a m. 1,50
euro (uno/51)

idem c.s. ...della luce da m. 1,51 am. 3,00
euro (zero/51)

Pala c aricatrice gommata con motore Diesel; c ompreso consumi, ¢ arburanti, lu brificanti, normale manutenzione e d a ssicurazioni R .C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte con il
prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 75 HP (55 kW)

euro (zero/65)

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte
con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 46000 kg

euro (due/45)

Motolivellatore con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte
con il prezzo dell'operaio specializzato Motolivellatore con motore Diesel 140 CV (101 kW)

euro (uno/15)

mgxcm

mgxcm

ora

ora

ora

0,45

1,08

0,06

0,06

1,51

0,51

0,65

2,45
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Fermo, 14/01/2010

1l Tecnico

Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 11 Operaio Specializzato
OP1 euro (zero/00) h 0,00
Nr. 12 Operaio Qualificato
oP2 euro (zero/00) h 0,00
Nr. 13 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
PP1 additivo, confezionato a caldo c on idonei impianti, c on dosaggi e m odalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acidaal 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato su a utocarro. Misurazione da effettuarsi a pi¢ d'opera su mezzo ditrasporto sul quale il materiale dovra giungere in cantiere
perfettamente spianato in modo da permettere la prescritta misurazione.
euro (tre/05) m3 3,05
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